Przedmiar robét Technologia sceny Teatru im. Siemaszkowej w Rzeszowie

Ip Urzadzenie
referencyjne Opis urzadzenia / prac ilos¢
1 DZIAL MECHANIKA SCENY
Most portalowy . . . . . . i
Konstrukcja przestrzenna poruszajgca sie w prowadnicach i zawieszona na dwdch
rzedach linii zamocowanych do wciggarki umieszczonej na stropie technicznym.
Most wyposazony w chodnie oraz rury no$ne do montazu oswietlenia i aparatury
multimedialnej. Od strony widowni pokryty cienkg blachg oklejong grubg tapeta z
witodkna szklanegoi i malowang na kolor czarny mat. Dane techniczne: skok roboczy -
5m, predkosé ruchu - 0,1m/s, obcigzenie uzytkowe - 500kg, naped elektryczny. 1
Przesuwne konstrukcje przestrzenne poruszajgce sie w poziomie. Skok kazdej wiezy -
0,75m, Do zmiany szerokosci okna portalowego. Skok kazdej wiezy - 0,75m,
Wieze portalowe Wyposazone w dwie chodnie i skomunikowane z dolng galerig boczng. Od strony
widowni, podobnie jak most portalowy, pokryte blachg z tapetg z wtékna szklanego.
Naped reczny. Wyposazone w hamulce blokujace ich ruch. 2
11 Sztankiet liniowy, wciagarka bebnowa. Udzwig uzytkowy sztankietu 200kg, predkos¢
Sztankiet 0”01 podnoszenia regulowana: 0-0,4m/s, skok: 12m, dtugos¢ belki:9,2m, , belka: RO
" fi48,3mm. Uktad kompletny z kotami przewojowymi i olinowaniem. W zestawie
niezbedne podkonstrukcje do montazu napedéw, montaz i uruchomienie. )
12 ilzi?;:,fit oswietleniowy Sztankiet o$wietleniowy, wciagarka bebnowa. Udzwig uzytkowy sztankietu 500kg,
predkos¢ podnoszenia regulowana: 0-0,1m/s, skok: 15m, dtugos¢ belki: 9,0m, ilosé
lin:3, belka: Tri390. Uktad kompletny z kotami przewojowymi i olinowaniem. W
zestawie niezbedne podkonstrukcje do montazu napedéw, montaz i uruchomienie. )
13 i/zi?c:]\i(llneit glosnikowy Sztankiet gto$nikowy, wciagarka bebnowa. Udzwig uzytkowy sztankietu 500kg,
predkos¢ podnoszenia regulowana: 0-0,1m/s, skok: 15m, dtugos¢ belki: 9,0m, ilo$¢
lin:3, belka: Tri390. Uktad kompletny z kotami przewojowymi i olinowaniem. W
zestawie niezbedne podkonstrukcje do montazu napedéw, montaz i uruchomienie. 1
1.4 . .
Kurtyna rozsuwana zamontowana wnece kurtynowej. Mechanizm szynowy
mocowany do $ciany portalowej. Wézki z kotami tozyskowanymi. Uktad kompletny z
Kurtyna rozsuwana . . ) - . Lo
wciggarkg elektryczna, kotami przewojowymi i olinowaniem. W zestawie niezbedne
podkonstrukcje do montazu napedéw, montaz i uruchomienie. 1
01.5|Przystony przesuwne Sytem szynowy z banerem o wymiarach 1,2 m x 8,5 m z usztywnieniami, materiat
wiez portalowych plusz 420 g z warstwg gfuszacg i podszyciem 2
016 Materiat tekstylny - plusz o gramaturze 420 z marszczeniem 1,5 z obszyciami do
Kurtyna marszczona . . I . . . . :
zawieszenia i obciggania tkaniny w dolnym obszyciu, taczna powierzchnia ~ 150 m2 150
1.12 |Uruchomienie systemu |Uruchomienie systemu, regulacje 1
2 DZIAL NAPEDY SCENY
2.1 |RNS Zestaw urzadzen centralnych systemu sterowania wraz rozdzielniag 1
2.2 Prowadzenie instalacji w korytkach kablowych (w obrebie sceny malowane na kolor
Instalacja zasilajgco- czarny mat). Przewody zasilajgce i sterownicze - kabelkowe. Konsola sterownicza
sterownicza mocowana na $cianie w obrebie proscenium. 1
2.4 Kaseta sterowania napedéw widowni KNW wraz z wyswietlaczami pomiaru
KNW wysokosci urzadzen 1
2.5 |Instalacja napedéw
kurtyn Instalacja sterowania kurtyny (dwie konsole sterownicze) 1
2.6 |Pomiar wysokosci Enkodery montowane na zespotach napedowych wraz z instalacja zasilajgco-
urzadzen sterownicza 5
2.8 |Rozruch Rozruch urzadzen systemu napeddéw 1
2.9 |Uruchomienie systemu [Uruchomienie systemu 1




