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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 Ptyty fundamentowe
1/KNR 4-01 Rozbidrka elementdéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15 cm
Ptyta 1 2,12*8,39%0,2 m3 3,557
Ptyta 2 2,34*1,73*0,2 m3 0,810
Plyta 3 3,05*3,49%0,2 m3 2,129
Plyta 4 5,26*1,52*0,2 m3 1,599
RAZEM 8,095
2/KNR 4-01 Woykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
analogia
Plyta 1 2,12*8,39*0,35 m3 6,225
Plyta 2 2,34*1,73*0,35 m3 1,417
Ptyta 3 3,05*3,49%0,35 m3 3,726
Piyta 4 5,26*1,52*0,35 m3 2,798
RAZEM 14,166
3|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-05 - usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
analogia
27,227 m3 27,227
RAZEM 27,227
4/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m3
d.1/0358-08 mentowo-wapiennej o szer. do 1 1/2 cegty
Ptyta 1 (2,21+8,51)*2*0,3*0,12 m3 0,772
Plyta 2 (2,4+1,85)2%0,3*0,12 m3 0,306
Ptyta 3 (3,17+3,61)*2*0,3*0,12 m3 0,488
Ptyta 4 (5,37+1,64)*2*0,3*0,12 m3 0,505
RAZEM 2,071
5|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1{1101-01 z.sz. |samochodzie.
5.4.9913 [Beton podkiadowy C8/10]
Ptyta 1 20,3*0,1 m3 2,030
Plyta 2 4,7*0,1 m3 0,470
Plyta 3 12,3*0,1 m3 1,230
Plyta 4 9,7%0,1 m3 0,970
RAZEM 4,700
6/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1]/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
Gérne 1104,8/1000 t 1,105
Dolne (400,8+48,7)/1000 t 0,450
RAZEM 1,555
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 16 mm i wigkszej
85,2/1000 t 0,085
RAZEM 0,085
8/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1/0205-01 [Beton C25/30]
Ptyta 1 20,3*0,3 m3 6,090
Plyta 2 4,7*0,3 m3 1,410
Ptyta 3 12,3%0,3 m3 3,690
Ptyta 4 9,7%0,3 m3 2,910
RAZEM 14,100
2 Prace pozostate
9/KNR AT-26 |Zabezpieczenie stolarki folig m?2
d.2/0103-02
analogia
Plyta 1 0,92,0 m2 1,800
RAZEM 1,800
10|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.2|/0308-03
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
11|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m2
d.2|0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobetondw na Scianach w pomieszczeniach o
analogia powierzchni podtogi ponad 5 m2
18 m?2 18,000
(0,75+1,08+1,52)*2*2,6-0,6*2,0 m?2 16,220
RAZEM 34,220
12|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
Ptyta 1 (2,12+8,39)*2*2,95-0,9*2,0 m2 60,209
Plyta 2 (2,34+1,73)*2*2,95-1,43*2,0 m?2 21,153
Ptyta 3 (3,05+3,49)*2*2,98-0,9*2,0 m?2 37,178
Piyta 4 (5,26+1,52)*2*2,6-0,9*2,0 m2 33,456
RAZEM 151,996
13|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
Plyta 1 2,12*8,39 m?2 17,787
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Plyta 2 2,34*1,73 m?2 4,048
Ptyta 3 3,05*3,49 m?2 10,645
Ptyta 4 5,26*1,52 m2 7,995
RAZEM 40,475
14 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
151,996 m?2 151,996
RAZEM 151,996
15|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
40,475 m2 40,475
RAZEM 40,475
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2|1204-02 $cian
151,996 m?2 151,996
RAZEM 151,996
17 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2{1204-01 tow
40,475 m2 40,475
RAZEM 40,475
18/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapienne;j m?2
d.2|0348-01
(2,06+0,23)*2,6 m?2 5,954
(1,52+1,08+0,75)*2,6 m?2 8,710
RAZEM 14,664
19/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.2/0121-03
analogia
14,664 m?2 14,664
RAZEM 14,664
20|stolarka 1 01-|Dostawa i montaz drzwi D1 drewnianych jednoskrzydiowych z o$cieznica szt
d.2|01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2|/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Przyjeto styropian o naprezeniach Sciskajgcych przy 10% odksztatceniu
wzglednym = 150 [kPa] gr. 5 [cm]
Ptyta 1 2,12*8,39 m2 17,787
Plyta 2 2,34*1,73 m2 4,048
Plyta 3 3,05*3,49 m?2 10,645
Ptyta 4 5,26%1,52 m?2 7,995
RAZEM 40,475
22|analiza indy- |Odtworzenie robét wodno-kanalizacyjnych kpl.
d.2|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2|1116-07
analogia
40,475 m2 40,475
RAZEM 40,475
24|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie Zastosowano pompe do betonu na samocho- m3
d.2|{1101-02 z.sz. |dzie.
5.4.9913 [Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25]
40,475*0,08 m3 3,238
RAZEM 3,238
3 Posadzka z zywicy epoksydowej
25|KNR BC-02 |Jednokrotne gruntowanie podtozy mineralnych dwusktadnikowg zywicg epok- |m?2
d.3/0402-01 sydowg w postaci dyspersji wodnej
analogia Zuzycie 0,3 [kg/m2]
Ptyta 3 3,05*3,49 m2 10,645
RAZEM 10,645
26|KNR-W 2-02 |Warstwy samozagtadzajgce niwelujgco-wyréwnawcze z drobnoziarnistej zapra- |m?2
d.3/1105-01 wy cementowo-epoksydowej grubosci 2 mm
analogia Zuzycie 4,5 kg/m2
3,05*3,49 m?2 10,645
RAZEM 10,645
27|KNR BC-02 |Posadzka z dwuskfadnikowej wodorozcienczalnej barwnej zywicy epoksydowej |m2
d.3/0407-01 Zuzycie 0,6 [kg/m2]
analogia
3,05*3,49 m?2 10,645
RAZEM 10,645
28/KNR AT-03 |Naciecie szczelin dylatacyjnych skurczowo-termicznych o szerokosci 5 mmw |m
d.3/0101-03 miejscu przebiegu przerw roboczych w ptycie betonowej, wraz odcieciem stu-
analogia pow
(3,05+3,49)*2 m 13,080
RAZEM 13,080
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29/KNR AT-22 |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej trwale elastycznym materiatem uszczelnia- |m
d.3/0105-06 jacym na bazie poliuretanu gr 5 [mm)] oparte na materiale kompatybilnym z
analogia uszczelnieniem o zamknigtej strukturze (sznur dylatacyjny ze spienionego po-
lietylenu)
(3,05+3,49)*2 m 13,080
RAZEM 13,080
4 Homogeniczna wyktadzina winylowa gr. 2 [mm]
30|ZKNR C-2 Gruntowanie przygotowanego podioza mineralnego chtonnego m?2
d.4|0603-04
Plyta 2 2,34*1,73 m?2 4,048
Ptyta 4 5,26%1,52 m2 7,995
RAZEM 12,043
31|ZKNR C-2 Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowanym |m2
d.4/0605-02 podtozu o gr. 2-5 mm
12,043 m2 12,043
RAZEM 12,043
32|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin na przygotowanym podfozu. Zgrzewanie wyktadzin z two-  |m?2
d.4|/0610-04 rzyw sztucznych
12,043 m?2 12,043
RAZEM 12,043
33|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym m?2
d.4|/0606-04 podtozu z wywinigciem cokotu na sciany 10cm z wykonanymi wyobleniami co-
analogia kotow
Plyta 2 2,54*1,93 m?2 4,902
Ptyta 4 5,46%1,72 m2 9,391
RAZEM 14,293
5 Gruz
34 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.5/0108-11 legtos$¢ do 1 km wraz z utylizacjg
analogia
8,095 m3 8,095
14,166 m3 14,166
2,071 m3 2,071
(151,996+40,475)*0,005 m3 0,962
5,954*0,12 m3 0,714
8,71*0,14 m3 1,219
RAZEM 27,227
35/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.5/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 29
27,227 m3 27,227
RAZEM 27,227
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