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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt ARCHITEKTURY dla inwestycji pn. PRZEBUDOWA OKNA
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arch. Andrzej Kaczmarczyk arch. Sylwia Bartoszewska
upr. nr 212/89 B-B upr. nr 32/LOAI/07
Projektant Sprawdzajgcy

Biuro Architekt Kaczmarczyk, Sucha B. nr dokumentu: .A-1.1
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Bielsko-Biala, dnia 1989-10-..7.

Nr ewiden. 212/89 B-B

D E C Y Z J A

Gléwnego Architekta Wojewddzkiego
Na podstawie § 4 ust. 1 i 2, § 7, § 13 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.02.1975r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.
nr 8, poz. 46/
- stwierdzam, ze

Obywatel Andrzej Kaczmarczyk - mgr inz. architekt, urodzony dnia
28,11.1960 r. w Makowie Podhalarnskim posiada przvgdtowanie zawodowe
uprawniajece do pelnienia samodzielnej funkcji projektanta w specja-
~lno$ci architektonicznej i jest upowazniony do:

1/ do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan:

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
oséb fizycznychy; z wylaczeniem konstrukcji fundamentéw gie-
-bokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania

konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania

stanu technicznego obiektéw budowlanych -~ z wyigczeniem konstru-

-kcji fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukcji staty-

-cznie niewyznaczalnych.

za zgodnosé
z oryginatem

2\



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ANDRZEJ KACZMARCZYK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 212/89 B-B,

jest wpisany na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0248.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-01-2018 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0248-F6CA-E3A5-E1CE-6Y1E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
20-112 Lublin, ul. Grodzka 3
tel ffax 081-534 70 48, 534 25 98
NIP §46-23-42-604, Regor 01 +.0395

KTOW
POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBELSKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW
ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin

Lublin, dnia 4 stycznia 2007 r.

DECYZJA
Nr ewid. 32/LOIA/07

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1iart.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888
i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i Nr 163, poz. 1364, Nr 169 poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12
poz. 63), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052, z
2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150,"poz. 1247), oraz art. 104 i 107 §
114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, 2 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003
r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. architekt Sylwia Maria Bartoszewska
urodzona dnia 19 pazdziernika 1976 r. w Lublinie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0Od decyzii niniejszej przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. okregowej komisj kwalifikacyjne] Lubelskiej Okregowe] Izby Architektow w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzii.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej Izby Architektow

Miroslaw X Katarzyna Jacek Maria Marcin
Zaluski Swigcicka-Brzozowska Begietio Talma Koztowski Mos

sekretarz czlonek czlonek / czlonek
/ | [4‘4

QUL

N
Otrzymuija: 13
magr inz. arch. Sylwia Bartoszewska ul. Leszetyckiego 6/15, 20-861 Lublin,

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

2a zgodnosé
ala

P00 NI

2 oryginalem



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Sylwia Maria Bartoszewska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 32/LOIA/07,

jest wpisana na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0186.

Cztonek czynny od: 08-03-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-01-2018 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczgaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0186-6DEB-FB65-D4F8-7A72

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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BIURO
ARCHITEKT
KACZMARCZYK

PRZEBUDOWA OKNA SCENICZNEGO W TEATRZE IM. SIEMASZKOWEJ- OPIS- PROJEKT
BUDOWLANY- ARCHITEKTURA

1. DANE OGOLNE PROJKETU

1.1. Nazwa inwestycji
Inwestycja nosi nazwe:

PRZEBUDOWA OKNA PORTALOWEGO NA DUZEJ SCENIE W BUDYNKU TE-
ATRU IM. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE.

1.2. Inwestor

Inwestorem jest:

TEATR IM. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE
35-010 RZESZOW UL. SOKOLA 7-9

1.3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest zlokalizowana na dzialce nr 838 JEDN. EWID. NR 186301 1 RZESZOW,
OBREB 207, 35-010 RZESZOW UL. SOKOLA 7-9

1.4. Jednostka projektowa

Projekt opracowato Biuro Architekt Kaczmarczyk s.c.
ul. Mickiewicza 9A, 34-200 Sucha Beskidzka,

tel. 33 874-40-21, fax. 33 874-57-61

e-mail: trrzeszow(@aak.com.pl
http://www.aak.com.pl

1.5. Data wykonania projektu
Projekt zostat wykonany w pazdzierniku 2018 r.

1.6. Stadium opracowania.
Projekt zostat wykonany w stadium projektu budowlanego .

1
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PRZEBUDOWA OKNA SCENICZNEGO W TEATRZE IM. SIEMASZKOWEJ- OPIS- PROJEKT
BUDOWLANY- ARCHITEKTURA

1.7. Przedmiot i zakres opracowania.

Opracowanie zawiera cze$¢ opisowa i graficzng obejmujaca projekt zagospodarowania
terenu. Inwestor, wykonawca i inni uprawnieni przed rozpoczeciem dziatan prawnych,
wykonawczych i1 innych zwigzanych z realizacja projektu sa zobowigzani do zapoznania
si¢ z jego trescig i z placem budowy. Jesli do projektu dotagczono kosztorysy i przedmiary
rob6t nalezy je traktowac jako zalaczniki do obowigzujacego strony projektu. Informacje
zawarte w_projekcie stanowig podstawe prowadzenia i realizacji budowy.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

-Umowa z Inwestorem wraz ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia zawarta we
wrzesniu.2017r.;

-Ustalenia pisemne i ustne z Inwestorem oraz materialy przekazane nam przez Inwestora
jak:

- Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) dla Duzej Sceny, z kwietnia 2018 r., okreslajacy
wytyczne w zakresie technologii sceny, w zwigzku z planowang przebudowg okna
portalowego,

- Opinia techniczna dotyczaca okna portalowego Duzej Sceny im. Wandy Siemaszkowej w
Rzeszowie' stanowiacej zatagcznik nr 2 do OPZ,

- Inwentaryzacja budowlana budynkow Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
przy ulicy Sokota 7-9",

- Ekspertyzy technicznej w sprawie warunkow bezpieczefistwa pozarowego dla
inwestycji pod nazwa: ,,Projekt przebudowy Teatru im. Wandy Siemaszkowej w
Rzeszowie w celu dostosowania do wymagan ochrony przeciwpozarowe;j - listopad 2017".
- Dokumentu wydanego przez Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej:
Postanowienie z dnia 05.12.2017 r.

- Ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej budynku siedziby Teatru im. Wandy
Siemaszkowej w Rzeszowie, zlokalizowanego przy ul. Sokota 7-9 w Rzeszowie z dnia
28.06.2018 r.

Normy, rozporzadzenia oraz teksty prawne:
-Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym.
Dz. U. Nr 80, poz. 717 Tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1073
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-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1332 1 1529 z dnia 8 czerwca 2017 r.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zmianami z dnia 14 listopada 2017 r.poz.2285
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub cze¢sci budynku oraz §wiadectw charakterystyki energetyczne;j
Dz.U. 2017 poz. 22

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Dz. U. Nr 47, poz.401.

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Tekst jednolity: Dz.U.
2017 poz. 736.

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Dz. U. Nr 124, poz. 1030.

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92, poz. 881.
-Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji. Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz.1386,
-Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o0 ogoélnym bezpieczenstwie produktow.

Dz. U. 22003 r. Nr 229, poz. 2275.

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Dz. U. 2002 r. nr 166 poz.
1360

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska.

Tekst ujednolicony: Dz.U. 2017 poz. 519 z 2017 r.

-Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé

3
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mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko. Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010 r.

Tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 71

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych Tekst jednolity: Dz.U.
2015 poz. 2164)

-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektow
budowlanych Dz.U. 2012 poz. 463

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U. 2012.462.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

Dz.U. 2004.202.2072 z p6zn.zm. Tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1129

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym Dz. U. 2004.130.1389

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
roku w sprawie rodzaju i1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie Dz.U.1995.25.133

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktoérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
podstawowa,

PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wzglednego czasu trwania pozaru,

PN-B-02863. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa,

PN-B-02864. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celow przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru,

PN-B-02865. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

4
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wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa,

PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,,

PN-84/E-02033. Oswietlenie wngtrz Swiattem elektrycznym,

PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta,

PN-M-51540. Ochrona przeciwpozarowa. Urzadzenia tryskaczowe. Zasady projektowania
1 instalowania oraz odbioru i eksploatacji.

Instrukcja Nr 221 ITB - Wytyczne oceny odporno$ci ogniowej elementéw konstrukcji
budowlanych. Warszawa 1979 r.

Instrukcja Nr 320 ITB - Badania rozprzestrzeniania ognia. Warszawa 1992 r.
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

Pozostate ustawy oraz rozporzadzenia wlasciwych ministrow, wydane na podstawie wyzej
wymienionych ustaw.

3. PRZEDMIOT PROJEKTU.

Opracowanie zawiera cze$¢ opisow i1 graficzng obejmujaca rzuty, przekroje, elewacje .
Inwestor, wykonawca 1 inni uprawnieni przed rozpoczg¢ciem dziatan prawnych,
wykonawczych 1 innych zwigzanych z realizacja projektu sg zobowigzani do zapoznania
si¢ z jego trescig i z placem budowy. Jesli do projektu dotaczono kosztorysy i przedmiary
robot to nalezy je traktowacé, jako zatgczniki do obowigzujacego projektu. Informacje
zawarte w projekcie stanowig podstaw¢ prowadzenia prac projektowych nad projektem
budowlanym i wykonawczym oraz realizacji budowy.

4. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany dla w/w Inwestycji.
Celem opracowania jest zaprojektowanie mechaniki scenicznej oraz przebudowa okna
portalowego duzej sceny tj. jego podwyzszenia i poszerzenia.
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5. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY
5.1. TEREN

Zadanie inwestycyjne nie ingeruje w teren zewnetrzny. Nie zmienia si¢ powierzchnia
biologicznie czynna terenu.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkow NID nr rej.: A-549 z 13.06.1991r.

5.2. FUNKCJA.

Wykonanie prac objetych zakresem niniejszego projekt spowoduje polepszenie
warunkoéw inscenizacyjnych Zamawiajacego ale nie zmienia funkcji ani przeznaczenia
obiektu.

Projekt obejmuje:

-podniesienia okna portalowego o zakres uzgodniony z Teatrem tj. 0 min. Im oraz jego
poszerzenie do szer.statej 8,5m

-wykonania przesuwnych ,,wiez portalowych”.

-wykonania ruchomego ,,mostu portalowego” w miejsce

istniejgcej stalej, pierwszej galerii portalowe;.

-wymiany istniejacej kurtyny przeciwpozarowe;j

-wymiany istniejacej kurtyny tekstylnej.

-wykonanie sztankietu portalowego.

-wykonana wyciggéw dla podwieszen gltosnikéw

na proscenium.

-wykonania dodatkowego sufitu dla aparatow oswietlenia

na proscenium.

-wykonania dodatkowego bocznego wejscia na

proscenium ze strefy sceny (klatka schodowa).

- wykonanie przebudowy spocznika i biegu klatki schodowej( TD-01-12)

5.2.1 Demontaze i prace rozbiorkowe

Aktualne warunki (stan istniejacy) w strefie portalowej duzej sceny to :
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- istniejace ostony gltosnikdéw na proscenium zamontowane na catej wysokosci proscenium
od podtogi do skos$nie biegnacych balkonow

okno portalowe — state: szer ~ 7,0 m; wys. ~4,5m

wysokos¢ stropu tech + 13,55m (od podiogi sceny)

kurtyna gléwna rozsuwana ,,chowana” po rozsuni¢ciu za ostony gtosnikéw. Torowisko
,»Sschowane” za archi- tektoniczng $ciang ostonowa, w odleglosci ~17cm (w osi)

$ciana portalowa grubosci ~65 cm (z tynkiem). Za $ciang podnoszona kurtyna
przeciwpozarowa, zajmujaca z prowadnicami ~27 cm przestrzeni po stronie prawe;j,

~ 33 cm po stronie lewej. Za kurtyng sztankiet z napedem r¢cznym prowadzony w
prowadnicach bocznych

w odlegtosci 37 cm od $ciany, z ograniczong (ze wzgledu na krotkie prowadnice)
mozliwos$cia opuszczania do poziomu montazowego na scenie

za $ciang portalowa dwie portalowe galerie sceniczne

na $cianie portalowej instalacje elektryczne.

Demontaze:

Z uwagi na w/w program prac wymagany jest catkowity demontaz istniejacych urzadzen
techniki sceniczne;.

Do wykonania dodatkowego wejscia na sceng konieczne jest wykucie otworu w $cianie
sceny wraz z przerobieniem biegoéw schodow w klatce schodowej TD-01-12 i wykonaniem
nadproza.

Z uwagi na kolizje projektowanego otworu na proscenium z klatki schodowej z istniejgcym
hydrantem projektuje si¢ przeniesienie hydrantu w miejsce podane w dokumentacji
dostosowujacej caty budynek do aktualnych przepisow p.poz.

Demontazowi begdzie réwniez podtoga proscenium gdzie zostanie ona wymieniona po
dostosowaniu jej do warunkéw zapisanych w ekspertyzie p.poz.

5.3. ARCHITEKTURA

Z uwagi na zabytkowy charakter budynku wprowadzane zmiany nie ingeruja w
zabytkowa tkanke obiektu.

Nienaruszona zostaje bryla budynku , elewacja , detale architektoniczne i wystrdj
zabytkowych wnetrz.
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Okno sceniczne zostanie powickszone do wymiaréw 9m wysokosci 1 8,5 m szerokosci.
Konstrukcje nowego okna bedzie stanowi¢ rama zelbetowa.

Na $cianie okna scenicznego od strony widowni pojawia si¢ grona glo$nikowe , ktore
zastapig obecne zespoly glosnikdéw znajdujace si¢ za obudowa w narozach okna
scenicznego.

Z uwagi na zmiang¢ szeroko$ci okna scenicznego wymieniona zostanie tekstylna kurtyna .
Kurtyna zostanie wykonana z pluszu dekoracyjnego ze 100% drapowaniem, z warstwa
wygluszajaca w kolorze czarnym ( jak obecnie).

Z uwagi na w/w zmiang¢ szeroko$ci okna scenicznego oraz z uwagi na wytyczne strazy
pozarnej zostanie wymieniona kurtyna pozarowa na kurtyne o odpornosci EI60.

Ptyta kurtyny bedzie zamykata okno portalowe — grawitacyjnie (pod wlasnym ci¢zarem).
Otwarcie 1 zamknigcie normalne kurtyny begdzie odbywato si¢ za posrednictwem napgdu
elektro- mechanicznego przez wymuszone sterowanie (tzw. ,,luzny przycisk™) .
Parametry projeketowanej kurtyny to:

Predkos¢ ruchu podnoszenia 0,2 m/sek

Predkos¢ ruchu opuszczania normalnego 0,2 m/sek

Predko$¢ opuszczania awaryjnego 0,3 m/sek. Zamykanie awaryjne zgodne ze
,,Scenariuszem dzialania.”

6. PODSTAWOWE WYMIARY, POWIERZCHNIE I KUBATURY BUDYNKU
Podstawowe parametry techniczne budynku:

a) Budynek Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie jest budynkiem wol-
nostojacym sktadajagcym si¢ z dwoch zabytkowych budynkéw tj. budynku
Duzej Sceny i budynku Matej Sceny potaczonych przewiazka.

b) Budynek Duzej Sceny miesci si¢ w dawnym budynku Polskiego Towarzystwa
Gimnastycznego,, Sokof' wybudowanym w latach 1890 -1900. Obecnie bu-
dynek peini funkcje teatru z duzg sceng, zapleczem garderob, zapleczem so-
cjalnym i magazynowym. W budynku dziala rowniez Galeria Szajna. Budy-
nek zostat wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z ceglty
peinej. Stropy - zelbetowe, miejscowo (nad niskim parterem) - ceglane, ko-
lebkowe.
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c) Dane techniczne budvnku Duzej Sceny:
wymiary 22, 2m x 39,10m

powierzchnia zabudowy 114,00 m?2

powierzchnia uzytkowa 1918,80 m?2

kubatura 14 541,50 m3
ilos¢ kondygnacji 4

Zestawienia wszystkich pomieszczen objetych projektem w formie tabelarycznej

POZIOM -4

NR. NAZWA POW [m?]
TD-01-23 | SCENA 188.67
TD-01-12 | KLATKA SCHODOWA 14.30

7. WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA.

Inwestycja nie wptywa na warunki i sposéb posadowienia obiektu, tym samym nie zmienia
si¢ kategoria geotechniczna obiektu.

8. KORZYSTANIE Z OBIEKTOW PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Projektowany zakres przebudowy okna scenicznego nie wptyw sposob dostepnosci 0sob
niepetnosprawnych do obiektu i poruszania si¢ w nim.

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Obiekt nie podlega procedurze oceny oddziatywania na §rodowisko.

Nie przewiduje si¢ zwickszenia emisji zanieczyszczen gazowych.

Nie przewiduje sie emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania z urzadzen
obstugujacych budynek.

Inwestycja ta nie wptywa w Zzadne sposob na zmiang¢ uksztattowania terenu, ani na wody
podziemne i powierzchniowe.

Na terenie inwestycji nie zostanie naruszona istniejaca zielen wysoka a tym samym

9
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inwestycja nie ma wplywu na zmiang wod opadowych i powierzchniowych.

Zostanie przywrdocona powierzchnia biologiczne czynna w przedpolu budynku( zielen
niska).

Obiekty wchodzace w sklad inwestycji nie znajduja si¢ w wykazie obiektow
stanowigcych zagrozenie dla srodowiska;

-inwestycja nie jest powigzania z innymi przedsigwzi¢ciami , nie wystepuje wiec
kumulowanie oddziatywania na §rodowisko;

-podczas realizacji przedsigwzigcia zasoby naturalne beda wykorzystywane w niewielkich
ilosciach,

- na etapie rob6t budowlanych nalezy pamigta¢ o potrzebie zapewnienia odpowiedniej
organizacji robdt na terenie budowy,

-na etapie eksploatacji nie bedzie przekroczony dopuszczalny poziom hatasu dla
najblizszych terendw chronionych akustycznie.

-zapotrzebowanie w wod¢ przewidziano z miejskiej sieci wodociggowej, zas
odprowadzenie $ciekdw bytowych do miejskiej sieci ogolnosptawne;.

-planowane przedsigwzigcie nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywac¢ na srodowisko
gruntowo-wodne oraz wody podziemne objete ochrong w ramach GZWP.

11. MOZLIWOSC RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALETERNATYWNYCH.

Zakres projektu nie obejmuje elementéw budynku gdzie mogtyby by¢ wykorzystywane
wysokoefektywne systemy alternatywne.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dla catego obiektu zostata opracowana ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego ,na podstawie ktorej zostato wydane postanowienie Panstwowej Strazy
Pozarnej. Projekt uwzglednia zalecenia z niniejszej ekspertyzy i postanowienia w zakresie
objetym projektem.

arch. Andrzej Kaczmarczyk

10
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1 Celizakres prac

Opracowanie wykonano w ramach zadania pt. ,,Przebudowa okna portalowego na duzej
scenie w budynkuTeatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Praca obejmowata wykonanie pomiaréw, analize wynikow parametrow akustycznych:
czasu pogtosu T20, czasu wczesnego zaniku EDT, wskaznik transmisji mowy STI oraz
sity dZwieku G oraz analize wplywu zmiany konstrukcji i wymiaréw okna scenicznego

na badane parametry akustyczne wnetrza.

2 Opis pomiarow

Tabelal.Opispomiaréw

L.p. | Opis
Procedura pomiarowa | Pomiary przeprowadzone zgodnie z PN-EN
1SO 3382-1

b Lokalizacja Teatru im. Wandy Siemaszkowej ul. Sokota
7-9, 35-010Rzeszow

C Wymiary (wysoko$¢ x szeroko$¢ x  diugosc)

pomieszczenia 8,7x10,7x21 m;
wymiary sceny 16 x 12,3 x 15 m.

d Objeto$¢ pomieszczenia | ok. 1467 m3

e Opis foteli Fotele ze statg przewyzka, liczba miejsc
siedzacych: 350. Tapicerowane siedzisko i
oparcie. Fotele ztoZone.

f Ksztatt pomieszczenia Na planie prostokata. Sufit podwieszany z
plyt g-k, Sciany z plyt g-k czeSciowo z ptyt
perforowanych. Tylna Sciana z ptyt
perforowanych.

g [lo$¢ widzow Bez widzéw

h Systemy do regulacji | Brak

akustyki

i Otwor sceniczny Okno bez kotary.

j Wyposazenie sceny Rozwiniety horyzont, kulisy boczne. Uboga
scenografia.

k Temperatura -

i wilgotnos¢

1 Aparatura pomiarowa | Mikrofon GRAS 40AE; przedwzmacniacz
SV17; karta dzwiekowa M-Audio Fast Track
Ultra;Zzrédto wszechkierunkowe zgodne z
PN-EN 1SO03382-1; wzmacniacz Europower
EPQ900;0oprogramowania AFMG EASERA
v1.2.8 (numerlicencji: 40054)

m Sygnat pomiarowy Sinus przestrajany (swept sine)

n Punkty nadawcze | 2 pozycje zrodta8 pozycji mikrofonow

i odbiorcze
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| 0 | Termin pomiaréw | 23.10.2018 w godzinach od 11:00 do 14:00 |
| e
[ 7]ix5 b =
B16 | | H 1 s1|| | $2 :
y
i |
| |

Rys. 1.Rozmieszczenie Zrddet dZzwieku i punktéw odbiorczych - 1-6 parter, 7-8 balkon,
S1, S2-Zrédta.

Ponizej zestawiono wspétrzedne punktéw nadawczych i odbiorczych.

Tabela 2. Wspétrzedne Zréodet dZzwieku i punktow odbiorczych.

Nazwa |[S1 |[S2 1 2 3 4 5 6 7 8

X 01| 01| -34| -34| -34| -06| -06| -06| -34| -06
y 15| 45| -20| -88| -15.2 -20| -88| -152| -15,7| -157
y/ 1,7 17| 05| 14| 2,05 0,5 14| 2,05 4,9 4,9

Rys. 2Widok na przedniq i tylnq sciane pomieszczenia.
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3 Wyniki
Ponizej zaprezentowano zestawienie wynikow pomiarow.
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Rys. 3 Wykres czasu pogtosuT30 z zaznaczonym obszarem dopuszczalnych odchylen.
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Rys. 4 Wykres czasu pogtosu EDT z zaznaczonym obszarem dopuszczalnych odchylen.

Tabela2.WskazZniktransmisjimowy STI.

STI male | Srednia | min max

S1 0,66 0,65 | 0,68
S2 0,66 0,65 | 0,68
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Rys. 5Sita dzwieku Gmia. Wartos¢ teoretyczna i zmierzone wartosci dla dwdéch pozycji
Zrodta.

4 Komentarz

Uzyskane wyniki czasu pogtosu wskazuja na poprawno$¢ zaprojektowanej adaptacji
akustycznej pomieszczenia. Zaréwno warto$¢ Tsoonz-1000uz jak 1 charakterystyka
czestotliwo$ciowa sg poprawne. Na szczegdlng uwage zastuguje zrdznicowanie w
wartoS$ciach pomiedzy dwiema pozycjami zrodta dZzwieku. Wskazuje ono na odmienne
warunki akustyczne sceny i sali w cze$ci widowni. Mozna to zinterpretowac jako zbyt
mata chtonno$¢ akustyczng na scenie w nizszych pasmach czestotliwosciowych (125Hz i
250Hz). Wczesny czas zaniku (EDT) rézni sie w niewielkim stopniu od czasu pogtosu
T20 co wskazuje na brak dominacji energii wczesnych odbi¢. Jest to zwigzane z brakiem
w sali sztywnych ptlaszczyzn (tynkowanych, betonowych itp.) czy elementow
refleksyjnych w poblizu sceny kierujacych dZwiek na widownie.

Uzyskane wartos$ci wskaznika transmisji mowy wskazuja na dobrg zrozumiato$¢ mowy
na catej powierzchni widowni dla obu pozycji Zrédta dzwieku.

Wartosci sity dzwieku G nalezy uznac za poprawne. Dla pozycji S1 tylko wartosci dla
miejsc pod balkonem odbiegaja od wartosci teoretycznych. Jest to dobrze opisana
sytuacja, ktora jest spowodowana ograniczeniem dojScia odbi¢ dzwieku od sufitu.
sNatomiast warto$ci uzyskane dla pozycji S2 wskazujg na mniej korzystng transmisje
dZwieku z wnetrza sceny na widownie.

5 Podsumowanie

Wykonane pomiary wskazujg na odpowiednie warunki akustyczne w sali. Zaréwno czas
pogtosu jak i zrozumiato$¢ mowy s3 odpowiednie dla funkcjonalnosci sali. Na etapie
projektu wykonawczego nalezy przeanalizowa¢ wplyw powiekszenia okna scenicznego
na transmisje dzwieku ze sceny na widownie oraz zapewni¢ odpowiednie
uksztattowanie $cian na proscenium oraz elementéw na gtéwnym moscie portalowym.
Zwiekszenie otworu powinno wptynac¢ na uzyskanie korzystniejszej transmisji dzwieku
zwlaszcza z gtebi sceny.
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