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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy/rozbudowy wewnetrznych instalacji
elektrycznych w zwigzku z przebudowg okna portalowego na duzej scenie w budynku Teatru im.
Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, ul. Sokofa 7-9, 35-010 Rzeszéw, dz. nr ewid. 838, obreb
ewidencyjny: Nr 207, Jednoskta ewidencyjna: Rzeszéw 186301_1.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora,

- podktady budowlane 1:100,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:
- rozdziat energii dla projektowanych urzgdzen technologii scenicznej,
- instalacje elektryczne,

- instalacje potgczen wyréwnawczych,

4. STANISTNIEJACY

Istniejacy budynek wyposazony jest w wewnetrzne instalacje elektryczne, teletechniczne, instalacje
potgczen wyréwnawczych i uziom.

Aktualnie budynek podtgczony jest do sieci energetycznej dystrybucyjnej poprzez ztgcze kablowe nN
— zasilanie podstawowe i rezerwowe. Istniejgcy uktad zasilania budynku wraz z uktadami

pomiarowymi przewiduje sie pozostawi¢ bez zmian.

5. ROZDZIAL ENERGII DLA URZADZEN TECHNOLOGII SCENICZNEJ

Rozdziat energii dla projektowanych urzgdzen technologii scenicznej (napedy sceniczne) projektuje
sie wykona¢ z projektowanej tablicy TNS zlokalizowanej na poddaszu. Tablice TNS nalezy zasili¢ z
rozdzielnicy gtownej obiektu RG (istn.) z sekcji 2, wykorzystujgc jeden z rezerwowych odptywow
(roztgcznik bezpiecznikowy). Wewnetrzna linia zasilajgca wykonana bedzie kablem typu
YKYZzo/YKXSzo 0,6/1kV utozonym w istniejgcych korytach kablowych / w RL p.t — uktad sieci TT.
Elementy tablicy TNS zostang zamontowane w obudowie metalowej nasciennej o stopniu ochrony
IP40(43) — IK08.
Trasy WLZ i lokalizacje tablic pokazano na rzutach budowlanych.

6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
W zwigzku z przebudowg okna portalowego sceny, przewiduje sie wykonanie instalacji zasilania
napeddéw scenicznych (odbiory technologiczne) oraz przebudowe — przesuniecie istniejgcych pionéw

instalacji elektrycznych — kolidujgcych z przebudowg okna scenicznego.



Instalacje elektryczne wykonane bedg przewodami kabelkowymi typu YD(L)Y, 750 V, z osprzetem
wtynkowym lub natynkowym o min. IP 20 (IP44 w pom. technicznych).
Przewody uktadane beda w korytkach kablowych, w rurkach ochronnych n.t/p.t
Przy przenoszonym urzgadzeniu ppoz. (hydrant) projektuje sie montaz autonomicznej oprawy
awaryjnej ze zrédtem typu LED; czas podtrzymania zasilania oprawy po zaniku napiecia w sieci
zasilania podstawowego wynosi¢ bedzie min. 1h
Wymagane $rednie natezenie o$wietlenia na podtodze przed hydrantem powinno wynosié: ESrmin =

5Ix. Oprawa ewakuacyjno—kierunkowa powinna pracowac¢ na ciemno.

UWAGA: Projekt oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego - w 2zwigzku z wymogiem
Postanowienia Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej nr
WZ.5595.259.2017 z dn. 05.12.2017r. dla calego budynku ujety jest odrebnym Projektem

Budowlanym i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Na rzutach budowlanych pokazano rozmieszczenie tablic rozdzielczych, osprzetu elektrycznego oraz
gtéwne trasy instalacji elektrycznych.

W zwigzku z przebudowg okna portalowego oraz koniecznoscig spetnienia wymogow postanowienia
Komendanta PSP, scena zostanie oddzielona od widowni kurtyng przeciwpozarowa. Zasilanie tej

kurtyny jest poza zakresem niniejszego opracowania.

UWAGA: Przystosowanie instalacji elektrycznych budynku do wymogéw Postanowienia
Podkarpackiego Komendanta Wojewoddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej nr WZ.5595.259.2017
z dn. 05.12.2017r., w tym m.in. przebudowa ukladu zasilania (zasilanie odbiorow ppoz.) —

konieczna m. in. dla wykonania prawidiowego zasilania kurtyny ppoz. — wraz z zasilaniem i

sterowaniem tej kurtyny, sa ujete odrebnym Projektem Budowlanym i nie sg przedmiotem

niniejszego opracowania.

7. OCHRONA PRZED PORAZENIEM
W obiekcie przewiduje sie uktad potgczen TT.
Ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne wylgczenie zasilania/wytaczniki

réznicowopradowe.

8. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Do istniejgcej instalacji potgczen wyréwnawczych zostang podigczone  wszystkie
nowoprojektowane metalowe obudowy urzadzen, kanaty wentylacyjne, zaciski PE w nowych
rozdzielnicach.
Instalacja wykonana bedzie tasmg FeZn 25x4mm, przewodami typu LgY(zo) 6(10)(16)(25)mm?.



9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przy przenoszonym urzadzeniu ppoz. (hydrant) projektuje sie montaz autonomicznej oprawy
awaryjnej ze zrédtem typu LED; czas podtrzymania zasilania oprawy po zaniku napiecia w sieci
zasilania podstawowego wynosi¢ bedzie min. 1h

Wymagane $rednie natezenie oswietlenia na podtodze przed hydrantem powinno wynosié: ESrmin =
5Ix.

Oswietlenie awaryjne powinno wytworzy¢ 50% wymaganego natezenia os$wietlenia w ciggu 5s, a
petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60s.

Przejscia instalacji elektrycznych przez granice stref pozarowych bedg wykonane z zabezpieczeniami

0 odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej Scian/stropow.

10. UWAGI

- Wszystkie urzgdzenia energetyczne stosowane w obiekcie muszg posiadaé certyfikaty (atesty)
dopuszczajgce do pracy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Instalacje powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, obowigzujgcymi
przepisami, normami, przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz pod
odpowiednim nadzorem.

- W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia
sposobu  rozwigzania technicznego.

- Szczegoty podigczenia urzadzen technologicznych i instalacji sanitarnych uzgadnia¢ nalezy na
roboczo z dostawcami i wykonawcami; urzgdzenia nalezy podigczy¢ zgodnie z DTR.

- W rozdzielnicach giéwnych nalezy stosowaé ochronniki przepieciowe zapewniajgce poziom
ochrony do 1,5 kV (typ | i Il / B+C), a w rozdzielnicach pietrowych / pomocniczych - poziom
ochrony do 1,5 kV (typ Il / C).

11. BILANS MOCY - projektowana tablica TNS

Catkowita moc zainstalowana Pi = 16kwW

Wspétczynnik jednoczesnosci kj=1,0

Catkowita moc zapotrzebowana Pz = 16kW
UWAGA:

Calkowity bilans mocy budynku oraz moc zapotrzebowana dla budynku - z uwagi na
incydentalng prace projektowanych urzgdzen oraz brak ich pracy podczas pracy oswietlenia na danym

sztankiecie - nie ulega zmianie.



