Przedmiar roboét

Adres obiektu budowlanego: Rzeszéw ul. Sokota 7
Nazwa i adres zamawiajgcego: Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
Data opracowania przedmiaru robét: 2019-08-02
Nazwa obiektu lub robot:  Teatr im. Wandy Siemaszkowej

Data opracowania: Autor opracowania:
2019-08-02 inz. Grazyna Stawinska = e
PDK/0183/O0WOK/07,



Remont pomieszczen teatru- Etap |l.bem BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000524B1)
strona nr: 2

Spis dziatéw przedmiaru robét

=z
=

Nazwa dziatu robét

Strona 7 pomieszczenia portierni

-

Roboty rozbiorkowe

Rozbiérkka posadzek z marmuru gr 2 cm

Zerwanie posadzki lastrykowej gr 4 cm

Rozebranie posadzki betonowej gr 12 cm

Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wykucie z muru, oscieznic i demontaz skrzydet drzwiowych oraz okna wraz utylizacjg

Odbicie tynkdw wewnetrznych,na stropach i belkach

Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach,

Zeskrobanie i zmycie starej farby

Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km

Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km - wyw6z na 10 km

Roboty posadzkowe

11 |Chudy beton gr 15 cm

12 |Papa termozgrzewalna podktadowa

13 |lzolacje ze styropianu gr 5 cm

14 |lzolacja z folii rozdzielajgcej PE

15 |Wylewka betonowa gr 8 cm

16 _|Zbrojenie wylewki betonowe;j

17 |Posadzka z betonu szlifowanego gr 2 cm z wiéknami polimerowymi

18 |Roztozenie utwardzacza

19 |Wyréwnanie podtozy betonowych, szlifowanie

20 |Wykonanie natrysku krzemianowo polimerowym pielegnatorem do betonu

21 |Ponowne szlifowanie i dkurzanie podtozy

22 |Wykonczenie posadzki przy pomocy krzemowo- litowego preparatu nabtyszczajgcego.

23 |Koncowe szlifowanie i odkurzanie podtozy

24 |Stopnie granitowe gr 3 cm

25 |Podstopnice granitowe gr 2 cm

26 |Stopnie wachlarzowe

27 |Spocznik z ptyt granitowych

28 |Cokolik z ptyt granitowych przy posadzkach i schodach

1.3 |Roboty budowlane

29 |Montaz nadproza nad drzwiami zewnetrznymi - 2xCeownik 140, poduszka betonowa + plus poprawki tynku i malowania oraz elewacji
elewacyjne

30 |Sciany o REI 120 z bloczkéw silka15 , grubo$¢ 15°'cm

31 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych o wzmocnionym profilu

32 |Tynki na nowych $cianach

33 | Tynki na $cianach istniejacych

34 |Osiatkowanie belek w portierni

35 |Zagruntowanie podtoza preparatem zwiekszajacym przyczepnos$é tynku ogniochronnego na stropach

36 |Tynk ogniochronny na stropach i belkach poza portiernig

37 |Tynk ogniochronny na belkach w portierni

38 |Poprawienie wodochtonnosci Scian, stropow i belek

39 |Gtadzie gipsowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego na $cianach , podioze z tynku

40 |Gtadzie gipsowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, stropy, podtoze z tynku

41 |Malowanie farbg gruntujgca

42 |Malowanie farbg lateksowg

43 |Montaz okna wewnetrznego aluminiowego w portierni O-05 o El 60

44 |Montaz okna wewnetrznego aluminiowego w portierni O-06 o EI 60

45 |Utozenie nadprozy systemowych w nowych $cianach

46 |Montaz drzwi wewnetrznych ogniodpornych o El 30 kompletnie wyposazonych wraz z oscieznica - 98x200

47 |Montaz drzwi wewnetrznych ogniodpornych o El 60 kompletnie wyposazonych wraz z o$cieznicg- 98x200

48 |Drzwi drewniane (90+60)x200 kompletnie wyposazone wraz z oscieznicg D-15 o El 30

49 |Drzwi stalowe roletowe o wym 112x280 i El 30 D-07

50 |Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych D11 o wym ( 90+60)x200

51 |Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych D10 o wym ( 90+60)x200

2 |Strona 10 pomieszczenia TD-00-26A

2.1 |Roboty rozbiorkowe

52 |Rozebranie posadzki betonowej gr 12 cm

53 |Usuniecie podsypki piaskowej gr 18 cm

54 |Zeskrobanie i zmycie starej farby

55 | Odbicie tynkdw wewnetrznych,na stropach

56 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km

57 |Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km- wywéz na 10 km

2.2 |Roboty posadzkowe

58 |Chudy beton gr 15cm

59 |Papa termozgrzewalna podktadowa

60 |lzolacje ze styropianu gr 5 cm

Projekt przebudowy budynkéw Teatru im. W
Siemaszkowej w celu dostosowania
budynkéw do wymagan ochrony
przeciwpozarowe;j - Il e...
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Nazwa dziatu robét

Izolacja z folii rozdzielajacej PE

Wylewka betonowa gr 8 cm

Zbrojenie wylewki betonowej

Posadzka z betonu szlifowanego gr 2 cm z wiéknami polimerowymi

Roztozenie utwardzacza

Wyréwnanie podtozy betonowych, szlifowanie

Wykonanie natrysku krzemianowo polimerowym pielegnatorem do betonu

Ponowne szlifowanie i dkurzanie podtozy

Wykonczenie posadzki przy pomocy krzemowo- litowego preparatu nabtyszczajgcego.

Koncowe szlifowanie i odkurzanie podtozy

Roboty budowlane

Sciany o REI 120 z bloczkéw silka15 , grubosé 15°cm

Tynki na nowych $cianach

Zagruntowanie podtoza preparatem zwiekszajacym przyczepnos$¢ tynku ogniochronnego

Tynk ogniochronny na stropach

Poprawienie wodochtonnosci $cian i stropow

Gladzie gipsowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, stropy, podioze z tynku

Gtadzie gipsowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego na $cianach , podioze z tynku

Malowanie farbg gruntujgca

Wymalowanie $ciany farbg lateksowg

Montaz drzwi wewnetrznych ogniodpornych o El 30 kompletnie wyposazonych wraz z o$cieznica - 98x200

Projekt przebudowy budynkéw Teatru im. W

Siemaszkowej w celu dostosowania
budynkdéw do wymagan ochrony
przeciwpozarowe;j - Il e...
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strona nr: 4
Przedmiar robét
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
z.
Krot
Kosztorys Projekt przebudowy budynkéw Teatru im. W. Siemaszkowej w celu
dostosowania
budynkéw do wymagan ochrony przeciwpozarowej - Il etapu realizacji,
poziom przyziemia (pomieszczenia TD-00-15, TD-00-15A, TD-00-17,
TD-00-18, TD-00-19, TD-00-20, TD-00-38, TD-00-26A, TD-00-26B).
1 |Grupa Strona 7 pomieszczenia portierni
1.1 |Element Roboty rozbiérkowe
1 |KNR 401/808/7 |Rozbidrkka posadzek z marmuru gr 2 cm
analogia |
L 2,740000
: 2,740000{m2 2,740

2 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki lastrykowej gr 4 cm
analogia m2 2,740

3 |KNR401/212/1 |Rozebranie posadzki betonowej gr 12 cm

korytarz TD -00-20 i2,74*0,12 : 0,328800
RAZEM:: 0,328800|m3 0,329

4 |KNR 401/349/2 |Rozebranie Scian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej

0,340380
0,850950

: 0,213705
1,405035/m3 1,405

5
drzwi D13; stare drzwi D-14 90x200; 5 :
D-1190x200;D-11 90x200;D-10 90x200 : : 5,000000
5,000000 szt 5,000
6

odbicie tynkéw - belki w holu TD 00171 (0,21%2+0,55)*3,25+(0,31+2+0,25)"4,49+(0,31%2+0,25 |
korytarzuTDO0-19 . 0)1,98+(031+0,28))3,5+0,31™1,5 i 11,206400

pom TD 00-15i TD 00-015A i : 6,400000

2,57 : 2,570000
RAZEM:: 74,676100/m2 74,676

7 |KNR401/701/5 |Odbicie tynkéow wewnetrznych, na $cianach,

: 25,425000
: 25,425000|m2 25,425

Projekt przebudowy budynkéw Teatru im. W
Siemaszkowej w celu dostosowania
budynkdéw do wymagan ochrony
przeciwpozarowe;j - Il e...
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strona nr: 5
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
z.
Krot
8 |KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starejfarby
Wyliczenie loSCi rODOt: e
powierzchnia pod belkami :0,55*2,89*2+0,25*2,79*2+0,25*(1,97+1,95)*2+0,25*2,
...................................................................... 77%2+0,25%1,97*2 '
pom TD 00-15i TD 00-15A wysokos¢ ~ :10,71+#9,74+17,70
2,49i3,10 5
: 16,890000
RAZEM:: 126,990000 m2 126,990
9 |KNR 401/108/11 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido 1'km
Wyliczenie ilosci robot:
S 0,02¢42.740+0,0442.740+0.329+1.405+0,024 74 67640,
102*25.425+0,004*126.990 4,408380
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  4,408380/m3 4,408
10 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km -
............................. WYWOZ @ 1O KM e
yliczenie oS Ci TOD Ot e
RAZEM:: 4,408000|m3 4,408 9
1.2 |Element Roboty posadzkowe
11 |KNR 202/1101/1 |Chudy beton gr 15 cm
pom .gospodarcze TD-00-15i i(4,5+2,0)*0,15 :
TD-00- 10 . 0975000
RAZEM:: 5,527500 m3 5,528
12 |KNR 202/604/5 |Papa termozgrzewalna podktadowa
pom. TD-00-17;TD-00-18; TD-00-38; :(19,88+5,86)+11,28+6,50+1,88+14,46+2,73+4,5+2,0 !
TD-00-19; TD-00-20;
TD-00-15;TD-00-15A; 69,090000
69,090000|m2 69,090
13 |KNR202/609/3 |Izolacje ze styropianugr5¢em
69,090000
69,090000|m2 69,090
14 |KNR 202/607/1 |Izolacja z folii rozdzielajgcejPE
S e9000 69,090000
: 69,090000|m2 69,090
15
""""" 5,527200
: 5,527200/m3 5,527
16 |KNR 202/1106/7 | Zbrojenie wylewki betonowej
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 69,090000
69,090000|m2 69,090
17 |KNR 202/1101/2 |Posadzka z betonu szlifowanego gr 2 cm z wiéknami polimerowymi
) ANI0GIa | e
yliczenie loSCi TOD Ot e
:69,090%0,02 : 1,381800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  1,381800/m3 1,382

Projekt przebudowy budynkéw Teatru im. W
Siemaszkowej w celu dostosowania
budynkdéw do wymagan ochrony
przeciwpozarowe;j - Il e...
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strona nr: 6
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
z.
Krot
18 |DC 19/705/9 (1) |Roztozenie utwardzacza
analogia |
69,090000|m2 69,090
19 |KNNRW 3/809/3|Wyréwnanie podiozy betonowych, szlifowanie
S e9. 000 69,090000
69,090000|m2 69,090
20 [DC 191/401/3  |Wykonanie natrysku krzemianowo polimerowym pielegnatorem do betonu
Al0g I e
e, 090 69,090000
: 69,090000|m2 69,090
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 69,090000
69,090000|m2 69,090
DC 19/705/9 (1) |Wykonczenie posadzki przy pomocy krzemowo- litowego preparatu nablyszczajacego.
"""" 69,090000
69,090000|m2 69,090
23 |Kalkulacja Koncowe szlifowanie i odkurzanie podtozy
indywidvalna |
T 69,090000
69,090000|m2 69,090
24
................................................................................................................................................................... . 3,000000|
26,000000|element 26,000
25 |[KNRW Podstopnice granitowe gr 2 cm
202/2128/13 (1)
podstopnice granitowe gr 2 cm wysoko$¢
L O . 5000000
RAZEM:: 31,000000|element 31,000
26 |[KNRW Stopnie wachlarzowe
202/2128/6 (1)
W :
stopnice gr 3 cm szerokosci od 30 do 32 : :
Ot e . 5000000
RAZEM:: 5,000000 |element 5,000
27 |KNRW Spocznik z ptyt granitowych
202/2127/1 (1)
i1,535"2,14
008 . 3,284900]
RAZEM:: 3,284900/m2 3,285

Projekt przebudowy budynkéw Teatru im. W
Siemaszkowej w celu dostosowania
budynkdéw do wymagan ochrony
przeciwpozarowe;j - Il e...
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Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
z.
Krot
28 |[KNRW Cokolik z ptyt granitowych przy posadzkach i schodach
202/2127/16 (1)
................................................................................................................................................................................ 3,200000
................................................................................................................................................................... 13,750000
RAZEM 90,940000|m 90,940
1.3 |Element Roboty budowlane
29 |Kalkulacja Montaz nadproza nad drzwiami zewnetrznymi - 2xCeownik 140, poduszka betonowa + plus
|ndyW|duaIna poprawkl tynku i malowania oraz elewacji elewacyjne
ceownik 140 df. 4 m; poduszka betonowa 1
0,2x0,2x2,0 z betonu C16/20;
uzupetnienie elewacji pas szerokosci 75 :
L HOO . 1,000000]
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
30 |[KNR 16/151/2 Sciany o REI 120 z bloczkéw silka15 , grubos¢ 15°cm
: -3,000000
RAZEM 13,999800|m2 14,000
31 |KNR 202/2003/2 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych o wzmocnionym profiy__
: -3,000000
1,748900|m2 1,749
32 KNR 202/803/3 |Tynki na nowych $cianach
...................................................................................................... 8,028000
............................................................................................................................................................................... 3,600000
$cianka z pom TD -00-19 do pom TD
0020 8,399600
-6,000000
27,453600|m2 27,454
33 |KNR 202/803/3 |Tynki na Scianach istniejacych
tynki na istniejgcych Scianach | 1126%226 | 25425000
RAZEM:: 25,425000|m2 25,425
34 |KNR 202/817/1[Osiatkowanie belek wportiemi
Wyliczenie floscirobOt:
tynk nabelkachgra9mm | 1(020°2+0,25)1,21+(031°2+026)242 3109700
RAZEM:: 3,109700|m2 3,110

Projekt przebudowy budynkéw Teatru im. W
Siemaszkowej w celu dostosowania
budynkdéw do wymagan ochrony
przeciwpozarowe;j - Il e...
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Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
z.
Krot
35 |DC 19/101/1 Zagruntowanie podtoza preparatem zwiekszajacym przyczepnos$¢ tynku ogniochronnego na
analogia S oD O
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 11,370000
48,990000
: 11,318100
74,787800|m2 74,788
36 |KNR 202/804/1 |Tynk ogniochronny na stropach i belkach poza portiernig
) NRIOgIa | e
Wyliczenie losCi rODOt:
stropy 6,40+24,26+15,76+2,57 : 48,990000
: 11,370000
belki poza portiernig :(0,2172+0,56)*3,25+(0,31*2+0,25)*4,49+(0,33*2+0,25
e 271,98%(0,3140,25)°3,540,31715 L 11,318100
RAZEM:: 71,678100|m2 71,678
37 |KNR 202/804/2 |Tynk ogniochronny na belkach w portierni
) NaIOgIa | e
Wyliczenie losci rODOt:
tynk na belkach gr 49 mm 1(0,29*2+0,25)*1,21+(0,31*2+0,25)*2,42 : 3,109700
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  3,109700|m2 3,110
38 INNRNKB Poprawienie wodochtonnosci scian, stropow i belek
202/1134/2 (2)
.................................................................... 40+24,26+15,76+257 i 48990000
belki poza portiernig :(0,21*2+0,56)*3,25+(0,31*2+0,25)*4,49+(0,33*2+0,25 !
e N 1,984(0,314025)3, 5403115 11318100
RAZEM:: 258,052700 m2 258,053
39 |KNR 202/2009/4 9??9???.9?9?%9.9[‘1?9.5'.9?.3.'..m..'.‘l.Z..9?9.3.9.?.Z.P?.‘?.h.'.‘?.‘!‘.’?ﬂ?.'I‘?..?9‘?.0?9?‘...3.99.‘.’.*9??.?.?)’.0.'.‘9 ..................
Wyliczenie losci rODOt:
pottiernia
gtadz na wytynkowanych istniejgcych 25425 e
Scianach §
L 3,498000
RAZEM 99,325600|m2 99,326
40 |KNR 202/2009/4 |Gtadzie gipsowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, stropy, podtoze z
Wyliczenieiloscirobot:
gtadzie na stropach i belkach 74,788000
74,788000/m2 74,788

Projekt przebudowy budynkéw Teatru im. W
Siemaszkowej w celu dostosowania
budynkdéw do wymagan ochrony
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strona nr: 9
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
z.
Krot
41 |knr202,1505,9 |Malowanie farba gruntujgcg
analogia
Wyliczenie ilosci robdt
RAZEM:: 258,053000m2 258,053
42 |KNR 202/1505/1 [Malowanie farbg lateksowa ...
Oz 08 DOt oo e s
RAZEM:: 258,053000m2 258,053
43 |Kalkulacja Montaz okna wewnetrznego aluminiowego w portierni O-05 o EI 60
INAYWIAUAING | e
Wyliczenie I08Ci rOD Ot e
okno aluminiowe state o wym 145x1150 i1 :
ElgO : 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
44 |Kalkulacja Montaz okna wewnetrznego aluminiowego w portierni O-06 o EI 60
INAYWIAUAING | | e
Wyliczenie I08Ci rOD Ot e
okno aluminiowe state 0 wym 301x115 0 i1 :
ElgO : 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
45 |KNR 202/126/5 |Utozenie nadprozy systemowych w nowych $cianach
analogia
: 1,000000
6,000000 |szt 6,000
46 |Kalkulacja Montaz drzwi wewnetrznych ogniodpornych o El 30 kompletnie wyposazonych wraz z
indywiduaina  |oscieznicg - 98x200
Oz 08 TODO oo e
POM TD-00-15 e
D-08; D-09 o wymiarach 98x200 2
kompletnie wyposazone zoscieznica i o h 2,000000
pom TD-019
dzrwi D-13; D-14 owymiarach 98x200 2 S
kompletnie wyposazone zooleznica | . 20000000
RAZEM:: 4,000000 | kpl 4,000
47 |Kalkulacja Montaz drzwi wewnetrznych ogniodpornych o El 60 kompletnie wyposazonych wraz z
indywiduaina |oscieznicg- 98x200
Oz 08 0D O oo s oo e
POTHEIMI e
dzrwi 98x200 kompletnie wyposazone i1 5
wrazzoscieznicg 0 EI60 i : 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
48 |Kalkulacja Drzwi drewniane (90+60)x200 kompletnie wyposazone wraz z o$cieznicg D-15 o EI 30
indywidualna kpl 1,000
49 |Kalkulacja Drzwi stalowe roletowe o wym 112x280 i EI 30 D-07
INAYWIAUAING | | e
Wyliczenie I08Ci rOD Ot e
drzwi stalowe roletowe o wym 112x2801i : :
El 30 kompletnie WypOSAZONE | L e . 1,000000]
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
50 |Kalkulacja Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych D11 o wym ( 90+60)x200
INAYWIAUAING | | e
L 1,000000
: 1,000000 kpl 1,000
51 |Kalkulacja Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych D10 o wym ( 90+60)x200
indywidualna kpl 1,000

Projekt przebudowy budynkéw Teatru im. W
Siemaszkowej w celu dostosowania
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strona nr: 10
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
z.
Krot
2 |Grupa Strona 10 pomieszczenia TD-00-26A
2.1 |Element Roboty rozbiérkowe
52 |KNR 401/212/1 |Rozebranie posadzki betonowejgr12em
""""" 8,598000
8,598000/m3 8,598
53 |Kalkulacja Usuniecie podsypki piaskowej gr 18 cm
indywidualna
o 12,897000
12,897000|m3 12,897
54 |KNR 401/1202/9 |Zeskrobanie i zmycie starejfarby
zeskorobanie farby naistniejgcych  i(3,12+2,47)*2,23
SCIANACN . 12465700
RAZEM:: 12,465700|m2 12,466
55 |KNR 401/701/11[Odbicie tynkow wewnetrznychnastropach
Wyliczenie ilosci robot:
odbicietynkow 247842 7,706400
RAZEM 7,706400 m2 7,706
56 |KNR 401/108/11[Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymido tkm
Wyliczenie 108G rODGt: e
... B598+12897+1246670,008+7,706"002 . 21748848
RAZEM 21,748848 | m3 21,749
57 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km-
............................. W WOZ N8 1O K e
yliczenie oS Ci TOD Ot e
21.749 21,749000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  21,749000/m3 21,749 9
2.2 |Element Roboty posadzkowe
58 |KNR 202/1101/1 |Chudy beton gr 15 cm
(1)
Wyliczenie ilosoirobOt:
i716570,15 10,747500
RAZEM 10,747500|m3 10,748
59 |KNR 202/604/5 |Papatermozgrzewalna podktadowa
M
Wyliozenie flosci robSt:
7165 e 71,650000
RAZEM 71,650000m2 71,650
60 |KNR202/609/3 |lzolacje ze styropianu grd em e
71,650000
71,650000m2 71,650
61 |KNR 202/607/1 |lzolacja z folii rozdzielajacej PE m2 71,650
62 |KNR 202/1101/2|Wylewka betonowa gr 8 cm
wylewkazbetonuC12/15  i71esf008 5,732000
5,732000/m3 5,732
63 |KNR 202/1106/7 | Zbrojenie wylewki betonowej
L 71,650000
: 71,650000m2 71,650
64 |KNR 202/1101/2 |Posadzka z betonu szlifowanego gr 2 cm z wiéknami polimerowymi
0 aNalOgia | e
VlCZenie 08 TG e
RAZEM 1,433000/m3 1,433
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Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
z.
Krot
65 |[DC 19/705/9 (1) |Roztozenie utwardzacza
analogia |
Wyliczenie floscirobot:
s 71,650000
RAZEM 71,650000|m2 71,650
66 |KNNRW 3/809/3|Wyréwnanie podiozy betonowych, szlifowanie
Wyliczenie floscirobot:
s 71,650000
RAZEM 71,650000|m2 71,650
67 |DC 191/401/3  |Wykonanie natrysku krzemianowo polimerowym pielegnatorem do betonu
analogia |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 71,650000
71,650000m2 71,650
68
o 71,650000
71,650000/m2 71,650
69 |DC 19/705/9 (1) |Wykonczenie posadzki przy pomocy krzemowo- litowego preparatu nabltyszczajgcego.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 71,650000
: 71,650000m2 71,650
70 |Kalkulacja Koncowe szlifowanie i odkurzanie podiozy
indywidualna |
Wyliczenie floscirobot:
s 71,650000
RAZEM:: 71,650000|m2 71,650
2.3 |Element Roboty budowlane
71 [KNR 16/151/2  |Sciany o REI 120 z bloczkéw silka15 , grubos¢ 15°cm
-1,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 11,000200|m2 11,000
72
L 21,680400
RAZEM:: 21,680400|m2 21,680
73 |DC 19/101/1 Zagruntowanie podtoza preparatem zwigkszajacym przyczepnos¢ tynku ogniochronnego
analogia |
Wyliczenie ilosci robot:
stopwpo. TD-00-26A  247*342 7,706400
RAZEM 7,706400 m2 7,706
74 |KNR 202/804/1 |Tynk ogniochronny na stropach
(analogia |
Wyliczenie floscirobOt:
7.706 : 7,706000
RAZEM 7,706000|m2 7,706
75 |NNRNKB Poprawienie wodochtonnosci $cian i stropow
2020113412.(2) |
Wyliczenie floscirobot:
e 20680%7706 29,386000
RAZEM:: 29,386000|m2 29,386
76 |KNR 202/2009/4 |Gtadzie gipsowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, stropy, podtoze z
tynku
Wyliczerii fiosci opot:
A T 7,706000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 7,706000|m2 7,706
77 |KNR 202/2009/4 | Gladzie gipsowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego na $cianach , podioze ztynku
Wyliczenie floscirobOt:
21.680 21,680000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 21,680000|m2 21,680
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Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
z.
Krot
78 |knr202,1505,9 |Malowanie farbg gruntujgca
analogia |
g 386+ 12,466 41,852000
41,852000/m2 41,852
79 |KNR 202/1505/1 \Wymalowanie $ciany farbg lateksowg
""" 41,852000
41,852000m2 41,852
80 |Kalkulacja Montaz drzwi wewnetrznych ogniodpornych o El 30 kompletnie wyposazonych wraz z
indywidualna oscieznica - 98x200 szt 1,000
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