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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdélne dotyczgce wykonania i odbioru robdét,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKOW TEATRU IM. W.
SIEMASZKOWEJ W CELU DOSTOSOWANIA BUDYNKOW DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot ma charakter doprecyzowujagcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego, w celu
odpowiadajgcej oczekiwaniom inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji robét w zakresie okreslonym
w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegotowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji, czy procedur
towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrédia
szczegotowych zasad, wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej instalaciji,
uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:

e Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez przywotanie
ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji
obligatoryjne

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach nie ujetych w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej
specyfikaciji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Normami aktualnymi przywotanymi w ST

o Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdz usuniecia sprzecznosci, jakie mogag zachodzi¢
pomiedzy Normami a Warunkami Technicznymi o ktérych mowa wyzej, powinny by¢ wyjasniane przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego przed przystgpieniem do robdét. Wszelkie konsekwencje, wynikajace
z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach, obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robdt.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér robot
zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
- demontaz elementéw istniejgcej instalac;ji,
- wykonanie tras kablowych i okablowania
- dostawa, montaz i podigczenie urzadzen,
- oprogramowanie systemu,
- integracja z istniejgcymi systemami na obiekcie
- uruchomienie instalacji i pomiary kofncowe.
Jezeli z przedmiaru robot wynika niezbednos¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszych to nalezy
je wykonaé, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.4. NIEKTORE OKRESLENIA PODSTAWOWE
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1. Zamawiajacy — osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera kontrakt z
Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie robét.

2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach
kontraktu.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego — oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktéra jest
odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji robét, ktérej Zamawiajgcy na podstawie kontraktu
przekazuje prawa oraz petnomocnictwa, posiadajgcg uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie.

4. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe..

5. Specyfikacja — oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do kontraktu, oraz wszelkie dodatki i zmiany
specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty.

6. Dokumentacja projektowa — obejmuje pozwolenie na budowe z zatgczonym projektem budowlanym,
projekty wykonawcze, przedmiar robdt, informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
i specyfikacje techniczne

7. Przedmiar Robot — dokument zawierajacy podzielone na pozycje przewidziane do wykonania roboty
podstawowe w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis lub szczegdtowym opisem, wskazaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt,
z wyliczeniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.

8. Plac Budowy — oznacza miejsca, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy .
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9. Dziennik Budowy — dziennik wydane przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w czasie wykonywania robot.

10. Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru..

11. Roboty — oznaczajg zaréwno roboty state, jak i pomocnicze, jakie majg byé prowadzone w ramach
kontraktu.

12. Sprzet — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukonczenia robét, lecz
bez urzgdzen czy innych rzeczy majgcych stanowi¢ czesc¢ robot statych.

13. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy, majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ robét statych.

14. Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzgdzenia) niezbedne do wykonania robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

15. Laboratorium - laboratorium badawcze, =zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nhiezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

16. Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

17. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego
przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

18. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy,
ze zapewniono odpowiedni stopienn zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

19. Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne
z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
1.5.1.  Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu
Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
przekaze:
Dziennik Budowy,
Ksiege Obmiaru Robét,
Specyfikacje Techniczna,
dwa egzemplarze Dokumentac;ji projektowej z pozwoleniem na budowe,
Dokumentacja projektowa i powykonawcza
Przedmiary robot
Kosztorys inwestorski
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
e Projekt budowlano-wykonawczy
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana na cato$¢ wykonanych robot.
1.5.3.  Zgodnosc robdét z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
Zawarta w zamowieniu dokumentacja musi by¢é uwazana za wzajemnie komplementarna i spdjna wobec
siebie. Cafta robocizna i wszystkie materialy muszg spetnia¢ wymagania podane w dokumentacji.
1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robét poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru korncowego robot,
a w szczegolnosci:
a) utrzymywac bezpieczne warunki pracy,
b) publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robot.
c) utrzymywac tymczasowe srodki zabezpieczajgce na placu budowy,
1.5.5.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.
W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:
(a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
(b)  Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
o Przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu.
. Mozliwoscig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

-2
o
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1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposoOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatédw od wiadciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatébw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej
to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien
nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.9.  Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Plan bezpieczeristwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inspektor nadzoru. Plan
ten powinien byé¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. Dz. U. Nr. 120,
poz. 1126, zawierac takie informacje, jak:

- stosowanie i dostepnosé srodkdéw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnosé¢ srodkéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dzialania w zakresie magazynowania materiatéw, itp. i ich ochrony przed warunkami

atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo robot.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby budynek byt w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty
bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

1.5.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego
Kontrakt nie przewiduje realizacje robot w pasie drogowym.
1.5.14. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane

strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.
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Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem nieruchomosci, ktérych teren
zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY

2.1.  WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW
Zastosowanie w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamodwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma
na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosci sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowany materiat
(i urzagdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej.
W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne
dla materiatow (i urzgdzen) rownowaznych zawierajgcych ich parametry techniczne.

2.2.  ZRODLO SZUKANIA MATERIALOW

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania tych materiatdbw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie poszczegolnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie postepu robét w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektor nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych
materiatdw takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce
lub przedstawionych przez niego swiadectw jakosci (atestéw), Inspektor nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej,
niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi
zastrzezenia Inspektora nadzoru, wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat
lub wykonane roboty bedzie sie uwaza¢ za nieprzyjete.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byly dostepne
do kontroli przez Inspektor nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Jesli materialy bedg sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru
w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim zamiarze co najmniej jeden
tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
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2.6. MATERIALY SZCZEGOLOWE DO WYKONANIA INSTALACJI

2.6.1. INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU SSP

Centrala sygnalizacji pozaru
Gtéwne wiasciwosci centrali SSP:

- praca w uktadzie sieciowym ze wszystkimi centralami sygnalizacji pozarowej tego samego producenta

- Interfejs szeregowy lub Ethernet dla przytaczenia systeméw wizualizacji i zarzadzania.

- tryb pracy nocny/dzienny z mozliwoscig dowolnego zaprogramowania dla kazdej grupy ostrzegaczy i dla
kazdego dnia tygodnia

- rozbudowana funkcja alarmowania 2- i wielostopniowego z mozliwoscia stosowania réznych czaséw
rozpoznania dla obszaréw nadzorowania

- funkcja koincydencji miedzygrupowej, miedzyczujkowej lub miedzyczujnikowej dla stanu alarmu - ustawiane za
pomocg oprogramowania

- petna redundancja (zdublowanie) catego systemu w celu zagwarantowania petnej funkcjonalnosci réwniez w
przypadku usterki lub catkowitej awarii jednej potowy systemu

- stale wykonywane automatyczne procedury kontrolujgce wszystkie sktadniki systemu i programy

- B-wierszowy wyswietlacz informujgcy o stanie systemu czytelnym tekstem (alarmy, uszkodzenia itp.)

- pamie¢ buforowa alarmoéw o pojemnosci 65 000 zdarzen

- mozliwo$¢ realizacji dowolnych algorytméw sterowan i obstugi kilku pozaréw jednoczesnie (blokady
miedzystrefowe)

- zaawansowane funkcje dla prowadzenia prac serwisowych (zamrazanie wyj$¢é, odigczenia wewnetrzne
ostrzegaczy)

- mozliwos¢ przetgczania ,on-line” pomiedzy 4 wersjami jezykowymi

- szeregowa drukarka protokotujgca z zasilaniem awaryjnym i pamiecig zdarzen oraz filtrem meldunkéw

- mozliwos¢ podtgczenia i wspotpracy z publicznym systemem alarmowania strazy pozarnej

- 11 wolnych slotéw do podigczenia kart rozszerzajgcych funkcje systemu (grupy dozorowe, wejscia wyjscia,
przekazniki itp.)

- zasilanie awaryjne do podtrzymania pracy systemu przez 72 h w stanie dozoru i 0,5h w stanie alarmu

- mozliwos¢ podigczenia central w sie¢ kratowg opartg na protokole TCP/IP

Dane techniczne:
- Napiecie zasilania: 230 V AC
- Napiecie robocze: 27V zaleznie od temperatury i poziomu obcigzenia
- Akumulatory: 2 szt. 12V /38...44Ah potgczone szeregowo
- Wydajnos¢ prgdowa akumulatoréw: 72 h w trybie dozoru + 0.5 h w trybie alarmu
- Prad wyjsciowy maks. 7,5 A
- Temperatura otoczenia: -5° C do +50° C, dla warunkéw konwekcji naturalnej
- Kolor obudowy: czerwony RAL3000
- Wilgotnos¢ wzgledna powietrza: 5 do 95%, bez kondensacji
- Cisnienie atmosferyczne: 80 kPa, do 2000 m nad poziomem morza
- Klasa ochrony: IP 30
- Wymiary:
- Obudowa centrali: 445 x 600 x 225 mm
- Zewnetrzny panel obstugi: 445 x 230 x 35 mm
- Zewnetrzny panel obstugi z drukarkg: 445 x 360 x 45 mm
- Waga (centrali niezabudowanej i bez akumulatoréw) 15 kg

Akumulatory 17Ah/12V

Punktowa interaktywna czujka wielokryteryjna
Gtéwne wiasciwosci:
- jedna czujka do wszystkich zastosowan
- wykrywanie pozaru zawsze na podstawie analizy dymu i temperatury
- zoptymalizowana komora detekcyjna
- prealarm na poziomie 30 % i 75 % progu alarmowego
- rejestracja danych i zdarzenh detektora
- 2-stopniowe wykrywanie zabrudzenia
- ustawianie klas temperaturowych zgodnie z EN 54
- 360° widocznos¢ diody alarmowej
- zintegrowany izolator zwaré
- certyfikat VdS
Dane techniczne:
- Napiecie robocze: 12 do 30 VDC
- Prad dozorowania: 120 pA typ.
- Wyjscia alarmowe: 3 programowalne poziomy 0,1 mA/1 mA/5 mA
- Wskaznik LED aktywny: 1,6 mA
- Prad alarmowy: min. 0,5 mA, max. 10 mA
- Wyjscie napieciowe: programowalne
- X-LINE: 5V technika petlowa: 6,3 V
- Gniazdo: USB 501-x
- Zasada dziatania: dualna czujka dymu /ciepta (efekt Tyndalla/czujnik NTC )
- Transmisja sygnatu: szeregowa transmisja danych, technika dwuprzewodowa
- Czutosé¢: cz. dymu zgodnie z EN 54-7, cz. ciepta zgodnie z EN 54-5, klasa A1,A2 i B (indeks S i R)
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- Stopien ochrony: IP 44 (z gniazdem USB 501-1)

- Temperatura otoczenia: -20° do +60°C

- Wilgotno$¢ wzgledna: ciggta bez kondensacji: przy < 34 °C: 10 ... 95 % rel/F przy > 34 °C: maks. 35 g/m*
min. 10 % rel/F

- Predkos¢ powietrza: maks. 20 m/s

- Materiat obudowy: ABS/PC

- Waga:125g

Gniazdo czujki
Gniazdo uniwersalne stuzy do podtgczenia wszystkich czujek automatycznych do petli dozorowych. Budowa gniazda

pozwala na jego instalowanie na tynku. Czujka jest instalowana w gniezdzie za pomocg zacisku bagnetowego. Gniazdo
w swojej czesci wewnetrznej posiada szesciomodutowy blok zaciskéw, ktéry stuzy do podtaczenia przewodow petli
dozorowej. W przypadkach szczegolnych, dodatkowe przewody mozna instalowaé do przewidzianego do tego celu
modutowego bloku czterech zaciskow, zamontowanego w gniezdzie w uchwycie zatrzaskowym. Blokowanie ruchomych
elementéw montazowych czujki nastgpuje za pomocg zamka bagnetowego. W przypadku, gdy czujki nie sag
zainstalowane w gniezdzie, ciggto$¢ przewodow jest zachowana (zamykana) za pomocg automatycznego mechanizmu
zamykajgcego zintegrowanego z podstawowym blokiem zaciskow.
Dane techniczne:

- Zastosowanie: pomieszczenia suche i wilgotne

- Montaz: natynkowy

- Zaciski podtgczeniowe: koncowe zaciski Srubowe, maks. 2 x 1,5mm?

- Stopien ochrony: IP 44 (dla czujki szczelnej IP54)

- Temperatura otoczenia: -20 do +70°C

- Wilgotno$¢ wzgledna: krétkotrwata, bez kondensacji 95% rel/F ciagta, bez kondensacji 70% rel/F

- Wymiary: 118 x 28 mm (gteb. x wys.)

- Materiat obudowy: ABS / PC, FR90

- Waga:65¢g

Ostona przeciwwietrzna z czujka dymu

Czujka do kanatéw wentylacyjnych jest stosowana do wykrywania dymu pozarowego w kanatach wentylacyjnych.

Czujka sklada sie z plastikowej obudowy z wbudowanym gniazdem, rurki probierczej i czujki w wielokryteryjnej.
Urzadzenie jest przeznaczone do stosowania w miejscach o wysokim przeptywie powietrza i silnym rozpraszaniu dymu
np. w kanatach klimatyzacyjnych lub wentylacyjnych.

Czujka instalowana jest bezposrednio na kanale wentylacyjnym, wzdtuz kierunku przeptywu powietrza i uszczelniana za
pomocag gumowych dyskéw. Rurka probiercza moze by¢ skrécona jesli to wymagane, jednak

nalezy zapewni¢ przynajmniej 5 otworéw w kanale wentylacyjnym. Do wprowadzenia kabli stuzg 4 otwory M16 z
zatyczkami, ktére moga byé zastgpione przez wpusty kablowe M16 x 1,5 z nakretkami kontrujgcymi M16 x 1,5.
Specjalny zatrzask na pokrywie ostony pozwala na tatwe otwieranie i zamykanie w przypadku prac konserwacyjnych.
Czutos¢ detektora moze by¢ nastawiona za pomocg oprogramowania zgodnie z wymaganiami EN 54.

- Napiecie robocze:12 do 31 VDC(bez odchylen modulaciji)

- Prad czuwania: typ. 120 pA; maks. 150 pA

- Obszar stosowania: kanaty wentylacyjne

- Wymiary bez rurki: 95,3 x 247 x 135 mm(WxSxG)

- Dtugosé rurki probierczej: 140 do 345 mm

- Elementy montazowe: dla rurki wlotowej/wylotowej: 2 x & 28-30 mm dtugos¢ 150 mm do zamocowania
ostony 2 x maks. @ 6 mm diugo$¢ 206 mm

- Wopusty kablowe: 4 x & 6-10 mm

- Kolor: niebieski/przezroczysty

- Materiat: poliweglan / rurka aluminiowa anodyzowana

- Przystosowana do czujki: LKM 593 X

- Predkos¢ przeptywu powietrza: 1 do 20 m/s

- Klasa ochrony: IP 54

- Waga: bez rurki: ok. 392 ; rurkg: ok. 485 g

Reczny ostrzegacz pozarowy
Stuzy do recznego wyzwalania alarmu pozarowego zgodnie z normg EN 54-11 (typ A). Alarm jest wywotywany przez
rozbicie (wcisniecie) szybki. Stan alarmu sygnalizowany jest na wbudowanej czerwonej diodzie LED i trwa do momentu
zatozenia nowej szybki zapasowej. Trzy rézne wersje roznig sie jedynie obudowg (stopniem ochrony IP). Elektronika,
podigczenie i dziatanie jest takie samo we wszystkich typach recznych ostrzegaczy. W komplecie z recznym
ostrzegaczem znajduje sie szybka oraz kluczyk testowy stuzacy do przeprowadzenia testu dziatania przycisku.
Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony jest do montazu natynkowego, wewnatrz pomieszczen.
Dane techniczne:

- Napigcie robocze: 7 do 31 VDC

- Prad spoczynkowy: 120 pA przy 30 VDC

- Prad w stanie alarmu: 2,5 mA

- Podtgczenie: na petli dozorowej

- Zaciski srubowe: maks. 2,5 mm?

- Transmisja sygnatu: szeregowa, technika 2-przewodowa

- Stopien ochrony: IP 24

- Temperatura otoczenia: -20 do +50°C

- Wymiary: 93 x 89 x 59,5 mm

- Kolory obudowy: czerwony, RAL 3001

- Materiat obudowy: tworzywo sztuczne, wzmocnione wtéknami szklanymi
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Modut wejscia / wyjscia - 2 we, 1 wy
Modut sterujgcy wejsé /wyjs¢ zawiera wyjscie przekaznikowe z programowalng pozycjg w razie uszkodzenia (fail — safe),
dwa wejscia dla nadzorowania zestykdéw bezpotencjatowych oraz jedno wejscie z optoztaczem, ktére w razie potrzeby
mo
ze stuzy¢ do nadzorowania napigecia zewnetrznego.
Dane techniczne:

- Napigcie robocze: 12 to 30 VDC

- Pobor pradu: typ. 550 pA

- Transmisja sygnatu: szeregowa, technika dwuprzewodowa

- Wyjscie przekaznika: bistabilny (dwustanowy) zestyk przetgczny 230V/2A, (maks. 60 W)

- Wejscia: dla zestykow bezpotencjatowych

- Wejscie optoizolatora: do nadzorowania sygnatéw potencjatowych, szczegdlnie do nadzorowania

napiecia zewnetrznego o wartosci od 0 do 30 VDC

- Podtgczenie: zaciski srubowe maks. 1,5 mm?

- lzolator zwar¢: zintegrowany

- Stopien ochrony: IP 66 wraz z obudowa

- Temperatura otoczenia: -20° to +60°C

- Wilgotno$¢ wzgledna: 5 to 95%, bez kondensacji

- Wymiary: 67 x 67 x 20 mm, z obudowa: 94 x 94 x 57 mm

- Obudowa: polistyren, bezhalogenowa , szara RAL7035

Wskaznik zadziatania czujki
Wskaznik zadziatania jest przeznaczony do optycznego powtérzenia sygnalizacji stanu alarmu czujki lub grupy czujek,
do ktérych jest podtgczony. W szczegdlnosci stosowany jest w sytuacjach instalowani czujek ponad sufitem
podwieszanym oraz w systemach konwencjonalnych — nad wejsciem do pomieszczenia, w ktérym zainstalowano czujki.
Dane techniczne:

e prad maksymalny: 20mA

e zasilanie: ze wspotpracujgcej czujki

o kolor obudowy: biaty

e gniazdo: nie wymaga gniazda

Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnetrzny
Pozarowy sygnalizator optyczno-akustyczny (podstawowa wysoko$¢ montazu 3m) stuzy do sygnalizacji pozaru
wewnatrz budynkéw. Obudowa sygnalizatora wykonana z tworzywa niepalnego. W jej wnetrzu umieszczone sg
podzespoty elektroniczne, a w gérnej czesci obudowy znajduje sie zrédto $wiatta - diody LED. Sygnalizatory posiadajg w
swojej pokrywie zigcze zasilajgce, zlgcze wytgcznika WSD oraz szesciopozycyjny mikroprzetgcznik, ktory umozliwia
wybor trybu pracy sygnalizatora (master lub slave) oraz rodzaj dzwieku. Sygnalizator umozliwia tworzenie sieci
sygnalizatoréw pracujgcych synchronicznie (synchronizacji czesci akustycznej i optycznej odbywa sie za pomocag
dodatkowej linii). Przystosowany jest do wspoétpracy z wytgcznikiem WSD1.
Czes¢ akustyczna umozliwia regulacje gtosnosci oraz wykorzystanie opcji liniowego zwiekszania gtosnosci (z zakresu od
okoto 70 dB do ponad 100dB). Do regulacji gtosnosci stuzy potencjometr umieszczony w obudowie sygnalizatora
natomiast stopniowe narastanie gtosnosci wigczane jest poprzez odpowiednie ustawienie pozycji mikroprzetgcznika.
Dane techniczne:

- Natezenie dzwigku: (dB)>100dB w odlegtosci 1m

- Temperatura pracy (°C): -25°C do +55°C

- Stopien ochrony: IP21C

- Zasilanie:16 - 32,5V DC

- Pobdr pradu w stanie dozoru (mA): 0

- Pobor pradu w stanie alarmu (mA): 65

- Wymiar gtebokos¢ (mm): 76

- Wymiar $rednica: 115 mm.

- Kolor: Czerwony

- Kolor klosza: Czerwony

Puszka potaczeniowa
Puszka instalacyjna do systemoéw pozarowych wykonana jest z blachy ocynkowanej pokrytej czerwong farba proszkowa.
Zawiera ona kostki ceramiczne wraz z bezpiecznikiem przecigzeniowym jednorazowego zadziatania. Puszka posiada
osobne zaciski do podigczenia wejscia linii sygnatowej, osobne do podigczenia wyjscia linii sygnatowej oraz osobne do
podigczenia sygnalizatora lub innego urzgdzenia poprzez bezpiecznik. Puszka posiada dwa otwory do mocowania jej
przy pomocy metalowych kotkéw do sufitu lub $ciany.

e napiecie zasilania: max 125VAC
zakres pragdowy: zaleznie od pradu zadziatania bezpiecznika
Srednica kabla instalacyjnego: max @ 10mm
przekréj przewodu: max 2,5 mm?
szczelnos¢ obudowy: 1P20

Urzadzenie Transmisji Alarmu — UTA

Komplet materiatéw montazowych innych

(skrzynki, rozdzielnice, zabezpieczenia, itp. niezbednych do wykonania instalacji zgodnie z dokumentacjg projektowg).
Komplet materialéw do wykonania tras kablowych

(listwy instalacyjne, uchwyty, ztgczki, puszki potgczeniowe, itp. zgodnie z dokumentacjg projektowg).

Komplet okablowania instalacji

(przewody zasilajgce, sterujgce, sygnatowe, systemowe zgodnie z dokumentacjg projektowg).
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2.6.2. URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE PRZED ZADYMIANIEM | USUWANIA DYMU

Centrala sterujaca CS
Centrala sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi - zapewnia sterowanie, kontrole oraz wizualizacje urzgdzen
systemoéw ochrony przeciwpozarowej, {j.:

- systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta; systemy réznicowania cisnien,

- systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta; klapy przeciwpozarowe,

- systemoéw sterowania drzwiami i bramami przeciwpozarowymi,

oraz pozostatych urzgdzen przeciwpozarowych (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow rozdziat 1, § 2.1. pkt. 9).
Centrala nadzoruje stan zasilania sieciowego, poziomy napigé oraz symetrie faz (zasilanie 3-fazowe), a takze stan
wszystkich elementéw (posrednio lub bezposrednio) majgcych wptyw na zanik zasilania wewnatrz centrali (wytaczniki
nadpradowe, roztgczniki, zasilacze itp.) i wyjsciowego sterujgcego elementami wykonawczymi.
Przewody zasilajgce urzadzenia wykonawcze systemu oraz przewody kontrolne tychze urzadzeh monitorowane sg na
wypadek przerwy lub zwarcia, ponadto przewdd kontrolny oprécz sygnalizacji uszkodzenia stuzy rowniez do identyfikaciji
pozycji elementu wykonawczego, takze kontroli zadziatania. Monitorowanie przewoddéw urzadzen wykonawczych
odbywa sie za posrednictwem modutéw konca linii. Wyjgtkiem od tej reguty sg przewody urzadzen wykonawczych,
ktorych uszkodzenie powoduje przejscie w stan pozarowy ,bezpieczny” np. trzymacze drzwiowe.
Ponadto zapewnia kontrole ciggtosci przewodow zasilajgcych silniki 3-fazowe urzadzen wykonawczych tj. wentylatorow,
klap p.poz. itp. (kontrola zwarcia i przerwy w poszczegdlnych zytach przewodéw podczas pracy i postoju silnika).
Centrala pozwala na sterowanie predkoscig obrotowg silnika wentylatora za posrednictwem falownika (rozruch
czestotliwosciowy — brak udaréw pradowych zwigzanych z rozruchem bezposrednim).

Rodzaje wejs¢ i wyjsé

- Wejscie parametryczne — typu ALARM (Wspotpraca z przyciskami, elementami sterujgcymi CSP, itp. —
styk, ktérego zmiana potozenia wprowadza centrale w stan alarmowy.)

- Wejscie parametryczne — typu KONTROLA (Wspédtpraca ze wyt. krancowymi zasuw, sitownikéw,
kontaktronami, czujnikami przeptywu, manometry kontaktowe, itp. — styk, kiérego zmiana potozenia
wprowadza centrale w stan brak zadziatania/uszkodzenia.)

- Wejscie parametryczne — typu UZYTKOWEGO (Wspdipraca z przyciskami zdalnego resetu CX1201,
wyjsciem kasujgcym z CSP, itp. — styk, ktdrego zmiana potozenia wprowadza centrale w stan dozoru.)

- Wejscie parametryczne — typu RESET (Wspotpraca z przyciskami zdalnego resetu CX1201, wyjSciem
kasujgcym z CSP, itp. — styk, ktérego zmiana potozenia wprowadza centrale w stan dozoru.)

- Wejscie parametryczne — typu STOP (Wspotpraca z przyciskami zatrzymania systemu — styk, ktérego
zmiana pofozenia sprowadza wszystkie elementy wykonawcze w potozenie/stan w jakim znajdujg sie w
czasie dozoru. Wcisniecie przycisku nie zmienia stanu centrali. Przycisk zabezpieczony kluczykiem, przed
dostepem niepowotanych oséb.)

- Wejscie analogowe — 4-20mA (Wspbdtpraca z czujnikami réznicy cisnien, czujnikami przeptywu, sitownikami
w wyjsciem analogowym — informacja zwrotna o potozeniu, itp. — pomiar wtasnosci fizycznych.)

- Wejscie zasilania 3x230VAC — C1 oraz 230VAC - C2 (Wejscie zasilajgce centrale oraz urzadzenia
wykonawcze systemu. Kontrola obecnosci wszystkich faz i symetrii zasilania. Przy sterowaniu systemem
réznicowania cisnien nalezy spetni¢ wymagania norm PN-EN 12101-10 oraz PN-EN 12101-6 pkt. 11.6.)

- Wyjscie przetgczane - typu 24/0V_P (Kontrola ciagtosci przewodu poprzez modut konca linii. Sterowanie
sitownikami bez sprezyny powrotnej, np. BE24, lub grupg sitownikéw.)

- Wyjscie dwustanowe - typu +24/-24V (Kontrola ciggtosci przewodu poprzez modut konca linii. Sterowanie
sitownikami tanicuchowymi i wrzecionowymi lub grupg sitownikow.)

- Wyjscie tréjfazowe ze zmienng czestotliwoscig 3x400V - typu falownikowego ( Kontrola ciggtosci przewodu
poprzez modut MKW-3x230, zwarcia, przerwa, doziemienie. Sterowanie silnikiem 3-fazowym, np.
wentylator, pompa, itp.)

- Wyjscie bezpotencjatowe — typu NO/NC (Brak kontroli ciggtosci przewodu, wykorzystywane do sterowania
urzadzeniami, ktére wskutek uszkodzenia przewodu przechodzg w tryb pozarowy bezpieczny, oraz wyjscia
interfejsu CSP nadzorowane poprzez CSP.)

Parametry:

* Napiecie zasilania: 3x230V, N, PE +10% 50Hz

e Prad znamionowy: w zaleznos$ci od rozwigzania projektowego

e Moc znamionowa: w zaleznosci od rozwigzania projektowego

e Zasilanie rezerwowe: 24VDC (Zasilanie rezerwowe przeznaczone dla urzadzen wewnetrznych
centrali oraz urzadzen wykonawczych zasilanych napieciem 24VDC. Moc zasilacza i pojemnos¢
akumulatoréw w zaleznosci od rozwigzania projektowego.)

o Klasa obudowy: Klasa |

e Temp. pracy: -5°C - 50°C

o Wilgotnos¢: 10% - 90%RH

o Klasa klimatyczna wg PN-EN12101-10: Klasa |

e Stopien ochrony: IP-52

Wymagania:
Sterowanie predkoscig obrotowg wentylatoréw za pomocg dedykowanych falownikéw certyfikowanych zabudowanych w

centrali sterujacej i stanowigcych jej integralng czes¢ potwierdzong w wymaganych przepisami Certyfikacie, Aprobacie i
Swiadectwie Dopuszczenia CNBOP.
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Zasilacz pozarowy

Przedmiotowy zasilacza jest zasilaczem Klasy A LV z zasilaniem rezerwowym w postaci drugiej sieci. W skfad zasilacza
wchodzi réwniez bateria akumulatoréw, ktdra nie jest zasilaniem rezerwowym w rozumieniu normy PN-EN 12101-10, a
stanowi jedynie podtrzymanie napiecia zasilania komponentéw wewnetrznych zasilacza na czas przetgczenia uktadu
SZR. Zasilanie podstawowe i rezerwowe stanowi ukitad tréjfazowy z przewodem neutralnym natomiast napiecie
wyj$ciowe z zasilacza to wyjscie 3x400V.

Parametry Elektryczne

Zgodnosé: CE

Dopuszczenia: PN-EN12101-10, PN-EN 54-4

Klasa zasilacza: Klasa A LV

Napiecie zasilania (wejsciowe): 3x400VAC, N, PE +10% 50Hz

Moc znamionowa 10kW

Napiecie wyjsciowe: 3x400VAC

Prad wyjsciowy max.: 50A — dla 3x400VAC

Czas przerwy: 0-60s

Pojemnos¢ baterii akumulatora:

7,2Ah — jedynie dla potrzeb witasnych na czas przetgczenia uktadu SZR
Parametry Srodowiskowe

Warunki klimatyczne: Klasa srodowiskowa 1 — zastosowania wewnetrzne,
Temperatura pracy: Dla klasy srodowiskowej 1; -25 + 40 st. C

Temperatura magazynowania/transportu: Dla klasy srodowiskowej 1; -25 + 70 st. C
Wilgotno$¢é wzgledna: 50% (dopuszcza sie do 100% przy temp. Otoczenia maks. 250C — wykonanie zewnetrzne)
Klasa obudowy Dla klasy srodowiskowej 1; IP54

Zasilacz powinien by¢ wyposazony w ukiad chfodzenia, jezeli zainstalowana moc tracona nie
moze zosta¢ odprowadzone przez sciany obudowy.

Wentylatory napowietrzajace + zespot montazowy

Osiowe wentylatory skfadajg sie z silnika elektrycznego wykonanego w odpowiedniej klasie izolacji, wirnika osiowego,
zespotu fopatek oraz obudowy zewnetrznej. Silnik elektryczny napedzajgcy wentylator umieszczony jest na ramie
wsporczej wewnatrz obudowy. Silnik potgczony jest bezposrednio z fozyskowanym wirnikiem aluminiowym, na ktérym
umieszczone sg profilowane topatki. Kat oraz liczba topatek wynika z wymaganych sprezu i wydajnosci dla wentylatora.
Na silniku zainstalowana jest puszka przylgczeniowa— elektryczna. Wentylatory po stronie ssgcej oraz tlocznej majg
kotnierze przytaczeniowe. Urzadzenia wykonane sg w obudowie izolowanej termicznie i akustycznie.

Podstawowe parametry:

went';llratora [gz] l(T&;( \[//?] moc [kW] W)E?naé%)]sc waga [kg]
W1 340 3,01 1,5 4500 70
W2 340 3,01 1,5 4500 70
W3 340 3,01 1,5 4500 70
W4 400 14,2 7,5 31350 250

Modut konca linii
Modut konca linii zasilania sitownikéw petni funkcje nadzoru nad przewodem sterujgcym oraz kontrolnym sitownikow.
Modut wykrywa uszkodzenia obu przewoddw, tj. zwarcia, przerwy w przewodzie podczas pracy sitownika jak i podczas
spoczynku. Ponadto petni funkcje kontroli potozenia klapy sterowanej sitownikiem (zamknieta, otwarta, poz. przejsciowa)
oraz kontroli zadziatania danej klapy.
Modut pozwala sygnalizowa¢ nastepujgce stany:

- uszkodzenie przewodu zasilajgcego sitownik (zwarcie, przerwa)

- uszkodzenie przewodu kontrolnego sitownika (zwarcie, przerwa)

- potozenia klapy (zamknigta/otwarta/pozycja przejsciowa)

- kontrola zadziatania sitownika (czy po wysterowaniu w ciggu zadanego czasu dosztlo do zmiany stanu

potozenia)

Sitownik okna z konsola
Wymagania dla sitownika: 24V, prad max.: 1 A

Sitownik klap oddymiajacych z konsola
Wymagania dla sitownika: 24V, prad max.: 2,5 A

Czujnik cisnienia
Przycisk przewietrzania
Przyciski przewietrzania stuzg do recznego otwierania i zamykania sitownikéw
o funkcje: OTWIERANIE - ZATRZYMYWANIE — ZAMYKANIE przy pomocy podwdjnego przycisku
z nieryglowanymi zestykami zwiernymi,
e dodatkowo z optyczng sygnalizacjg OTWARCIA (LED),
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Reczny przycisk oddymiania,
Alarmowy przycisk umozliwiajacy reczne wyzwolenie systemu w przypadku pozaru.
o OTWARCIE ZAMKNIECIE (przycisk ZAMK. przykryty)
o Wyswietlacz alarmu kontrolki awarii
Elektrotrzymacz drzwiowy 24VDC (zwora w kpl.)
Dane techniczne:
e napiecie zasilania: 24V DC
e pradu pobierany: 65 mA
o sita trzymania: 450N — 50kg
e montaz: podtogowy/$cienny
o zakres temperatury pracy: -10°C + +55°C
Okno oddymiajace i dopowietrzenia z kompletem sitownikéw (w czesci budowlanej)
Wymagania dla sitownikéw: dla kazdego okna sitowniki fancuchowy (24V/1A)

Puszka potaczeniowa
Puszka instalacyjna do systeméw pozarowych wykonana jest z blachy ocynkowanej pokrytej czerwong farbg proszkowa.
Zawiera ona kostki ceramiczne wraz z bezpiecznikiem przecigzeniowym jednorazowego zadziatania. Puszka posiada
osobne zaciski do podigczenia wejscia linii sygnatowej, osobne do podigczenia wyjscia linii sygnatowej oraz osobne do
podtaczenia sygnalizatora lub innego urzadzenia poprzez bezpiecznik. Puszka posiada dwa otwory do mocowania jej
przy pomocy metalowych kotkéw do sufitu lub $ciany.

e napiecie zasilania: max 125VAC

o zakres prgdowy: zaleznie od prgdu zadziatania bezpiecznika

¢ Srednica kabla instalacyjnego: max @ 10mm

e przekrdj przewodu: max 2,5 mm?

e szczelno$¢ obudowy: 1P20
Komplet materialéw montazowych innych
(skrzynki, rozdzielnice, zabezpieczenia, itp. niezbednych do wykonania instalacji zgodnie z dokumentacjg projektowg).
Komplet materiatléw do wykonania tras kablowych
(listwy instalacyjne, koryta, drabinki kablowe uchwyty ztgczki, puszki potgczeniowe PH90, itp. zgodnie z dokumentacja
projektowa).
Komplet okablowania instalacji
(przewody zasilajgce, sterujgce, systemowe zgodnie z dokumentacja projektowg).

2.6.3. KLAPY WYDZIELENIA POZAROWEGO

Wieloptaszczyznowe klapy odcinajgce przeznaczone sg do zabudowy w instalacjach wentylacji ogdlnej, w miejscu
przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane. Podczas pozaru umozliwiajg zachowanie odpornosci
ogniowej przegrody budowlanej, przez ktorg sg poprowadzone przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne. Zapobiegajg
réwniez rozprzestrzenianiu sie ognia, dymu i gazéw pozarowych do pozostatej czesci budynku nie objetej pozarem.
Sterowane- sitownikiem 24V DC ze sprezyng powrotng oraz wyzwalaczem termoelektrycznym.

2.6.4. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Oznaczenie projektowe Opis Bryta fotometryczna

eObudowa z biatego poliweglanu

eKlasa izolaciji Il

eStopien ochrony IP65

eDioda power LED 6W

eTemperatura otoczenia 0°C do +40°C
oCzas pracy w trybie awaryjnym 1h
eMontaz: natynkowo na suficie

eWymiary: okragta 202x58 [mm]

eOprawa z soczewka symetryczna, szerokg
oStrumien Swietlny oprawy: 590 Im (tryb SE)
eOprawa wyposazona w modut awaryjny z s

QN61

W e [edti]

autotestem

13




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

QP13

eObudowa z biatego poliweglanu

eKlasa izolac;ji Il

eStopien ochrony 1P65/20

eDioda power LED 1W

eTemperatura otoczenia 0°C do +40°C
eCzas pracy w trybie awaryjnym 1h
eMontaz: podtynkowo na suficie
eWymiary: okragta 100x37 [mm]

eOprawa z soczewka do korytarzy szerokg
oStrumien swietlny oprawy: 145 Im (tryb SE)
eOprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem

1{0°)=103cdkim[
co-c180

a0 6 0 15°

QP14

eObudowa z biatego poliweglanu

eKlasa izolaciji Il

eStopien ochrony 1P65/20

eDioda power LED 1W

eTemperatura otoczenia 0°C do +40°C
eCzas pracy w trybie awaryjnym 1h
eMontaz: podtynkowo na suficie
eWymiary: okragta 100x37 [mm]

eOprawa z soczewkg symetryczna, waskag
oStrumien Swietlny oprawy: 145 Im (tryb SE)
eOprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem

{
a0

15°
1{0°)=242¢d/kim[
Co-Cc180

cdikl
C90-C270

QP31

eObudowa z biatego poliweglanu

eKlasa izolaciji Il

eStopien ochrony 1P65/20

eDioda power LED 3W

eTemperatura otoczenia 0°C do +40°C

oCzas pracy w trybie awaryjnym 1h

eMontaz: podtynkowo na suficie

e\Wymiary: okragta 100x37 [mm]

eOprawa z soczewka symetryczna, szerokg

oStrumien Swietlny oprawy: 375 Im (tryb SE)

eOprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem

QP32

eObudowa z biatego poliweglanu

eKlasa izolac;ji Il

eStopien ochrony 1P65/20

eDioda power LED 3W

eTemperatura otoczenia 0°C do +40°C
eCzas pracy w trybie awaryjnym 1h
eMontaz: podtynkowo na suficie
e\Wymiary: okragta 100x37 [mm]

eOprawa z soczewka do korytarzy waska
oStrumien swietlny oprawy: 370 Im (tryb SE)
eOprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem

=g teiim
CA-Ci8

QP34

eObudowa z biatego poliweglanu

eKlasa izolac;ji Il

eStopien ochrony 1P65/20

eDioda power LED 3W

eTemperatura otoczenia 0°C do +40°C
oCzas pracy w trybie awaryjnym 1h
eMontaz: podtynkowo na suficie
e\Wymiary: okragta 100x37 [mm]

eOprawa z soczewka symetryczna, waskg
eStrumien swietlny oprawy: 375 Im (tryb SE)
eOprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem

T —1200—
—

A=

15 o

1{0°)=242cd/Kim[
CO-C180

15

C30-C270

cdikim]
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eObudowa z biatego poliweglanu

eKlasa izolaciji Il
. #Stopien ochrony 1P65/20
eDioda power LED 6W
eTemperatura otoczenia 0°C do +40°C
c g eCzas pracy w trybie awaryjnym 1h
el \y eMontaz: podtynkowo na suficie
\) eWymiary: okragta 100x37 [mm]
eOprawa z soczewka symetryczna, szerokg
oStrumien Swietlny oprawy: 570 Im (tryb SE)
eOprawa wyposazona w modut awaryjny z e i

autotestem e [ednm]
(= Eig b ] fo Rl

eObudowa z biatego poliweglanu

eKlasa izolac;ji Il
0 «Stopien ochrony 1P65/20
eDioda power LED 6W
eTemperatura otoczenia 0°C do +40°C
QP64 \Ly eCzas pracy w trybie awaryjnym 1h

eMontaz: podtynkowo na suficie
\) e\Wymiary: okragta 100x37 [mm]
eOprawa z soczewka symetryczna, waskg
oStrumien swietlny oprawy: 570 Im (tryb SE)
«Oprawa wyposazona w modut awaryjny z . agmlml o, .
autotestem CO-C180 30270

eObudowa z biatego poliweglanu, opcjonalnie z B26 N=100%
szarego lub czarnego e e
eKlasa izolacji Il 120 /SN
«Stopien ochrony 1P41 LS
eDioda power LED 3W |
eTemperatura otoczenia 0°C do +40°C
oCzas pracy w trybie awaryjnym 1h
eMontaz: natynkowo na suficie
eWymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm] 15
eOprawa z soczewka do przestrzeni otwartej

VN31

I Y
R 30° 15°  0°  15°  30°
eStrumien swietlny oprawy: 370 Im (tryb SE) 1(0°)=81cd/kim ed/kim]
«Oprawa wyposazona w modut awaryjny z coLin L
autotestem

oCzas pracy w trybie awaryjnym 1h
eMontaz: natynkowo na suficie
eWymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]
eOprawa z soczewkg korytarzowa waska oW T W X
«Strumien $wietlny oprawy: 360 Im (tryb SE) e
Oprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem

VN32

eObudowa z biatego poliweglanu BZ6 N=100%
120° 135°150° 180° 150°135°  120°

eKlasa izolaciji Il

eStopien ochrony 1P41

eDioda power LED 3W

eTemperatura otoczenia 0°C do +40°C
eCzas pracy w trybie awaryjnym 1h
eMontaz: natynkowo na suficie
eWymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]
eOprawa z soczewka do korytarzy W
Strumien $wietiny oprawy: 360 Im (tryb SE) e
eOprawa wyposazona w modut awaryjny z B N L)
autotestem

: eObudowa z biatego poliweglanu
eKlasa izolac;ji Il
eStopien ochrony 1P41
eDioda power LED 3W
eTemperatura otoczenia 0°C do +40°C

VN33
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eObudowa z biatego poliweglanu
eKlasa izolaciji Il

eStopien ochrony 1P65/20

eDioda power LED 3W

eTemperatura otoczenia 0°C do +40°C
oCzas pracy w trybie awaryjnym 1h

|
VN34 eMontaz: natynkowo na suficie 450 N ’ -
eWymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm] :
eOprawa z soczewkg do korytarzy "'7{—:200__:—:'("'%
oStrumien Swietlny oprawy: 360 Im (tryb SE) i e | __J:" =
«Oprawa wyposazona w modut awaryjny z Iw,:mz‘;‘mm[ e -
autotestem C0-c180 £30-C270
«Obudowa z biatego poliweglanu, opcjonalnie z BZ3 1=100%
szarego lub czarnego 105° [F—7
eKlasa izolacji Il o0° [
eStopien ochrony 1P41 o
eDioda power LED 3W -
eTemperatura otoczenia 0°C do +40°C \
VN35 oCzas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 450
godziny *
eMontaz: bezposrednio na Scianie
eWymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm] ST 0‘ o
eStrumien swietiny oprawy: 370 Im (tryb SE) 10°)=344cd/kim [ed/kim]
N . C0-C180 C90-C270
eOprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem
eObudowa z biatego poliweglanu, szyba z plexi i ! Sy
eKlasa izolaciji Il
eStopien ochrony 1P44
eDioda power LED 2W
. g S 2 eTemperatura otoczenia 0°C do +40°C
AN20 « eCzas pracy w trybie awaryjnym 1h
eMontaz: natynkowo na suficie lub $cianie
eWymiary: prostokgtna 299x43x76 [mm]
oStrumien swietlny oprawy: 220 Im (tryb SE)
eOprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem
eObudowa z biatego poliweglanu
eKlosz transparentny z poliweglanu
eKlasa izolac;ji Il
eStopien ochrony 1P44
eDioda power LED 3x1W
AN38 eTemperatura otoczenia 0°C do +40°C
. g S 2 «Czas pracy w trybie awaryjnym 1h
«= eMontaz: natynkowo na suficie lub $cianie
eOprawa z soczewka korytarzowa szerokg
eWymiary: prostokgtna 299x43x76 [mm]
eStrumien swietlny oprawy: 270 Im (tryb SE)
eOprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem
eObudowa z biatego poliweglanu, klosz z
przezroczystego poliweglanu
_ eKlasa izolac;ji Il
e eStopien ochrony IP65
- | oLED 3W
XS33 ( ( 1 eTemperatura otoczenia 0°C do +40°C
" | oCzas pracy w trybie awaryjnym 1h
— = | eMontaz: natynkowy, podtynkowy

e\Wymiary: prostokgtna 226x125x42 [mm]
oStrumien Swietlny oprawy: 360 Im (tryb SE)
eOprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem

C0-C180

30° 15  0°  15° 30°

1(0°)=136cdidm [cdikim]

C80-C270
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XN30

eObudowa z biatego poliweglanu, klosz z
przezroczystego poliweglanu

eKlasa izolac;ji Il

eStopien ochrony IP65

oLED 3W

eTemperatura otoczenia 0°C do +40°C lub -
25°C do +40°C w przypadku zastosowania
termostatu i grzatki

oCzas pracy w trybie awaryjnym 1h
eMontaz: natynkowy, podtynkowy, $cienny
e\Wymiary: prostokgtna 276x143x44 [mm]
oStrumien Swietlny oprawy: 350 Im (tryb SE)
eOprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem

eOprawa wyposazona w termostat i grzatke

13- ¥
Frp=asacdiin

DaLC181

[arkim]
CHleCITT

Y1

KE

eObudowa z biatego poliweglanu

eKlasa izolaciji Il

eStopien ochrony 1P44

ePasek LED 3 W z doswietleniem spodnim
eTemperatura otoczenia 0°C do +40°C
eCzas pracy w trybie awaryjnym 1h
eMontaz: bezposrednio na Scianie
eWymiary: 337x189 [mm]
eRozpoznawalnos¢ znaku 25m

eOprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem

189

Y4

Vi

eObudowa z biatego poliweglanu
eStopien ochrony 1P40

eled1W

eTemperatura otoczenia 0°C do +40°C
oCzas pracy w trybie awaryjnym 1h
eMontaz: natynkowy $cian sufit
eRozpoznawalnos$¢ znaku 30m

Oprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem

Y6

-
NN
s

4

eObudowa z biatego poliweglanu
eKlasa izolaciji Il

eStopien ochrony 1P44

eled1W

eTemperatura otoczenia 0°C do +40°C
eCzas pracy w trybie awaryjnym 1h
eMontaz: podtynkowy

eWymiary: 328x206x62 [mm]
eRozpoznawalnos$¢ znaku 25m
eOprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem

208

Komplet materialdw montazowych innych

(skrzynki, rozdzielnice, zabezpieczenia, itp. niezbednych do wykonania instalacji zgodnie z dokumentacjg projektowa).
Komplet materialéw do wykonania tras kablowych

(listwy instalacyjne, uchwyty ztgczki, itp. zgodnie z dokumentacja projektowa).

Komplet okablowania instalacji
(przewody zasilajgce, sterujgce, systemowe zgodnie z dokumentacja projektowg).

2.6.5.

Przycisk wylacznika pozarowego

Komplet materiatéw montazowych

POZDZIELNIA P.POZ | PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

(przewody, taczoéwki, itp. niezbednych do wykonania instalacji)

17
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji, ST i wskazaniach w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedgcy wltasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé podzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatéow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie pojazdem dostawczym do 0,9 t.

Przy transporcie samochodowym materiaty przewozone powinny byé zabezpieczone przed przypadkowym
przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

Podczas transportu produkty powinny by¢é umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byly uderzane
przez inny fadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich
wysokosci. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte
na sformutowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za prawidtowg jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie
w terenie i w obiektach wszystkich elementéw robot zgodnie z podanymi wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wykonywaniu robot zostang poprawione przez niego na witasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych przez Zamawiajgcego. Ewentualne decyzje inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze normach
i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z pracg sprzetu inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy
przeprowadzi kontrole przygotowania do prac wykonawczych.

Kontrola polega¢ bedzie na:
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* sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawcze;j,
* sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac wykonczeniowych
* sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane $rodki BHP.

52. PROGRAM ROBOT
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w okreslonym terminie.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gléwnych zadan kontraktowych.

5.3. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Przed przystgpieniem do robot nalezy szczegdtowo zapoznaé sie z dokumentacjg techniczng, a takze
usytuowaniem urzgdzen i wszystkich instalacji znajdujgcych sie w budynku na terenie objetym zakresem robot.
Prace zwigzane z przygotowaniem podtoza, jak i instalacyjne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ napotkania instalacji, ktére nie sg wykazane w dokumentacji terenu
i budynkow lub zostaty wykonane w sposéb odbiegajgcy od projektow.
Podczas realizacji prac w szczegolnosci nie dopuszczac¢ do spowodowania uszkodzenia istniejgcej instalaciji.
Numeracja pomieszczen w budynkach, uzywana w projektach moze by¢ czesciowa nieaktualna,
w momencie realizacji inwestycji, ze wzgledu na mozliwg reorganizacje przeznaczenia pomieszczen. Prawidtowa
numeracje nalezy zamiesci¢ po wykonaniu instalacji w dokumentacji powykonawczej.
5.3.1.  Trasy kablowe
Lokalizacja trasy kablowej powinna byé zgodna z projektem. Montaz tras kablowych wykona¢ zgodnie
z projektem i instrukcjg producenta.
5.3.1.1. Trasowanie
Trasowanie ciggéw instalacji nalezy wykonaé¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna
do prawidtowej konserwaciji, przegladéw i remontéw. Wskazane jest aby trasy przebiegaly w liniach
poziomych i pionowych. Przy trasowaniu ciggéw instalacji teletechnicznych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej
liczby skrzyzowan i zblizen z ciggami instalacji elektroenergetycznych i innymi instalacjami, jak siecig
wodociggows i kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, kanatami wentylacyjnymi itp.
5.3.1.2. Wykucie otworéw
Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia. Dopuszcza sie uzywania narzedzi
mechanicznych przy wykuwaniu otworéw, nalezy przy tym pamietaé o zachowaniu wszelkich zasad BHP.
Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczen w danym
pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka konieczno$¢ to w ,,czystych” pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia
malarskg wszystkie miejsca mogace sie zniszczy¢ przy powyzszych robotach.
5.3.1.3. Przejscia przez Sciany i stropy
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg byé chronione
przed uszkodzeniami.
- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,
- w przypadku $cian i stropéw oddzielenia pozarowego dodatkowo przejscia uszczelni¢é masami
0 odpornosci ogniowej $ciany.
5.3.1.4. Montaz tras kablowych — metalowe korytka kablowe, drabinki kablowe
- na podstawie rysunkéw zawartych w projekcie nalezy wytrasowac punkty pod koftki rozporowe i trasy
koryt uwzgledniajgc zapisy zawarte w pkt. 5.3.2.1.
- zamontowac¢ uchwyty lub konsolki,
- korytka kablowe, drabinki odmierzy¢, przycigé na odpowiednig diugosc¢, potaczyé za pomoca fgcznikow
z zastosowaniem wszelkich czynnosci przewidzianych instrukcjg technologiczng montazu i umocowaé
do podtoza na gotowych uchwytach i konsolkach.
- przy zmianie kierunku trasy korytek, drabinek kat zatamania nie moze by¢ mniejszy niz 45° celem
poprawnego utozenia przewodow kablowych.
- jesli to wskazane w projekcie zabudowac ptytg GK
5.3.1.5. Montaz tras kablowych - listwa instalacyjna
- na podstawie rysunkéw zawartych w projekcie nalezy wytrasowac punkty pod kotki rozporowe i trasy
listew uwzgledniajgc zapisy zawarte w pkt. 5.3.2.1.,
- zamontowac¢ uchwyty lub konsolki,
- listwy elektroinstalacyjne odmierzyé, przycigé na odpowiednig dtugosé¢, potgczyé za pomoca tgcznikow
z zastosowaniem wszelkich czynnosci przewidzianych instrukcjg technologiczng montazu i umocowac
do podtoza na gotowych uchwytach i konsolkach,
- przy zmianie kierunku trasy koryt elektroinstalacyjnych kat zatamania nie moze by¢ mniejszy niz 45°
celem poprawnego utozenia przewodow kablowych.
5.3.1.6. Montaz tras kablowych — uchwyty pod kabel luzem
- na podstawie rysunkéw zawartych w projekcie nalezy wytrasowac punkty pod koftki rozporowe i trasy
kabla uwzgledniajac zapisy zawarte w pkt. 5.3.2.1.
- zamontowa¢ uchwyty lub konsolki.
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5.3.2.  Montaz okablowania

Montaz okablowania wykona¢ zgodnie z projektem i instrukcjg producenta.

5.3.2.1. Ukfadanie i mocowanie przewodow

Zastosowane kable powinny by¢ zgodne z zatozeniami dokumentacji technicznej. Kable nalezy rozwingc,
sprawdzi¢ ciggtos¢ izolacji i zyt. Nastepnie odmierzyé odpowiednie dtugosci odcinkdéw do montazu i ucigé.
Oznaczy¢, a nastepnie w zaleznosci technologii wykonania trasy kablowej:

- utozy¢ w bruzdach

- ulozy¢ w listwach instalacyjnych, korytach kablowych, na drabinkach

- umocowac za pomocg przygotowanych uchwytéw.

Koncowki kabli wyprowadzi¢ w miejscu instalowania urzgdzenia (np.: czujki, obudowy modutéw, centrali,
itd.) Dodatkowe uwagi dotyczgce montazu okablowania systemu:

- przewody PH90/E90 nalezy mocowac do podtoza lub w listwach kablowych za pomocg atestowanych
zawiesi o odpowiedniej odpornosci ogniowej najwyzej co 0,4 m przy zastosowaniu odpowiednich
technik montazowych;

- przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania
potgczen;

- zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne;

5.3.2.2. Przygotowanie kohcéw i tgczenie przewodow

- lgczenie przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.

- przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia;

- do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany;

- dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytgczenie;

- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzen mechanicznych;

5.3.3. Montaz urzgdzen

Lokalizacja miejsca montazu urzadzehn powinna by¢ zgodna z projektem. Montaz wykona¢ zgodnie
z projektem i instrukcjg producenta urzadzenia.

5.3.3.1. Roboty montazowe dla urzadzen systemu:

- zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng w zakresie lokalizacji miejsc montazowych urzadzen,

- oczyszczenie i przygotowanie podtoza/miejsca montazu,

- wstepne ustawienie potozenia urzadzenia (justowanie) zgodnie z wymaganiami dokumentacji
technicznej.

- wyznaczenie punktéw mocowania urzgdzenia na podtozu,

- wiercenie otworéw pod kotki/elementy mocujgce zgodnie z wymaganiami technicznymi producenta,

- przykrecenie obudowy nosnej urzgdzenia do podtoza,

- lgczenie przewodow zasilajgcych, sterowniczych, kontrolnych, itp.

Dodatkowe uwagi dotyczace montazu:

- w przypadku gdy urzadzenie jest mocowane na dodatkowej konstrukcji, nalezy jg wykona¢ i umocowac
zgodnie z projektem,

- urzadzenie nalezy mocowac¢ w zaleznosci od podtoza Srubami lub wkretami do kotkéw rozporowych
lub bezposrednio wkretami,

- $ruby lub wkrety nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach urzgdzenia stuzgcych do mocowania,

- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 5°, jezeli instrukcja
wytworcy nie podaje inacze;.

5.3.3.2. Przytgczanie odbiornikéw
Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potagczenia mogg byé wykonywane jako sztywne
lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne
nalezy wykonywaé¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikdw oraz przewodami
kabelkowymi i kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesunieé lub przemieszczen. Polgczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Wszystkie podtgczenia przewodow wykonaé zgodnie DTR danego urzadzenia.
5.3.4.  Proby i pomiary
Przed rozpoczeciem pomiaréw nalezy sprawdzi¢ i wykalibrowaé przyrzady pomiarowe. Pomiary
okablowania nalezy wykona¢ przed podtgczeniem elementéw systemoéw. Podigczy¢ przyrzagdy do
odpowiednich koncoéwek okablowania wykona¢ wszystkie pomiary. Pomiary nalezy powtérzy¢ dla
wszystkich odcinkéw okablowania. Wykonaé pomiary skutecznosci uziemienia. Wyniki pomiaréw
przedstawi¢ w postaci protokotéw pomiarowych i dotgczy¢é do dokumentacji powykonawcze;.
Zakres prob pomiarowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystanc;ji izolaciji instalaciji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,

- pomiary impedanciji petli zwarciowych,
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- pomiary rezystancji uziemien.
Urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu: Szczegoly odbiorowe zawiera Polska Norma PN-EN-12101-6
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta Cze$¢ 6: Wymagania techniczne dotyczace systeméw
réznicowania cisnien - Zestawy urzadzen pkt. 12 Préby odbiorowe.
Instalacja nadcisnieniowa na klatkach schodowych:
- sprawdzenie czasu otwarcia klap przestaniajgcych wentylatory nadcisnieniowe,
- sprawdzenie czasu po jakim zostanie osiggniete zatozone nadcisnienie,
- sprawdzenie sprawnosci sitownikow, klap lub innych urzadzen regulujgcych nadcisnienie,
5.3.5.  Roboty dodatkowe po zakonczeniu montazu instalacji
Po zakonczeniu wszelki robét nalezy doprowadzi¢ obiekt do stanu nie gorszego jak przed rozpoczeciem
robot instalacyjnych. Dotyczy to miedzy innymi:
- doprowadzenia do poprzedniego stanu: posadzek, oktadzin sciennych, tynkow, itp.;
- jezeli byt konieczny demontaz sufitu podwieszanego, ponowny jego montaz po zakonczeniu prac
instalacyjnych z uzupetnieniem ubytkéw wynikajgcych z demontazu;
- wywoz wszelkich $mieci, gruzu i innych pozostatosci po pracach instalacyjnych;
- inne dodatkowe prace porzadkowe.
5.3.6.  Programowanie systemu
Programowanie systemdéw alarmowych obejmuje wszystkie prace natury intelektualnej zwigzane
z przygotowaniem algorytmu pracy urzgdzenia lub systemu alarmowego zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i techniczno-ruchowej oraz obstugowej producenta. Programowanie systemu
obejmuje jednorazowy proces przygotowania urzadzen i catego systemu zgodnie z zatozeniami
dokumentacji techniczne;j:
- zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng systemu w zakresie niezbednym do przygotowania
oprogramowania centrali i poszczegdlnych elementéw systemu,
- wypetnienie arkuszy programowych i/lub zapisanie programu systemu na nosniku,
- testowanie programu,
- wprowadzenie korekt i poprawek,
- ponowne testowanie programu,
- zakonczenie programowania, roztgczenie urzgdzenia programujgcego.
5.3.7.  Sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urzgdzen
Uruchomienie systemu/urzadzen alarmowych obejmuje:
- zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng systemu pod wzgledem powigzan organizacyjno-
funkcjonalnych systemu,
- uruchomienie transmisji sygnatéw zasilajgcych i danych do poszczegdlnych urzgdzen,
- stwierdzenie zakohnczenia uruchomienia systemu,
- wyznaczenie momentu (czasu) wprowadzenia systemu do pracy probne;.
5.3.8.  Przeprowadzenie prob dziatania systemu
Praca prébna systemu/urzadzenia alarmowego obejmuje ciggty proces sprawdzania i testowania
w okreslonym czasie urzgdzen i catego systemu:
- nadzor i kontrola transmisji danych i zasilania urzgdzen,
- nadzor i kontrola pracy wszystkich urzgdzen i elementéw wchodzgcych w skiad systemu,
- nadzor i kontrola pracy centrali alarmowej (urzgdzenia sterujgcego),
- obrazowanie wynikéw pracy prébnej np. poprzez wydruk lub zapis na nos$niku,
- diagnoza i poréwnanie wynikéw z zatozeniami funkcjonalno-uzytkowymi i organizacyjnymi zawartymi
w dokumentac;ji technicznej,
- korekta btedéw programowych,
- wymiana elementéw parametrycznie niestabilnych lub naprawa uszkodzonych,
- stwierdzenie stanu ustabilizowania sie wszystkich wymaganych parametréow urzadzen,
- doprowadzenie systemu do petnego rozruchu zgodnie wymaganiami dokumentacji techniczne,
- potwierdzenie zakonczenia pracy prébnej systemu wpisem do odpowiedniej dokumentac;ji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robot, odpowiedzialne sg
za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywotanymi niniejszg specyfikacjg, Polskimi Normami
i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje,
bezpieczenstwo i jakosé. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét
nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami, jezeli realizacja robét budowlanych
prowadzona bedzie w sposéb razgcy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.

Inspektor nadzoru nie moze wydawac¢ polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny
z przepisami techniczno-budowlanymi.

Za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz ich zgodno$é z Dokumentacjg
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Wszystkie atesty, S$wiadectwa, dokumenty
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laboratoryjne, itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu roboét i by¢ zawsze dostepne do wglgdu
dla nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ o uzycia materiaty posiadajace:

- certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci: z Polskg Normg, aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekgiji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO BADAN
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach :
- po zakonczeniu uktadania przewoddéw
- po ukonczeniu montazu urzadzen,
- w okresie gwarancyjnym.

6.4. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji Projektowej
i specyfikacji Techniczne;j.

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ sSwiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa
gwarancyjne.

Jesli istniejg watpliwosci dotyczgce ich przydatnosci lub jakosci, materiaty takie nalezy poddaé ponownemu
badaniu.

Sprawdzi¢ zgodnos¢ zastosowanych materiatéw z dokumentacijg projektowa.

6.5. W ZAKRESIE ROBOT INSTALACJI OKABLOWANIA
Zgodnos¢ przebiegdéw kablowych z dokumentacjag projektowg. Wszelkie odstepstwa powinny byé uzgodnione
z Inspektorem nadzoru.

6.6. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.7. RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.8. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z Dokumentacjg i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.9. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1.  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

¢z Polskg Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sa

objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej,

¢ znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzgadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 98/99)

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do roboét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.10. DOKUMENTY BUDOWY

6.10.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego).
W przypadku prowadzenia Dziennika budowy odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sg:

e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
Kierownik Budowy,
Projektant,
Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:

e Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej,
Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonograméw robaét,
Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robat,
Przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
Daty zarzadzania wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
Zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,
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Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowej,
Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,
Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
Dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

e  Wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz
warunkach, musi zawieraé miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegolnych elementéw robot
do odbioru przez Inspektora nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.

Dziennik Budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje
i uzgodnienia Inspektora nadzoru.

6.10.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty, w jednostkach przyjetych
w wycenionym Przedmiarze robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez
Inspektora nadzoru stanowi podstawe do rozliczeh. Za roboty nie odebrane przez Inspektora nadzoru
lub wymagajgce dodatkowych swiadectw lub opinii nie moga by¢ realizowane ptatnosci. W uzasadnionych
przypadkach Inspektor nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe pfatnosci czesciowe.

W przypadku ustalonego w kontrakcie wynagrodzenia ryczattowego ksiega obmiaru nie musi by¢
prowadzona.

6.10.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatébw i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.10.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce
dokumenty:

a) zgtoszenie realizacji zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie,

g) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.

6.10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie prowadzony tylko w przypadku gdy wynagrodzenie za wykonanie rob6t nie bedzie
okreslone w formie ryczattu.

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z Dokumentacjg i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosSci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora nadzoru.

7.2.  ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Zasady okreslania ilosci podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach i innych
katalogach.
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Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m? jako dtugosé pomnozona przez sredni przekrg;.

Jednostkami obmiaru s3a:

. przewody —1mb

. urzgdzenia  —1 szt.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA
Wykonawca dostarczy i =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesSciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga byé dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty
zanikajgce.
8.1.1.  Odbiory cze$ciowe
Powinny by¢ prowadzone dla robot wyszczegdlnionych odrebnie w harmonogramie realizacji robdét.
Przy odbiorze czesciowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
e Dziennik Budowy
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
Obmiar robét podlegajgcych odbiorowi, o ile konieczno$¢ wykonania obmiaru okresla kontrakt
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg i ST, uzycia wlasciwych
materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnos$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi
przy realizacji przedmiotowego remontu
8.1.2.  Odbior koricowy
Przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:
e Dziennik Budowy
Dokumentacje powykonawczg
Dokumentacje geodezyjng powykonawcza
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
Oswiadczenia wtasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej
i Panstwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi
Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego
e Odbior  koncowy  polega na sprawdzeniu zgodnosci  wykonania z  Dokumentacjg
i ST, uzycia wihasciwych materiatdw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci
z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji
8.1.3.  Odbiér pogwarancyjny
Przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu wazno$ci gwarancji. Odbiér pogwarancyjny polega na przeprowa.
ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja.
8.1.4.  Odbior urzgdzen przed ich wbudowaniem
Poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujgcych czynnosci:
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e Sprawdzenia, czy urzgdzenia dostarczone odpowiadajg zamoéwieniu,
e Sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi urzgdzeniom zaprojektowanym i zamoéwionym, a takze czy w komplecie sg karty
gwarancyjne oraz certyfikaty,
e Oceny kosztorysowej,
e Oceny czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbioér czesci robot,
c) odbior koncowy (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wykonania),
d) odbidr pogwarancyjny.

8.2. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY ROBOT POPRZEDZAJACYCH WYKONANIE INSTALACJI

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie instalacii
i w szczegolnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidiowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez
innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajéw
robot:

a) Utozenie tras kablowych

b) Montaz urzgdzen

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych.
Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.3. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY INSTALACJI

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacii
elektrycznej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: utozenia instalaciji
pod tynkiem.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak
bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesc¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznos$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;
c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
- sprawdzi¢ poprawnosc¢ prowadzenia tras kablowych i przewodoéw
- sprawdzi¢ poprawnos$¢ umocowania urzgdzen

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robot,
zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci
instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych
badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru
czesciowego.

8.4. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY INSTALACJI
Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b)  dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

c) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na poprawnosé

eksploataciji instalaciji i urzgdzen

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawié¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami;
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d) obmiary powykonawcze;
e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
f)  protokoty odbioréw technicznych czesciowych
g) protokoty wykonanych badan odbiorczych
h) dokumenty wymagane dla urzagdzenh podlegajgcych odbiorom technicznym:
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
- instrukcje obstugi instalacji
W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw
c)  sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
d)  sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych
e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych
f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzic¢ osigganie zaktadanych parametrow.
g) Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatow i dopuszczen odpowiednich urzgdzen
h)  Dostarczenia protokotdw pomiaréw elektrycznych instalacji,
i) Przeszkolenia (i sporzadzenia oraz dostarczenie stosownego protokotu) uzytkownikéw systemu
t.j. administratora systemu, gospodarzy stref, oraz zainteresowanych uzytkownikéw
i) Opracowanie i dostarczenie instrukcji obstugi systemu dla administratora systemu, stuzby ochrony,
gospodarzy stref, i uzytkownikow
Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokot odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowane;j
korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE
Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z kontraktem.
Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych /ofercie/.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robét bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentac;ji .
Ceny jednostkowe lub kwota ryczattowa robot bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Plac Budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, itp., koszty dotyczgce oznakowania
robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzglednia¢ nastgpujgce koszty zwigzane
z prowadzeniem robét:
- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
- wywoz odpadow.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robét
jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie roboét objetych tg pozycja.

9.2. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wymagania dotyczgce organizacji i zabezpieczenia. Nalezy okres$li¢ wymagania dotyczace organizacji i
zabezpieczenia placu budowy i zaplecza wykonawcy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaC facznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$ciag
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed
datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskie;.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robot
okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowieh na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNY, NORM | PRZEPISOW OBOWIAZUJACYCH
W POLSCE DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIECIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422);

3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719);

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.
1137 z pdzn. zm.);

5. PN-EN 12101-6: Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czg$¢ 6: Wymagania techniczne

dotyczace systemow cisnieniowych. Zestawy urzgdzen,

PN-EN 12101-6: Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢ 10: Zasilanie energia

PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta

PN-EN 12101-2 Systemu rozprzestrzeniania dymu i ciepta Cze$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace

klap dymowych

9. Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,

10. Wytyczne projektowania systeméw sygnalizacji pozaru ,SITP”,

11. PN-EN 1838:2005 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”

12. PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”

13. Instrukcje, DTR i wytyczne producentéw instalowanych urzadzen,

14. Obowigzujgce normy i przepisy budowy urzgdzen elektrycznych.

N —
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