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1. WSTEP
1.1. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dostosowania budynkéw Teatru
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie do wymogdéw przeciwpozarowych. Opracowanie
obejmuje instalacje sygnalizacji pozaru, instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, instalacje
oddymiania klatek schodowych, wytgcznik przeciwpozarowy pradu, instalacje oddymiania sceny
instalacje oddymiania dwoch korytarzu budynku matej sceny , instalacje hydrantowa, instalacje
tryskaczowg. Rozbudowa przeciwpozarowego wytgcznika pradu

1.2,

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem AG-276-2-2017

Archiwalne dokumentacje udostepnione przez Inwestora;

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku techniczna w
sprawie warunkéw bezpieczenstwa pozarowego dla inwestyciji

pod nazwa: ,Projekt przebudowy Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w celu
dostosowania do wymagan ochrony przeciwpozarowej.” - Listopad 2017

Postanowienie  Podkarpackiego = Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej
WZ.5595.259.2017

SCENARIUSZ DZIALANIA SYSTEMOW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POZARU
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.
1422);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2015 poz. 2117);

Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji;
Wytyczne projektowania systemow sygnalizacji pozaru SITP;

PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta

PN-EN 12101-2 Systemu rozprzestrzeniania dymu i ciepta Czes¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace klap dymowych.

PN-EN 12101-6: Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢ 6:
Wymagania techniczne dotyczace systemoéw cisnieniowych. Zestawy urzadzen,

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia - Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”

Obowigzujgce normy i przepisy budowy urzgdzeh elektrycznych;

Warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV nr 18-
F1/WP/00039

Warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV nr 18-
F1/WP/00040

VdS CEA 4001 : 2014-04 (05)- “Urzadzenia tryskaczowe, Projektowanie i instalowanie”,
EconAqua Instalacje tryskaczowe na mgte wodng — VIKING - aprobata VdS
Schadenverhiitung GmbH;

Instrukcje, DTR i wytyczne producentéw instalowanych urzadzen;

Oprogramowanie - licencja: system operacyjny, oprogramowanie CAD, edytor tekstu,
arkusz kalkulacyjny.
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2. INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

2.1 Zakres ochrony

Budynek zostanie objety ochrong catkowitg. Instalacja bedzie wyposazona w
sygnalizatory optyczno-akustyczne, ktére bedg alarmowac¢ w sytuacji zagrozenia pozarowego.
System Sygnalizacji Pozaru jest systemem nadrzednym w stosunku do wszystkich instalacji
i urzadzen stuzacych do ochrony przeciwpozarowej. Informacja o zagrozeniu zostanie
przekazana do monitoringu pozarowego Panstwowej Strazy Pozarnej za pomocg Urzgdzenia
Transmisji Alarmu (UTA).

2.2 Podzial obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z przyjetg koncepcjg projektowg zabezpieczenia przeciwpozarowego, obiekt
podzielony zostanie na dwie gtéwne strefy pozarowe:

1) Budynek Duzej Sceny — do tej strefy pozarowej wejdzie Garderoba przynalezna do Budynku

Matej Sceny ( pom. nad perukarnig)
2) Budynek Matej Sceny (bez pomieszczenia Garderoby).

2.3 Centrala sygnalizacji pozaru

System sygnalizacji pozaru (SSP) na obiekcie proponuje sie wykona¢ w oparciu o
centrale adresowalna, petlowa, ktdéra zostanie umieszczona w pomieszczeniu portierni.
Wykorzystane bedg cztery adresowalne linie dozorowe, z mozliwoscig rozbudowy o dodatkowe
elementy, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby w przysztosci. Centrala zostanie wyposazona
w akumulatory zapewniajgce nieprzerwang prace systemu przez 72 godziny od momentu
zaniku zasilania.

Centrala sygnalizacji pozaru (CSP) nadzoruje i uruchamia instalacje pracujace
w warunkach pozaru, gdyz SSP jest systemem nadrzednym w stosunku do wszystkich instalaciji
i urzadzen stuzgcych do ochrony przeciwpozarowe;j.

Z uwagi na wymagang niezawodnos¢ systemu centrala musi posiada¢ redundantng
budowe sprzetowa i programowg oraz umozliwia¢ zapis zdarzen w pamieci. Pojemno$¢ pamieci
zdarzen musi by¢ nie mniejsza niz 30 000 wpisow oraz posiada¢ dodatkowg pamiec blokowang
przed zapisem (tzw. czarna skrzynka) z programowalnym czasem blokady i iloscig
zapisywanych zdarzen. Ponadto centrala musi umozliwia¢ filtracje wyswietlanych informacji na
panelu obstugi. Funkcja ta znaczgco utatwia obstuge systemu i ,wytowienie” waznych informacji
w przypadku zaistnienia konkretnego =zdarzenia w systemie. W wielu przypadkach
funkcjonalnos¢ ta zdecydowanie przyspiesza podejmowanie decyzji, ktére mogg okazaé sie
kluczowe dla bezpieczenstwa pozarowego obiektu.

24 Czujki pozarowe

Dla petnego dozoru obiektow zaprojektowano samoczynne ostrzegacze pozarowe
w postaci interaktywnych czujek wielokryteryjnych umozliwiajgcych dziatanie zaréwno jako
czujki dymu lub temperatury jak réwniez jako czujki optyczno-temperaturowe (dualna). Na
rysunkach zostalty wskazane miejsca w ktérych czujki maja pracowaé jako optyczne lub
optyczno tempetaturowe.
Czujki takie charakteryzujg sie wykrywaniem wszystkich typow pozarow testowych od TF1 do
TF9, pracg w 9 klasach temperaturowych, analizg stanu prealarmu oraz wielostopniowym
rozpoznaniem zanieczyszczenia wraz z automatyczng regulacjg progu zadziatania
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kompensujgcg zanieczyszczenia otoczenia. Zastosowanie tego typu czujek pozwoli na
doktadniejsze dostosowanie czujnikow do warunkéw panujgcych na obiekcie.

Wszystkie wymienione elementy zostang zamontowane w dedykowanych gniazdach. W
przypadku instalacji czujki w przestrzeni miedzy sufitowej lub nad stropowej nalezy jg
wyposazy¢ we wskaznik zadziatania, ktéry nalezy zamontowaé na widocznej stronie sufitu
bezposrednio pod nig (w przypadku kasetonu w geometrycznym $rodku panelu).

Do montazu na wiezbie zastosowaC natomiast wykonane warsztatowo uchwyty z
ptaskownika stalowego o odpowiedniej nosnosci, pozwalajgcego na zamontowanie czujki
poziomo .

Pozostate czujki nalezy instalowa¢ bezposrednio do sufitu podwieszonego lub stropu
wiasciwego w miejscach wskazanych na rysunkach. W przypadku bliskiego sgsiedztwa z lampa
oswietleniowg, czujke nalezy zainstalowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,5m od niej. Odlegtos¢ tg
nalezy zachowaé¢ réwniez w stosunku do scian i podciggéw, oraz kanatéw wentylacyjnych
przebiegajagcych pod sufitem, gdyz wokot czujki nalezy zachowac wolng przestrzen w promieniu
50cm we wszystkich kierunkach. Od kratek wentylacyjnych zachowa¢ natomiast odlegtosé
montazu minimum 1,5m.

2.5 Reczne ostrzegacze pozaru

W celu recznego =zasygnalizowania pozaru projektuje sie adresowalne przyciski
pozarowe, ktére rozmiescic zgodnie z rysunkami. Wocisniecie przycisku spowoduje
uruchomienie alarmu pozarowego Il stopnia.

Przyciski nalezy zainstalowa¢ na $cianach, na wysokosci ok. 1,5m od podtogi,
oraz w odlegtosci co najmniej 0,5m od wszystkich przyciskow i wytgcznikbw o innym
przeznaczeniu.

2.6 Sygnalizatory

Informacja dla os6b przebywajgcych w obiektach o zaistniatym zagrozeniu pochodzic¢
bedzie z sygnalizatoréw optyczno—akustycznych  wewnetrznych, montowanych na
odpowiednich puszkach instalacyjnych. Elementy te bedg zasilane i wysterowywane napieciem
24\/DC z centrali pozarowej, poprzez wyjscia sygnatowe centrali.

Sygnalizatory nalezy zamontowac (jesli wysokosé pomieszczenia na to pozwoli)
na wysokosci co najmniej 2,3m od podtogi, i w odlegtosci nie mniejszej niz 15cm ponizej sufitu.

2.7 Organizacja alarmowania

Zadaniem projektowanego systemu jest mozliwie najszybsze i czytelne przekazanie informaciji o
lokalizacji zdarzenia, a w przypadku alarmu Il stopnia przestanie powiadomienia o pozarze do
centrum monitoringu pozarowego Panstwowej Strazy Pozarnej. W zwigzku z zapewnieniem
przeszkolonej obstugi centrali (CSP) 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobe, mozna przyjgc
alarmowanie dwustopniowe. Zaktada sie, ze pozar w obiekcie powsta¢ moze i rozwija¢ sie w
tym samym czasie tylko w jednej strefie pozarowej.

Dwustopniowa organizacja alarmowania
W celu eliminacji fatszywych alarméw z czujek automatycznych oraz umozliwienia
obstudze zneutralizowania niewielkiego zagrozenia pozarowego bez koniecznosci wzywania

5




y PROJEKT WYKONAWCZY
Q’,ﬁ s“ggggfim " Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie CX/43117_PW
— Dostosowanie do wymogoéw p.poz

Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Strazy Pozarnej, przyjeto dwustopniowg procedure organizaciji
alarmowania. Przy tak przyjetej procedurze zagrozenie wykryte przez czujke automatyczng
powoduje jedynie sygnalizacje alarmu pozarowego | stopnia.

Alarm pozarowy | stopnia

Jest to alarm sygnalizowany jedynie na panelu obstugi centrali pozarowej. Alarm moze
zosta¢ wygenerowany przez dowolng czujke automatyczng (wskazywana jest wtedy doktadna
lokalizacja miejsca wystgpienia zagrozenia pozarowego). W tym momencie zaczyna by¢
odliczany czas T1, ktéry przeznaczony jest na potwierdzenie alarmu przez personel
obstugujacy.

Alarm pozarowy Il stopnia

Po potwierdzeniu alarmu, centrala odlicza czas T2 przeznaczony na rozpoznanie
zagrozenia i potwierdzenia koniecznosci uruchomienia alarmu lub jego skasowania w
przypadku alarmu fatszywego. W przypadku niepotwierdzenia alarmu w czasie T1 lub
nieskasowania alarmu w czasie T2 zostanie uruchomiony alarm pozarowy Il stopnia. Czas T2
nie powinien przekraczac 3 -5 minut. W trakcie przeprowadzania préb — badan instalacji czas t2
— nalezy wyznaczy¢ na podstawie realnej mozliwosci sprawdzenia — czas t1 + t2 nie moze byc¢
dtuzszy niz 10 minut, przy czym zaleca sie aby byt on mozliwie jak najkrétszy. Skrécenie czasu
t2 moze nastgpi¢ poprzez wcisniecie ROP-a lub zadziatanie drugiej czujki w strefie pozarowej w
ktorej wystgpito zagrozenie. W tej sytuacji realizowane sg wszystkie procedury dla strefy
dymowej w ktorej zadziatata pierwsza czujka.

Czas potwierdzenia

Po zgtoszeniu przez system SSP alarmu | stopnia, osoby z obstugi majg obowigzek
potwierdzenia przyjecia informacji o zagrozeniu pozarowym oraz o podjetej interwencji. Czas
potwierdzenia przyjg¢ 30 sekund W tym czasie pracownik obstugi musi podejs¢ do centrali i
potwierdzi¢ rozpoznanie na panelu obstugi. Po uptywie tego czasu bez potwierdzenia ze strony
obstugi, system automatycznie przechodzi w alarm Il stopnia. Brak potwierdzenia alarmu w
wyznaczonym czasie jest rownoznaczny z brakiem mozliwosci podjecia przez personel
interwencji. Ma to szczegdlne znaczenie w przypadku, gdy pozar wystgpit w pomieszczeniu
personelu i nig sg oni w stanie realizowac¢ okreslonych procedur.

Rodzaje alarmow.

Alarm | stopnia wywotywany bedzie poprzez:
e zadziatanie czujki automatycznej.

v Alarm | stopnia z czujki pozarowej:
- sygnalizacja w centrali CSP, co jest rGwnoznaczne z zaalarmowaniem grupy
bezpieczenstwa (ppoz.) i rozpoczeciem rozpoznania

Alarm |l stopnia wywotany jest przez:
e Po uptywie 30 sekund od alarmu | stopnia w przypadku braku potwierdzenia obecnosci
przez personel;
e Zadziatanie dwoch sgsiadujgcych czujek,
e \Wcisniecie recznego ostrzegacza pozarowego;

v Alarm ll-go stopnia z czujki poZzarowej (koincydenciji czujek pozarowych)
urzadzen ppoz.) oraz sygnatdbw alarmowych (monitoring do Panstwowej Strazy
Pozarnej).

- przejscie centralki CSP w stan alarmu pozarowego ll-go stopnia;
- uruchomienie przez centrale CSP sygnalizacji optyczno-akustyczne;j
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- przestanie sygnat z centralki CSP poprzez monitoring do najblizszej jednostki PSP;
- przestanie sygnatu do centrali sterujgcej CS realizujgcej algorytm pracy urzadzen p.poz

v" Alarm Il stopnia: z ROP
- alarm w centrali
- przestanie sygnatu z centralki CSP poprzez monitoring do najblizszej jednostki PSP;
Po zweryfikowaniu przez stuzby ochrony i wcisniecie innego ROP-a uruchamiane sg
pozostate sterowania przez centrale sterujgcg jak dla alarmu Il stopnia z czujki
pozarowej (koincydenciji):
- uruchomienie przez centrale CSP sygnalizacji optyczno-akustycznej
- przestanie sygnatu do centrali sterujgcej CS realizujgcej algorytm pracy urzadzen p.poz

Uwagal!

W przypadku zadziatania jednej czujki ( wzbudzenie alarmu | stopnia ) i nastepnie
sygnatu z wcisniecia przycisku ROP uruchamiane sg procedury alarmu Il stopnia,

Sygnat z przycisku ROP bez wczesniejszego sygnatu z czujki pozarowej uruchamia
sygnal alarmowy w centrali oraz realizowane s3g procedury transmisji alarmu do centrum
monitoringu PSP, a po zweryfikowaniu przez stuzby ochrony i wcisniecie innego ROP-a
w tej samej strefie pozarowej (wzglednie w centrali) uruchamiane sa pozostate
sterowania przez centrale sterujgca jak dla alarmu Il stopnia z czujki pozarowej
(koincydencji lub czujka + ROP).

2.8 Sterowanie urzadzeniami

Sterowanie urzgdzeniami, jako nastepstwo wykrytego zagrozenia pozarowego, bedzie
polega¢ na zatgczeniu wyjs¢ przekaznikowych w centrali i przekazaniu sygnatu do Centrali
Sterowania Urzadzeniami Pozarowymi.

Poszczegdlne algorytmy sterowan zostaty zawarte w dotgczonych tablicach matrycy sterowan

2.9 Monitorowanie urzadzen

Monitorowanie urzadzen infrastruktury bezpieczenstwa bedzie sie odbywaé za pomoca
wejs¢ kontrolnych w centrali CSP. Monitorowaniu podlega¢ bedzie centrala sterowania
urzadzeniami pozarowymi.

210 Transmisja alarmu pozarowego

Centrala sygnalizacji pozarowej (CSP) zostanie podtgczona do systemu monitoringu
pozarowego Panstwowej Strazy Pozarnej za pomocg Urzadzenia Transmisji Alarmu (UTA).

2.11 Zasilanie urzadzen systemu sygnalizacji pozaru

Zasilanie urzgdzen wykona¢ =z zasilacza urzgdzen pozarowych zlokalizowanego w
piwnicy. Zastosowac osobng linie zasilajgcg dla kazdego zasilanego urzadzenia.
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2.12 Okablowanie systemowe

Okablowanie linii dozorowych wykona¢ przewodem typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm a linii
sygnalizacyjnych przewodem typu HTKSH PH90 1x2x1,4mm. Jako kable sterownicze i
kontrolne zastosowac¢ przewody typu HTKSH PH90 1x2x0,8mm. Zasilanie urzadzen napieciem
230VAC wykona¢ przewodami typu NHXH PH90 3x1,5mm?.

Okablowanie prowadzi¢ natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych, a w uzasadnionych
przypadkach mozna prowadzi¢ podtynkowo. W przypadku wystepowania sufitu podwieszonego
w rurkach elektroinstalacyjnych w przestrzeni miedzy sufitowej. Przewody o odpornosci
ogniowej nalezy mocowaé za pomocg certyfikowanych uchwytéw o odpornosci ogniowej 90
minut typu UDF co 30 cm (réwniez w przypadku trasy w listwie elektroinstalacyjnej) lub
prowadzi¢ w certyfikowanych korytkach ognioodpornych.

Przy przejsciach przez sciany i stropy stanowigce granice stref pozarowych o odpornosci
ogniowej, przejscie kabli nalezy uszczelni¢ zaprawg lub masg ognioodporng o odpornosci
ogniowej przegrody. Bariere ognioodporng wykona¢ po instalacji wszystkich kabli. Kanat
kablowy nalezy uszczelni¢ przy pomocy materiatu uszczelniajgcego, oraz zastosowaé materiat
ogniochronny posiadajacy atest ITB oraz PZH.

Pozostate przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w przepustach rurowych PCV
i uszczelni¢ materiatem izolacyjnym nie gorszym niz materiat, z ktorego jest wykonana
przegroda budowlana.

3. INSTALACJA ODDYMIANIA | STEROWANIA URZADZENIAMI PPOZ
3.1. Centrala sterujaca

Centrala sterujgca (CS) jest przeznaczona do sterowania systemami wentylacji
pozarowej obejmujgcymi klapy odcinajgce, transferowe, wentylatory nawiewne i wyciggowe
oraz innymi elementami automatyki pozarowe;.

Centrala sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi - zapewnia sterowanie, kontrole
oraz urzgdzen systemoéw ochrony przeciwpozarowej, {j.:

o systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta; systemy réznicowania cisnien,

o systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta; klapy przeciwpozarowe,

o systemow sterowania drzwiami i klapami przeciwpozarowymi.
oraz pozostatych urzadzeh przeciwpozarowych (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw rozdziat 1, § 2.1. pkt. 9).

Dla ochrony obiektu zastosowano centrale sterujgcg CS zlokalizowang w pomieszczeniu
technicznym na poziomie piwnic.

Wykonanie centrali pozwala na automatyczne sterowanie za posrednictwem czujnikéw
cis$nienia predkoscig obrotowg wentylatoréw nadmuchowych.

Sterowanie i kontrola instalacji odbywa sie za pomocg elementow liniowych kontrolno-
sterujgcych systemu SSP.

Poniewaz zaprojektowany system steruje réwniez innymi urzgdzeniami p. poz.
koniecznym, jest aby centrala sterujgca posiadata wymagane przepisami Certyfikat, Aprobate i
Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP.
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3.2. Ukiad oddymiajacy duzej sceny

W obrebie przestrzeni duzej sceny projektowany jest system wentylacji oddymiajgcej
(pukajacej swiezym powietrzem) w oparciu o istniejgce okna oddymiajgce i nowo projektowane
klapy dymowe. Zaprojektowano wentylator nadmuchowy zapewniajgcy nie mniej niz 10 wymian
powietrza w ciggu godziny (31 350m3/h).

Sterowanie systemem zapewniono poprzez zastosowanie centrali sterujgcej CS wraz z
modutami sterujgcymi montowanymi w poblizu elementéw wykonawczych systemu. Centrala
umozliwia zasilanie, zaawansowane sterowanie systemem i kontrole.

Nalezy zapewni¢ kontrole zasilania pomiedzy wentylatorem, a centralg zasilajacg oraz
zrédtem zasilania i centralg na przerwe i zwarcie zaréwno podczas pracy jak i postoju.

Uktad oddymiania sktada sie z:

o Wentylatora napowietrzajgcego zabudowanego w kanale wentylacyjnym

¢ Kanat wentylacyjny obudowany do odpornosci REI60 tgczacy przestrzeh sceny i
czerpnie ulokowang w oknie przestrzeni pomieszczenia technicznego.

e Klap dachowych i okien upustowych wraz z sitownikami sterowanymi i zasilanymi z
centrali CS

e okna zabezpieczajgcego wlot do kanatu nadmuchowego wentylatora wraz z sitownikami
sterowanymi i zasilanymi z centrali CS Klapy oddzielenia pozarowego

o Kanatu wentylacyjnego

Centrala sterujgca instalacjg wentylacji oddymiajgcej (ptukajacej) posiada dopuszczenia
CNBOP oraz samodzielnie zasila, steruje i kontroluje wentylator nawiewny oraz sitowniki
wentylacji grawitacyjnej. Ponadto zapewnia kontrole zasilania pomiedzy wentylatorem a
centralg zasilajgcg oraz zrédtem zasilania i centralg na przerwe i zwarcie zarowno
podczas pracy jak i postoju. Centrala zostanie zasilona z certyfikowanego SZR-a
zgodnego z Norma PN EN 12101-10.

Algorytm sterowan zostat zawarty w dotgczonych tablicach matrycy sterowan.

3.3. Uklad oddymiania — klatka KL3 i KL4

Klatki KL3 i KL4 zostang wyposazone w grawitacyjny system oddymiania uruchamiany
samoczynnie przez system wykrywania dymu w klatce schodowej, z zastosowaniem
istniejgcych klap oddymiajgcych. Jako dopowietrzenie zostanie wykonany nawiew
mechaniczny o wydajnosci 4500 m3/h.

Sterowanie systemem zapewniono poprzez zastosowanie centrali sterujgcej CS wraz z
modutami sterujgcymi montowanymi w poblizu elementéw wykonawczych systemu. Centrala
umozliwia zasilanie, zaawansowane sterowanie systemem i kontrole. Zapewnia kontrole
zasilania pomiedzy wentylatorem a centralg zasilajgcg oraz zrodtem zasilania i centralg na
przerwe i zwarcie zarowno podczas pracy jak i postoju.

Informacja o pozarze pochodzi¢ bedzie z systemu sygnalizacji pozaru.

Reczne uruchomienie systemu jest mozliwe z przyciskéw oddymiania ulokowanych w
przestrzeni klatki schodowej i podtgczonych do centrali sterowania. Algorytm sterowan zostat
zawarty w dotgczonych tablicach matrycy sterowan.
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3.4. Uklad oddymiania — klatka KLO budynku matej sceny

Klatka schodowa w Budynku Matej Sceny oddymiana bedzie za pomocg istniejgcych
dachowych okien oddymiajgcych. Kompensacje powietrza zapewnig istniejgce drzwi wejsciowe
na poziomie parteru wyposazone w stopki blokujgce lub samozamykacze z opcjg blokady przy
otwarciu catkowitym.

Sterowanie systemem zapewniono poprzez zastosowanie centrali sterujgcej CS wraz z
modutami sterujgcymi montowanymi w poblizu elementéw wykonawczych systemu. Centrala
umozliwia zasilanie, zaawansowane sterowanie systemem i kontrole. Informacja o pozarze
pochodzi¢ bedzie z systemu sygnalizacji pozaru.

Reczne uruchomienie systemu jest mozliwe z przyciskdw oddymiania ulokowanych w
przestrzeni klatki schodowej i podtgczonych do centrali sterowania. Algorytm sterowan zostat
zawarty w dotgczonych tablicach matrycy sterowan.

3.5. Uklad oddymiania — korytarze budynku matej sceny

W korytarzach dwoch najwyzej potozonych kondygnacjach budynku Matej Sceny
projektuje sie system ptukania sSwiezym powietrzem dymu jaki moze przedosta¢ sie z
pomieszczen przylegtych. Okna w przestrzeni korytarza na najwyzszej kondygnacji petni¢ bedag
role otworéw oddymiajgcych, natomiast jako dopowietrzenie projektuje sie nawiew mechaniczny
o wydajnosci 4500 m3/h oraz kanat nadmuchowy przechodzgcy przez przestrzen matej
scenyodudowany do odpornosci REIG0.

Centrala sterujgca instalacjg bedzie posiada¢ dopuszczenia CNBOP oraz samodzielnie
zasila¢, sterowac¢ i kontrolowaé wentylator nawiewny oraz sitowniki wentylacji grawitacyjnej.
Nalezy zapewni¢ kontrole zasilania pomiedzy wentylatorem, a centralg zasilajgcg oraz Zzrodtem
zasilania i centralg na przerwe i zwarcie zaréwno podczas pracy jak i postoju. Centrale nalezy
zasili¢ z certyfikowanego SZR-a zgodnego z Norma PN EN 12101-10.

Uruchomienie instalacji bedzie nastepowato w wyniku zasygnalizowania o zagrozeniu
przez system sygnalizacji pozaru.

Reczne uruchomienie systemu bedzie mozliwe z przyciskdw oddymiania ulokowanych w
przestrzeni klatki schodowej i podtgczonych do centrali sterowania. Algorytm sterowan zostat
zawarty w dotgczonych tablicach matrycy sterowan.

3.6. Sterowanie urzadzeniami

Sterowanie urzgdzeniami, jako nastepstwo wykrytego zagrozenia pozarowego, bedzie
polega¢ na zatgczeniu odpowiednich wyjs¢ Centrali Sterowania Urzgdzeniami Pozarowymi.
Wysterowaniu podlegaja:
e wentylatory nadmuchowe
sitowniki okien i klap oddymiajacych
sitowniki okien zabezpieczajgcych czepnie
sitowniki klap pozarowych wentylacji
elektrotrzymacze drzwiowe
wylgczenie wentylacji bytowej, przekazuje sygnat do windy w celu zrealizowania
przez nig zjazdu na kondygnacje piwnicy — drzwi windy powinny sie otworzy¢ i
pozostaé w tym stanie (winda zablokowana przed mozliwoscig dalszego
uzytkowania),
e opuszczenie kurtyny przeciwpozarowej oddzielajgcej widownie od sceny,
e opuszczenie kurtyny dymowej oddzielajgcej przestrzen szatni od foyer,
o otwarcie przejs¢ na wszystkich drogach ewakuacyjnych objetych kontrolg
dostepu.
Warunki startu instalacji zostaty przedstawione w matrycach sterowan dotgczonych do projektu
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3.7. Zasilanie centrali CS

Zasilanie urzgdzenia wykona¢ z certyfikowanego SZR-a zgodnego z Norma PN EN
12101-10 pracujacym na dwustronnym przytgczu energetycznym zlokalizowanym w piwnicy.

3.8. Okablowanie systemowe

Okablowanie prowadzi¢ natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych, a w uzasadnionych
przypadkach mozna prowadzi¢ podtynkowo. w przypadku wystepowania sufitu
podwieszonego w rurkach elektroinstalacyjnych w przestrzeni miedzy sufitowej. Przewody o
odpornosci ogniowej nalezy mocowa¢ za pomocg certyfikowanych uchwytéw o odpornosci
ogniowej 90 minut typu UDF co 30 cm (rowniez w przypadku trasy w listwie elektroinstalacyjnej)
lub prowadzi¢ w certyfikowanych korytkach ognioodpornych.

Przy przejsciach przez sciany i stropy stanowigce granice stref pozarowych o odpornosci
ogniowej, przejscie kabli nalezy uszczelni¢ zaprawg lub masg ognioodporng o odpornosci
ogniowej przegrody. Bariere ognioodporng wykona¢ po instalacji wszystkich kabli. Kanat
kablowy nalezy uszczelni¢ przy pomocy materiatu uszczelniajgcego, oraz zastosowaé materiat
ogniochronny posiadajacy atest ITB oraz PZH.

Pozostate przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w przepustach rurowych PCV
i uszczelni¢ materiatem izolacyjnym nie gorszym niz materiat, z ktérego jest wykonana
przegroda budowlana.

4. KLAPY WYDZIELENIA POZAROWEGO

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyposazy¢ w certyfikowane przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornoéci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosé ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnosc
(EIS). Zastosowane klapy nalezy wyposazy¢ w sitowniki eklektyczne 24V ze sprezyng
powrotng. Sterowanie klapami p.poz bedzie realizowane z centrali CS poprzez zanik napiecia
wyjsciu centrali. Rezygnuje sie z wydzielenia pozarowego kanatéw wentylacyjnych
przechodzacych przez strop pomiedzy czescig strychowa, a kondygnacjg ponizszg z uwagi na
brak mozliwosci zamontowania klap wydzielenia pozarowego w wiekszosci kanatow.
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Zestawienie klap wydzielenia pozarowego.

Nr klapy | Wymiar [mm]
K01 770 x 270
K02 270 x 270
K03 990 x 270
K04 715 x 815
K05 715 x 815
K06 460 x 1100
K07 260 x 350
K08 1230 x 365
K09 290 x 560
K10 290 x 560
K11 ¢ 400
K12 ¢ 400
K13 1230 x 370
K14 620 x 370
K15 700 x 500
K16 700 x 500
K17 500 x 500
K18 500 x 500
K19 ¢ 300
K20 ¢ 300
K21 ¢ 300 . . ) i . .
K22 ¢ 300 Ostateczne wymiary nalezy zweryfikowac¢ na obiekcie na etapie
K23 © 300 wykonawstwa.
K24 400 x 400
K25 500 x 500
K26 ¢ 400

5. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

5.1. Parametry zastosowanego oswietlenia ewakuacyjnego

W ramach poprawy warunkéw ewakuacji drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w
autonomiczne awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu min. 3 lux, mierzone w osi
przejscia, dziatajgce przez minimum 60 min. od momentu wytgczenia oswietlenia
podstawowego. Stosunek wartosci maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia na
drodze ewakuacyjnej nie moze wiekszy niz 40:1 (aby wyeliminowaé zjawisko ol$nienia
przykrego). Przez pojecie ,ol$nienie przykre” nalezy rozumie¢ powstanie niewygody widzenia,
niekoniecznie zwigzane z zaktdceniem czynnosci wzrokowej. Dodatkowo w poblizu urzgdzeh
p.poz. (gasnice, hydranty, przyciski rop, apteczki) natezenia oswietlenia wynosi 5 Ix.

Ponadto drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne zostang wyposazone w podswietlane
znaki bezpieczenstwa (ewakuacyjne). W obrebie scen i widowni oraz balkonu oprawy
ewakuacyjne z piktogramem powinny pracowac w trybie na ciemno, w pozostatej czesci obiektu
w trybie SA (na jasno). W obrebie scen kolor wszystkich opraw awaryjnych i ewakuacyjnych -
czarny. Uzupetnieniem oznakowania ewakuacyjnego sg znaki fluoroscencyjne. Po montazu
oswietlenia i przeprowadzeniu prob ewakuacji jesli bedzie taka potrzeba oznakowanie
kierunkowe nalezy uzupetni¢ o dodatkowe znaki w wersji fluoroscencyjnej.

Oswietlenie powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
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5.2. Okablowanie systemowe

Instalacja zasilania opraw oswietlenia awaryjnego nalezy wykonaé przewodem
YDY4x1,5mm2. Poszczegdlne obwody lamp os$wietlenia ewakuacyjnego nalezy podtgczyé do
pietrowych obwoddéw oswietlenia podstawowego. Zanik napiecia w obwodzie oswietlenia
podstawowego spowoduje zaswiecenie lamp oswietlenia ewakuacyjnego w dane;j strefie.

Przewody utozy¢ w listwach kablowych PCV lub podtynkowo. Montaz urzgdzen
wykona¢ zgodnie z DTR urzgdzen. Przejscia przez stropy i Sciany zabezpieczy¢ rurkami
ochronnymi, a w przypadku $cian i stropow oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masami o
odpornosci ogniowe;j.

6. PRZECIW POZAROWY WYLACZNIK PRADU

Instalacja elektryczna jest wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajgcy
zasilanie wszystkich obwodéw instalacji elektrycznej, za wyjagtkiem obwodoéw zasilajgcych
instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Odtaczeniu podlegajg oba budynki teatru. Aparat roztgczajgcy zamontowany jest w rozdzielni
gtéwnej budynku. Przycisk wytacznika ppoz. ulokowany jest obok portierni. Nalezy wykonaé
dodatkowy przycisk przy wyjsciu gtdbwnym budynku Matej Sceny.

7. ZASILACZ POZAROWY - SAMOCZYNNE ZALACZENIE REZERWY

Urzgdzenia pracujgce podczas pozaru zasilane bedg z certyfikowanego zasilacza
pozarowego zgodnego z normg PN-EN 12101-10 klasy A LV odpowiedniego dla systemow
wentylacji pozarowej. Zasilacz wyposazony w ukfad przetgczajgcy pomiedzy zasilaniem
podstawowym oraz rezerwowym w czasie nie dtuzszym niz 60 sekund z mozliwoscig skrécenia
tego czasu, urzadzenia zabezpieczajgce przed przepieciami, ochrone przed porazeniem
elektrycznym. Jako system ochrony przed porazeniem przyjgé samoczynne wytgczanie
zasilania dla ukfadu pracy sieci zasilajgcej TT. W celu zapewnienia wymaganego stosunku
mocy biernej do mocy czynnej mniejszej niz tg @ =0,4 zasilacz przystosowac¢ do podtgczenia
regulatora mocy biernej. Pomiary wspoiczynnika mocy wykona¢ po zainstalowaniu i
uruchomieniu urzgdzen podtgczonych do zasilacza i na tej podstawie dokonac¢ doboru
odpowiedniego uktadu kompensacji mocy bierne;.

Zasilacz powinien by¢ wyposazony w sygnalizacje swietlng stanu zasilania, zaniku zasilania
podstawowego, zaniku zasilania rezerwowego oraz kontrolke wskazujgcg na uszkodzenie.
Zamontowany zostanie w pomieszczeniu techniczny na poziomie piwnicy.

Gwarantowanym zasilaniem zasilane zostang nastepujgce systemy: istniejgce hydrofory
obstugujgce miedzy innymi instalacje hydrantowg w obiekcie, projektowany hydrofor dla
instalacji tryskaczowej, centrala sterujgca urzgdzeniami p.poz, centrala systemu sygnalizaciji
pozaru oraz urzgdzenie transmisji alarmu.

Zasilanie zasilacza pochodzi¢ bedzie =z istniejgcego podwodjnego przytgcza
energetycznego znajdujgcego sie w ZK na budynku. Aby spetni¢ zapotrzebowanie na energie
elektryczng dla systemdéw ppoz. nalezy zmodernizowac istniejgcy uktad pomiarowy. Nalezy
zastosowac¢ uktady pomiarowo-rozliczeniowe na napiecie 0,4kV z licznikami 3-fazowymi energii
elektrycznej zapewniajgcymi jednokierunkowy pomiar energii czynnej. Uktad pomiarowo
rozliczeniowy powinien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemoéw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
dystrybucyjnej oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”
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8. INSTALACJA HYDRANTOWA

Istniejagce w budynku hydranty wewnetrzne 25 z wezem ptasko sktadanym zostang
wymienione na hydranty 25 z wezem pétsztywnym. Instalacja zostanie zasilona z miejskiej sieci
wodociggowej. Hydrant na ostatniej kondygnacji klatki KL0O4 W wyniku jej przebudowy
zostanie przeniesiony.

9. INSTALACJA TRYSKACZOWA

9.1. Zakres opracowania

Zakres projektu wynika z zakresu umowy i wymagan dla budynku okreslonych
w Ekspertyzie technicznej zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku techniczna w sprawie
warunkow bezpieczenstwa pozarowego dla inwestycji pod nazwag: ,Projekt przebudowy Teatru
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w celu dostosowania do wymagan ochrony
przeciwpozarowej.”

Projekt wykonawczy czynnej ochrony przeciwpozarowej obejmuje ochrone czesciowa
budynku obejmujaca:
- instalacje tryskaczowa mgly niskocisnieniowej , w obszarze przestrzeni strychu,
z pominieciem galerii i pomieszczeh przylegtych zasilanej z dedykowanego zestawu
hydroforowego,
- instalacje tryskaczowag orkiestronu, pod scena.

9.2. Opis instalacji tryskaczowej na mgte wodng niskocisnieniowag

Dla ochrony wskazanej w ekspertyzie ppoz. czesci strychu zaprojektowano instalacje
tryskaczowg mgty niskocisnieniowej. Ochrong objeto pomieszczenia wskazane w ekspertyzie
ppoz. wraz z przestrzenig pod podtogg techniczng. Instalacja wykonana bedzie w systemie
EconAua, zgodnie ze standardem VdS CEA 4001. Instalacja wykonana z rur i ksztaltek
systemu KAN-therm Steel Sprinkler uzbrojona bedzie w tryskacze mgtowe niskocisnieniowe.
Rurociggi wyprowadzone bedg poprzez zawdr kontrolno-alarmowy zabudowany w centrali
tryskaczowej, w piwnicy. Do zabudowy pod stropem zastosowane bedg tryskacze wiszgce
MX3-P 1/2"-K14 —-68 °C, RTI<50, Dn15, natomiast w przestrzeniach podtogi technicznej
zabudowane bedg tryskacze stojgce MX3-U 1/2"-K14 —68 °C, RTI<50, Dn15. Zadziatanie
instalacji identyfikowane bedzie poprzez czujnik przeptywu zabudowany w centrali
tryskaczowe.

9.3. Opis instalacji tryskaczowej orkiestronu

Dla ochrony orkiestronu zaprojektowano instalacje tryskaczowa. Instalacja wykonana
bedzie zgodnie ze standardem VdS CEA 4001. Instalacja wykonana z rur i ksztattek systemu
KAN-therm Steel Sprinkler uzbrojona bedzie w tryskacze MX3-U 1/2"-K80 -68\U+00BAC,
RTI<50, Dn15. Rurociggi wyprowadzone bedg jako podsekcja instalacji mgty wodnej, z
kolektora gtdéwnego za zaworem kontrolno-alarmowym. Zadziatanie instalacji identyfikowane
bedzie poprzez czujnik przeptywu zabudowany w centrali tryskaczowe.
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9.4. Kryteria doboru systemu instalacji tryskaczowej
9.41. Instalacja mglty wodnej.

Zagrozenie pozarowe OH 1

Powierzchnia dziatania 72 m?

Intensywnos$¢ zraszania 1,9 mm/min

Max. powierzchnia dziatania jednego tryskacza 12 m?
Czas dziatania 60 minut

9.4.2. Instalacja tryskaczowa orkiestronu.

Zagrozenie pozarowe OH 2

Powierzchnia dziatania 144 m? (ER 17,85 m?)
Intensywnos$¢ zraszania 5,0 mm/min

Max. powierzchnia dziatania jednego tryskacza 12 m?
Czas dziatania 60 minut

9.5. Dopuszczenia elementéw instalaciji.

Przewidziane do zastosowania: tgczniki cisnieniowe, tryskacze, obejmy rurowe, zawory
kontrolno-alarmowe z osprzetem, tgczniki rowkowe przewoddéw rurowych, rury cienkoscienne,
zawiesia przewoddéw, oraz inne wymagane przepisami prawa polskiego urzgdzenia muszag
posiadac¢ aktualne certyfikaty zgodnosci CNBOP lub CE do stosowania w ochronie przeciw
pozarowej zgodne z wymogami obowigzujgcych przepiséw na czas montazu instalaciji.

9.6. Siec tryskaczowa.
9.6.1. Sekcje tryskaczowe

Sie¢ tryskaczowa tryskaczy mgtowych i tryskaczy konwencjonalnych zasilana jest z
jednego stanowiska kontrolno-alarmowej Dn 80. Z kolektora Dn 80, za stanowiskiem kontrolno
-alarmowym wyprowadzony bedzie przewod Dn 65 , z czujnikiem przeptywu zasilajgcy
podsekcje instalacji tryskaczy mgtowych poddasza, oraz przewdd Dn 50 , z czujnikiem
przeptywu zasilajgcy podsekcje instalacji tryskaczy orkiestronu.

9.6.2. Tryskacze

Stosowac tryskacze amputkowe, rozpylajgce, szybkiego reagowania (RTI<50), stojgce
o standardowej temperaturze otwarcia T = 68°C.
Rozmieszczenie tryskaczy zgodne z rzutami poszczegdlnych kondygnacii, a w wypadku
koniecznosci dokonania zmian nalezy zachowaé nastepujgce kryteria:
- max. odlegtos¢ miedzy tryskaczami: 4,00 m,
- max. odlegtos¢ od przegréd: 2,00 m,
- max. powierzchnia chroniona: 12 m2,
- odlegtos¢ tryskaczy podstropowych od stropow 25+250 mm.

Do zabudowy pod stropem zastosowane bedg tryskacze wiszace MX3-P 1/2"-K14 —68
°C, RTI<50, Dn15, a w przestrzeniach podtogi technicznej tryskacze stojgce MX3-U 1/2"-K14 —
68 °C, RTI<50, Dn15

Dla instalacji tryskaczowej orkiestronu stosowaé tryskacze MX3-U 1/2"-K80 —68 °C,
RTI<50, Dn15

Tryskacze muszg mie¢ dopuszczenia CNBOP, badz znak CE.
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9.6.3. Rurociagi i zawiesia sieci tryskaczowej

Rurociggi za zaworem kontrolno-alarmowym powinny by¢ wykonane z rur i ksztattek
systemu KAN-therm Steel Sprinkler.

Rodzaj i rozstaw uchwytéw muszg spetnia¢ postanowien NvDs cea 4001 i obostrzen
wynikajgcych z warunkow stosowania systemu , okreslonych przez jego producenta m.in:

- odlegtos¢ miedzy zawiesiami nie powinna przekracza¢ 2,00 m dla zakresu S$rednic
Dn 25-Dn 40,

- odlegtos¢ miedzy zawiesiami nie powinna przekracza¢ 3,00 m dla zakresu S$rednic
Dn 50 -Dn 80,

- odlegtos¢ zawiesia od ztgczki rowkowanej nie powinna przekracza¢ 1,0m.

- minimalna odlegto$¢ zawiesia od tryskacza stojgcego — 150mm,

- maksymalna odlegtos¢ od zawiesia do ostatniego tryskacza na rurze odgateznej:
dla rurociggu DN25 — 0,9m. dla rurociggu DN32 i wiekszego — 1,2m,

- rurociagi o srednicy max do Dn 150 nalezy zawiesza¢ uchwytami o srednicy M8,

Nie dopuszcza sie podwieszania urzgdzen niezwigzanych z instalacjg tryskaczowg do
przewodoéw i mocowan instalacji tryskaczowe;j.
Kazdy punkt podparcia rurociggu zasilajgcego powinien wytrzymac ciezar rury wypetnione;j
woda.
Przewody rozdzielcze i wznosne powinny mie¢ dostateczng liczbe punktéw mocowania do
przejecia sit osiowych.
Mocowanie pionowych odcinkéw rurociggow przy uzyciu pretéw gwintowanych powinno by¢é
mozliwie jak najkrétsze.
Dla instalacji tryskaczowej stosowaé zawiesia posiadajgce dopuszczenia CNBOP lub uznanie
CE.

Przejscia przez $ciany i stropy pozarowe wykonaé¢ w klasie odpornosci ogniowej sciany
za pomocg zaprawy lub masy ognioodporne;j .

Przy kotwieniu do stropéw betonowych nalezy uwzgledniaé wymogi wynikajgce z
aprobaty producenta kotw.
[ ]

9.6.4. Armatura sieci tryskaczowe;.

Na koncach przewodéw rozdzielczych zabudowaé zawory Dn 40 (wg rysunkow) jako
zawory do ptukania instalacji i /lub jej odwadniania,
Wszelkie zawory sprowadzi¢ na wys. max. 1,80 m nad poziomem posadzki..

9.6.5. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw i malowanie

Wszelkie elementy instalacji przewidziane w projekcie sg ocynkowane i nie nalezy ich
malowac

9.7. Opis pompowni i centrali tryskaczowej
Technologia pompowni przeciwpozarowej i centrali tryskaczowej zabudowana bedzie w
wydzielonym pozarowo pomieszczeniu na poziomie piwnicy.

W pompowni znajdowac¢ sie bedg: zestaw hydroforowy z urzgdzeniem cisnieniowym automatyki
startu pomp zestawu i kontrolerem zestawu, stanowisko kontrolno-alarmowe instalacji.
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9.71. Zasilanie w wode

Instalacja tryskaczowa bedzie pobierata wode z publicznej sieci wodociagowej porzez
przytacze Dn 63 PE.

9.7.2. Pompy pozarowe
Przyjeto zestaw hydroforowy o parametrach 267 I/min / 9,9 bar 2x0,75 kW; 50 Hz
9.7.3. Zasilanie w energie¢ elektryczng

Do szafy sterowniczej pompy doprowadzone bedzie zasilanie gwarantowane —
dedykowane sprzed wytgcznika przeciwpozarowego.

9.7.4. Centrala tryskaczowa

W pompowni zabudowana bedzie jedna stacja kontrolno-alarmowa mokra Dn 80, 100-
NMX-N/N-VZ-UWA-PN16 z zasuwg motylkowg i monitoringiem, oraz na odejéciach do
poszczegoélnych podsekcji czujniki perzeptywu. Stacja i wytgczniki cisnieniowe musza posiadac
certyfikat CNBOP.

9.7.5. Rurociagi pompowni

Przewody rurowe w pompowni powinny by¢ wykonane ze stali.
Rury stalowe o srednicy 80 mm lub mniejszej majg gwinty lub rowki wykrawane, lub byty
poddawane innej obrébce skrawaniem, to rury te powinny mie¢ minimalng grubo$¢ scianki
zgodng z ISO 65M.
Jezeli konce rur stalowych sg wykonane bez znacznego zmniejszenia grubosci scianki, np.
przez walcowanie (rowkowanie) lub przygotowanie koncow rur pod spawanie, to powinny mie¢
minimalng grubos¢ zgodnie z ISO 4200 zakres D.
Dla instalacji tryskaczowej typu mokrego dla rurociggdéw tgczonych za pomocg szybkoztgczy
typu ,coupling” - rurociagi z rur stalowych czarnych ze szwem o grubosciach scianek zgodnie z
ISO 4200 zakres D.

W przypadku potgczen rurociggéw w zakresie srednic DN25-50 za pomocg gwintow
bezwzglednie zachowywac grubosci scianek rurociggéw zgodnie z ISO 65M.

Tabela: Minimalne grubo$ci Scianek instalacji mokrych.

Rury z rowkiem ttoczonym lub tgczone
Rury tgczone na ztgczki gwintowane za pomocg spawania.
Grubosci scianek wg. ISO 65M Grubosci scianek wg. ISO 4200 zakres
D
Srednica Srednica zewn. x nominalna grubosé Srednica zewn. x nominalna grubosé
nominalna Scianki Scianki
DN50 60,3 x 3,6 mm 60,3 x 2,6 mm
DN65 Nie stosuje sie 76,1 x 2,6 mm
DN80 Nie stosuje sie 88,9 x 2,9 mm

Uchwyty mocowac¢ w odstepach nie przekraczajgcych 4, 50m. Dla rur o srednicach
wiekszych niz DN50 odlegtosci te mozna powiekszy¢ o 50% jezeli spetniony zostanie jeden z
nastepujacych warunkow:
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e bezposrednio do budynku przymocowano dwa niezalezne mocowania (mocowanie
podwajne),

e zastosowano jedno mocowanie ktérego nosnos¢ jest o 50% wyzsza niz wartosci podane
W ponizszej tabeli

Srednica DN Rurociggu Nos$nos$¢ minimalna w 20°C  Przekrdj minimalny w mm?
d <100 mm 3500 N 50 (M10)
100<d < 150 mm 5000 N 70 (M12)

Przewody mocowa¢ do konstrukcji dachu i scian za pomoc uchwytow w odstepach
okreslonych w rozdz. 9 NFPA 13, w szczegolnosci:
- Max. odlegto$¢ pomiedzy zawiesiami: 3,6 m dla Dn 20-32
4,5 m dla Dn 40-250
- Przewody rozdzielcze musza by¢ podwieszone pomiedzy kazdym odgatezieniem.
- Max. odlegto$¢ od potgczenia rury < 0,9 m.
- Max. odlegto$¢ nie podpartego konca rury od zawiesia 0,3 m.
- Kazdy przewdd o dtugosci wiekszej od 1,8 m powinien mie¢ wiasny uchwyt.
- Przewody pionowe o dtugosci wiekszej od 1 m powinny by wyposazone w uchwyt.
Stosowaé zawiesia posiadajgce dopuszczenia CNBOP
Stosowac zawiesia oraz Szybkozigcza elastyczne posiadajgce dopuszczenia CNBOP .

Przejscia przez $ciany i stropy pozarowe wykonaé¢ w klasie odpornosci ogniowe;j
sciany za pomocg zaprawy lub masy ognioodpornej . Przy kotwieniu do stropow betonowych
nalezy uwzglednia¢ wymogi wynikajgce z aprobaty producenta kotw.

9.7.6. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociaggow i malowanie

e Zaleca sie stosowaC przewody ocynkowane, nie wymagajgce dodatkowego
zabezpieczenia.

e W wypadku zastosowania rur czarnych, nie ocynkowane przewody rurowe oraz nie
ocynkowane zawiesia i elementy wsporcze zabezpieczy¢ przed korozjg i malowac
farbg koloru czerwonego.

9.7.7. Instalacje elektryczne i kontrolne pompowni
Kontroler urzgdzen pompy bedzie zawiera¢ jako minimum ponizsze wskazniki i kontrolki:
- Reczne przyciski rozruchu zestawu,
- Kontrolka awarii zasilania,
- Kontrolka awarii pompy,

- Kontrolka pracy pompy.

Instalacja bedzie zasilana napieciem gwarantowanym i bedzie zawieraé jako minimum
ponizsze wskazniki:

- Wylaczenie zestawu lub odtgczenie napiecia,
- praca zestawu,
- awaria zestawu,

Centralka zapewni funkcje zbiorczego alarmu technicznego przekazywanego do CSP.
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9.8. Préby i odbiory
9.8.1. Ptukanie instalacji i préby ci$nieniowe

Instalacje nalezy doktadnie przeptukaé. Zaleca sie ptukanie sukcesywne w trakcie
montazu instalacji.
Hydrostatyczng probe szczelnosci instalacji tryskaczowej wykonaé na cisnienie prébne 15,0
bar w czasie 2 godzin.

9.8.2. Odbiér instalacji

Odbidr bedzie co najmniej obejmowat :

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawczej,

- Sprawdzenie zgodnosci zabudowania przewodow, tryskaczy i osprzetu z dokumentacja,

- Sprawdzenie instalacji urzgdzen — pompowni, zaworu sekcyjnego,

- Test resetu systemu,

- Sprawdzenie droznosci przewodow poparte protokotami ptukania instalacji,

- Sprawdzenie prob szczelnosci instalacji tryskaczowej na cisnienie robocze 15,0 bar w
czasie 2 godzin potwierdzone protokotem,

- Sprawdzenie funkcjonowania instalacji i pompowni pozarowej zgodnie z instrukcjg obstugi i
eksploatacji urzgdzenia tryskaczowego, ktorg dostarczy wykonawca przed odbiorem,

- Sprawdzenie wspotdziatania pompowni z systemami sygnalizacji pozaru.

- Formalne przekazanie instalacji w formie pisemnej

Podstawg odbioru bedzie standard VdS CEA 4001
9.9. Wytyczne dla branz

Branza budowlana

Pomieszczenie pompowni winno by¢ wydzielone przeciwpozarowo $cianami REI 120, z
drzwiami El 60 wyposazonymi w samo zamykacze.

Wentylacja, c.o., wod-kan

Zapewni¢ wentylacje ogolng pompowni i zbiornika, oraz temperature min. +8°C w pompowni.
Zapewni¢ doprowadzenie przewodu zasilajgcego z wodociggu oraz wpusty piwniczne.

Branza elektryczna

Zapewni¢ zasilanie pompowni napieciem gwarantowanym — dedykowanym — sprzed wytgcznika
przeciwpozarowego.

Svagnalizacja pozaru i pozostate instalacje stabopradowe

Zapewni¢ monitoring pozarowy ze stanowiska kontrolno —alarmowego i czujnikéw przeptywu
przez System Sygnalizacji Pozaru. Zapewni¢ monitoring przez SSP:

- wylgczenie zestawu lub odtgczenie napiecia,
- praca zestawu,

- awaria zestawu,

- zamkniecie zasuw na zasilaniu
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9.10. Zestawienie materiatéw

.o |wyszczegdlnienie materiatu [i.m lilogé

POMPOWNIA PRZECIWPOZAROWA

1 ZASUWA 2,5" z monitoringiem szt 1
Zestaw hydroforowy o parametrach 267 I/min / 9,9 bar 2x0,75 kW, kpl 1

2 50 Hz z szafg sterowniczg

3 Zawér motylkowy Dn 80 z monitoringiem szt 1

4 Stacja kontrolno-alamowa Dn 80, mokra kpl 1

5 Czujnik przeptywu DN65 szt 1

6 Czujnik przeptywu DN50 szt 1
Rurociggi z rur stalowych ocynkowanych Dn 80 tgczony na mb 4
szybkozigcza z konstrukcjami wsporczymi, wraz z probg

8 szczelnoSci
Rurociggi z rur stalowych ocynkowanych Dn 65 tgczony na mb 8
szybkoztgcza z konstrukcjami wsporczymi, wraz z prébg

9 szczelnoSci
Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych Dn 50 tgczony na mb 1
szybkoztgcza z konstrukcjami wsporczymi, wraz z prébg

10 szczelnosci
Przejscia przeciwpozarowe rurociggdéw z uzyciem masy kpl 1

11 uszczelniajgcej ognioodpornej

SIEC TRYSKACZOWA

12 Tryskacz amputkowy, rozpylajacy, stojgcy, MX3-P 1/2"-K14 —68 °C, |szt 6
RTI<50 w tym 3 szt. rezerwy

13 Tryskacz amputkowy, rozpylajgcy, stojgcy, MX3-U 1/2"-K14 —68 °C, |szt 51
RTI<50 w tym 18 szt. rezerwy

14 Tryskacz amputkowy, rozpylajacy, stojgcy, MX3-U 1/2"-K80 —68 °C, |szt 24
RTI<50, Dn15 w tym 12 szt. rezerwy

15 Zawor spustowy DN 40, PN16, kulowy, ze ztgczkg do wezg szt 1

16 Rurociggi Dn 65 z rur stalowych systemu KAN-therm Steel Sprinkler |kpl 27
z konstrukcjami wsporczymi, wraz z prébg szczelnosci

17 Rurociggi Dn 50 z rur stalowych systemu KAN-therm Steel Sprinkler | kpl 12
z konstrukcjami wsporczymi, wraz z probg szczelnosci

18 Rurociggi Dn 40 z rur stalowych systemu KAN-therm Steel Sprinkler | kpl 30
z konstrukcjami wsporczymi, wraz z prébg szczelnosci

19 Rurociggi Dn 32 z rur stalowych systemu KAN-therm Steel Sprinkler | mb 120
z konstrukcjami wsporczymi, wraz z probg szczelnosci
Przejscia przeciwpozarowe rurociggdéw z uzyciem masy kpl 1

20 uszczelniajgcej ognioodpornej

W zestawieniu zostaly przedstawione materialy dla ktérych przeprowadzono ponizsze

obliczenia. Mozliwe jest zastosowanie materialéw o takich samych parametrach jednakze

konieczne jest przeprowadzenie powtérnych obliczen hydraulicznych.
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9.11. Obliczenia hydrauliczne
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FHC - Hydraulic Calculation Report

Project: TEATR
Project Ref TR_1
Area Ref: T2

Inst. Number: 1NK

Project Data and Design Parameters
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Volume of pipework and fittings
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Source duty = 263.1 I/min @ 9.668 bar at node no 1
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1.90 mm/min (1/min/m2)

32 from 32 to
Hazen—-Williams
Water
PN;3545_KANTEERM.PDT
2.15 mfa in pipe
0.24 m3

[T

Canute FHC Ver: 1.8.3
www_canutesoft. com

19 kwiecien 2018 - 13:26
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“ PROJEKT WYKONAWCZY
¢ CERBEX Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie CX/43117_PW

”MX 38 - 400 KROSNO, UL. LWOWSKA 14

Dostosowanie do wymogoéw p.poz

FHC - Hydraulic Calculation Report

Project: TEATR
Project Ref  TR_1
Area Ref: 72

Inst. Number: 1NK

Operating Sprinkler Heads, Nozzles and Hydrants

Head |Node| Size | K" |IF 1 o w|A r e a|Density mm/min|Pressure bar|Heights|Pipe

no | no | mm | factor| 1/min | m? |Req.d ABctual] Min Actual | m | no
1 17 15.0 13.50 34.3 9.208 1.480 3.73 5.00 6.462 11.407 23
2 18 15.0 13.50 33.68 49,208 1.80 3.68 5.00 €.323 12.73% z4
3 19 15.0 13.50 34.2 9,207 1.80 F 71 5.00 .40 11.407 25
4 22 15.0 13.50 33.8 9,207 1.90 3.68 2.00 6€.290 12.736 28
3 23 15.0 13.50 30.8 9.207 1.480 33D 5.00 5.208% 14,764 Z8
z 24 15.0 13.50 33.2 9.208 1.80 3.61 5.00 g.04% 14,764 30
7 25 15.0 13.50 32.6 a.208 1.80 3.54 5.00 5.838 16.851 31
8 26 15.0 13.50 30.2 9.207 1.80 3.28 5.00 5.000 16.851 32

0 heads are under the reguired density / minimum pressures

Canue FRC Ver: 1.8 19 kwiecien 2018 - 13:26

woarw _canutesoft com Page: 24
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A& (ERBEX

”bex 38 - 400 KROSNO, UL. LWOWSKA 14

PROJEKT WYKONAWCZY

Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie
Dostosowanie do wymogoéw p.poz

CX/4317_PW

FHC - Hydraulic Calculation Report

Project:

Project Ref

Area Ref:
Inst. Number:

TEATR
TR_1

72

1NK

Hydraulically Significant Pipes in System

NUMBERS |
Pipe|Start|Size
no | End |Bore

P ERR

ot

| F L O W |DIMENSIONS |ANGLE |
Type| L/min | Length VJ|Dir.

VALUES

| Egq.len

mbqr

|HEIGHT M| PRESSURES BARS
Frict

Start

|
|

Start
nd

1 i &5mm
101 66.95

| Vel mf/s |EL T
0.180

N 1]

VT |Slope|
270

.0

/m
]

g1 & omm
102 £6.6495

=

Up
an

.0

Lt
5

6 5mm
g6, 95

[5%]
o

Lo
-

oo fes e

80

[Fa)

Y I Y W A

B Omm

7B.75

551
[=4]
[-=]
) |
wn
()

o

a0

O L Pl W] L O

wn

[ Ll e [l e

-]

[ ] ] DR | IO R

I
o)
=,
=

on

58]
oy

|
(58]
=

Dn

—80.0

(B8]

e Y Y

CPEnCnen Cnon o (s sl obe s 07 0T 0T
o |

L
[}

m
o

=1 =
]

[S¥]

(in]

|
[l

W

oo o

SO B 1 O IR (RN FY S &Y
~J| =1 ooy

o ow|o B|o m|S

L ] H R

v h
3
s =)
0 e
8 {mm Bl 4.1 71 18
J8.7 a 4-.5 25 #8129
o 8 Omm 26 0.610 5 3.41 a. 85 -0.0035
78.75 1 0 0.0 15 a. 89 +0.000
T 8 Omm 26 0.300 Up 3.0 0. 89 -=0.005
TR.IS 1 0 GV 80.0 1. 5 0. 55 -0.029
g 3 0mm 26 1.020 Up 1.02 0. 9o 8.
T8 0 a AV G0.0 15 q6a 454 0.
9 8 0mm 26 0.480 270 3.29 1 454 -0
78.75 I o NV 0.0 1.5 1y 449 +0
10 5 5mm 26 0.670 270 0.67 z 1% 449 -@
66.95 o a BV 0.0 3.3 1 447 +0.
11 & 5mm 26 1.5c640 0 8265 £ T
72.10 1 @ 0.0 17 1 0 +0
12 6 Smm 26 0.480 315 2.58 1. 0 -
72.10 I 0 0.0 1. k B +
& 5mm el 1
i 1.7 0.
T 0.
T
Q.

RN TY SRR ] A RN ] Ay Y PSRN (Y S S Y

=] L0 @ |0 || oo oo O oD O] 0D [0 o] 0D D D e D D D D e D e D

L e L 1 e L e [ e [ e I el [ e e e S S [ S Nl ol [ o [ o (S S KT o PP ot R ol [Vt = (PSRl (PR F R [ TR
_—

H | H | H [ o

=} oloola ol
[P VIR R ] DRV (VTS | IR 1) B S 5 S R B U RV N Y S ) [P RES TR SR e [Eien ] e o] (] Ma RS B L 1Y U5 S| ALY Y YW PR G o NE) S I 0 1S S

14 & Smm 26 5.079 180 .1& -0.01
72.10 1 @ 0.0 3l 14 +0.00
15 € 5mm 26 5.6480 ao 12.08 14 -0.021
T2.10 1 @ 0.0 Foaind 83 +0.000
1g 50mm 2 0.500 Up 30.30 g3 -=0.285
1 51.00 1 @ 80.0 9.4 160 -0.04%
17 5 0mm 26 3.5887 y 32.79 160 —0.317
31.00 L 1 @ 28.0 9.4 659 -0.183
13 i 5 0mm KT 2a 1.0040 Dn 30.80 71658 -0:.288
1 21.00 140 1 0 =80.0 B.4 7.487 +0.098
14g 1 5 0mm KT 26 4.1c0 0 36.596 T.467 -—-0.366
1 51.00 140 I 0 0.0 9.4 7.101 +0 0
20 1 S0mm KT 26 1.000 Up 30.80 183 =0 &
1 51.00 140 1 0 90.0 .4 6.714 —=0.098
21 1 5 Omm KT 26 1.089 0 30.90 6.714 -0.2490
1 21.00 140 1 4 —28.0 8.4 6.474 +G.05]
2 1 50mm KT 12 2.831 0 2.8B3 €.474 -0.007
1 51.00 140 > 0 =288 25 6.5088 40,130
23 1 4 (mm KT 12 12.9590 a0 14.48 6.598 —0.3135
1 39.00 140 1 @ 0.0 9.3 6.462 +0.000
24 X £ Omm KT 13 12.880 80 15.28 6.474  -0.151

1 38.00 140 @ % 0.0 8.9 6323 +0.000
25 1 3Z2mm K g 4.000 =10 4.400 6.462 -—-0.0355

1 2.00 140 .0 o0 _a 0.0 12.8 6.407 +0.000
25 1 3Z2mm K 6L.0 1.040 a0 1.04 6.407 -0.006

2 32.00 140 3 0 a 0.0 6.1 6.401 Goo
27 1 32mm K Q9.7 1.850 a0 1.85 6:323° -

2 32.00 140 1 o 0 0.0 15.1 6.285 +
28 2 3Z2mm KT 330 2 ) ag 215 6.285 -

2 32.000 140 7 o _a 0.0 2.0 6.2081. F
29 2 32 KT 61.0 7.214 180 141.31 6.401 -

2 32.00 140 -3 L8 28.0 g.1 9.2409 -=

oy
[l el D AT B SSRGS NSl Sl TR o W PR R TR Tl R N | BSOS BT AA Y (o8 R Sl To Y RS IR | PR [ P ] R R [ ) Sl (R e e I D B R ] N DB 0] RN C B ) S [

+
[N ] O | S Y S i e e

Canute FHC Ver: 1.83
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“ PROJEKT WYKONAWCZY
¢ CERBEX Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie CX/43117_PW

”MX 38 - 400 KROSNO, UL. LWOWSKA 14

Dostosowanie do wymogoéw p.poz

FHC - Hydraulic Calculation Report

Project: TEATR
Froject Ref TR_1
Area Ref: T2

Inst. Number: 1NK

Hydraulically Significant Pipes in System

NUMBERS | P T PE | F L O W |DIMENSIONS|ANGLE| VALUES |HEIGHT M|FPRESSURES BARS
Pipe|Start|Size Type| L/min | Length VJ|Dir. | Egq.len | Start | Start Frict
no | End |Bore '¢'| Vel mfs |EL T VT|S5lope| mbar/m | End | End Static
30 21 3Z2mm K £5.8 4,383 1B0 6.25 12.736 £.255 -0.044
24 32,1 140 1.4 o 1 28.0 7.0 14,7494 6.050 = 2
31 24 3 KT 32:6 4,383 180 4 .38 14.7594 6.050 =D.
25 3 1440 8 o a 28.0 1.9 16.851 5:B40. -
32 23 3 KT 30.2 4.383 180 4.38 14.7594 3.209 =i
26 3 1440 D.g o a 28.0 Lo 16.851 208 =
Maximum flow rate error at nodes 0.00082 L/min
Maximum pressure drop error at nodes I
Maximum pressure drop errocr in loops
Overall head flow balance error 0.00158 %
Conule SHE Neroiea 19 kwiecien 2018 - 13:26
wharw_canutesoft.com Fage: 4id
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o CERBEX

38 - 400 KROSNO, UL. LWOWSKA 14

PROJEKT WYKONAWCZY
Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie
Dostosowanie do wymogoéw p.poz

CX/4317_PW

Project: TEATR
Area: 72

Design Efficiency:
Heads under pressurs:
Heads under density:

Heads above 2 bar:
Pipes with no flow:
Pipes > 10.0 m/s:

Remotest head node:

Total flow to

Lrea between heads:
Total 4 mrhs area/4:
Density over 4 mrhs:

Specified density:
Density over 4 mrhs:
Specifisd density:

Min.
Max.
Min.
Max.
Min.

Max. head pressure:
Min. pipe flow rate:
Max. pips flow rate:

Min. welocity:

Max.

Max.

Min. plpe pressure:
Max. plps pressurs:

Min.
Max.
Min.

Max.

3G of

Hydraulic gradient:
S3um of head flows:

Source

heads:

head density:
head density:
head flow:
head flow:
head pressure:

velocity:

wvel thro walwves:

pressure drop:
pressure drop:
ecquiv length:
egquiv length:
Metres to bars:
fluid:

flow rate:

Calculations summary for

TEATR RZESZOW
72
Source Duty = 263.1 L/min at 9.668 bar
92 %
0
o
g
o
0
26
Head Node Flow Lrea Density
no no L/min sg.m mm/min
B 26 30.19 9.207 3.2759
7 25 32.62 9.2048 F.543
& 24 33.20 5.208 3.606
5 Z 30.81 5.207 F. 346
1Z6.825 L/min
12.345 =sg.m
9.208 sg.m
2.568 mm/min
1.900 mm/min
0.063 US.GPM/sq.ft
0.047 US.EPM/=qg.ft
3.279 mm/min
3.727 mm/min
30.187 L/min
34.3217 L/min
5.000 bar
6.462 bar
30.187 L/min
263.112 n/min
0.626 m/=
2.147 m/=s
7.043 ft/sec
1.246 m/s=
0001 bar
0.8&0 bar
1.503 mb/m
15.086 mb/m
0.1%0 m
141.314 m
10.204
1.000
87.999 %
263.116 L/min
262.112 L/min
15.787 m3/hr
57.877 gpm
69.514 US.GPM

FHC Wer: 1.8.3
www . canutesoft.com

13 kwiecien 2018

Page: 1:2
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A& (ERBEX

"bex 38 - 400 KROSNO, UL. LWOWSKA 14

PROJEKT WYKONAWCZY
Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie CX/4317_PW
Dostosowanie do wymogoéw p.poz

Project: TEATR
Area: 72

Source pressures:

Total area covered:

Lverage density:
Velocity profile:

0 to 1 m/=s
1l to 2Z m/s
2 m/=

o
w

No. of iteraticons:
REelaxation factor:
Max. node flow error:

m
1]

ipe
Head
Max. srror

1]

Owverall flow balance:
Calculation time:

End of summary for C:

max. pd error:

max. pd error:
X

9.668 bar
966.7832 kPa
140.221 psi
T73.660 =sg.m
T792.847 sg.ft
0.088 US.GPM/sq.ft
Pipss Total no
S 2
1l& 23
7 7
16
0.€0000

0.00082 L/min
0.00077 bar
0.00048 bar
0.00000 bar
0.00158 %
0.010 =

L]

\Documsnts and Ssttings‘\Adam\Pulpit\RZESZOW TEATR\TE!

File: C\Diocuments and Sertings"Adam'lPulpi!'lHZES.EéW TEP.TR\TEATR+RZESZL".IW_MG£P«.FHC

FHC Wer: 1.8.3
www . canutesoft.com

19 kwiecien 2018
Page: 2i2
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PROJEKT WYKONAWCZY
Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie
Dostosowanie do wymogoéw p.poz

CX/4317_PW
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CERBEX

38 - 400 KROSNO, UL. LWOWSKA 14

PROJEKT WYKONAWCZY
Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie
Dostosowanie do wymogoéw p.poz

CX/4317_PW

FHC - Hydraulic Calculation Report

Project: TEATR
Project Ref TR_2
Area Ref: 144

Inst. Number: 2NK

Project Data and Design Parameters

Project name

Area reference
BLddress / location
Project number

Installaticn numbsr(s)

Drawing number (=)
Issue no
Designers reference

Project Data File
Hazard classification
Design authority

Insurance company
1 density of discharge

Assumed maximum area of c

L o
[sH

Maximum area covered per hea
Highest head / nozzle above source
pipes in system
oss equation used

Flui
Pipe Data Table
Maximum fluid wvelocity
Volume of pipework and fittings
welded for
Comment
Checked by & Date

Elbows

are

TEATER
144
RZESZ0OW
TR 2
ZNE
ZHNE
ZHNE
TEATR+RZES Zéﬁ_'f RYSEACZE .FHC
CH2Z
Vvds CER 4001 Z010-11 ({4)
5.00 mm/min (1/min/mZ2)
1785 m2
3
5.85 m2
2.20m
18 from 32 to 80 mm
Hazen—-Williams
Water
PN1ZB4 5_KP_I~ITE:'_RM « FDE
2.04 mfa in pipe 6 7

0.07 m3

100 mm and above

Source duty = 145.9 I/min @ 1.289 bar at node no 1

Canute FHC Ver: 1.8.3
www_canutesoft. com

19 kwiecien 2018 - 03:35
Page: 1/3
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y PROJEKT WYKONAWCZY
gf!ﬂ H_MSEBRLE&SM Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie CX/43117_PW

Dostosowanie do wymogoéw p.poz

FHC - Hydraulic Calculation Report
Submitted by user number: 3939 Project: TEATR
Evaluation Copy Project Ref TR_2
Tel: Area Ref: 144
Fax: Inst. Number: 2ZHK
Operating Sprinkler Heads, Nozzles and Hydrants
Head|Node| Size | YK |F 1 o w|2 ©r & a|Density mm/min|Pressure bar|Heights|Pipe
no | no | mm | factor| 1/min | m? |Req.d Actual| Min Actual | m | no
1 14 15.0 80.00 50.5 5.850 5.00 g.44 0.35 0.388 2.200 16
Z 15 15.0 g0.00 £5.0 5.850 .00 g.07 0..35 0.361 2.200 17
3 16 15.0 80.00 £47.3 5.850 5.00 7.585 0.35 0.350 2.200 18
U heads are under the reguired density minimum pressures
Canute FHC Ver: 1.83 18 kwiecien 2018 - 03:35
wharw_canutesoft.com Page: 2/3
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CERBEX

38 - 400 KROSNO, UL. LWOWSKA 14

PROJEKT WYKONAWCZY
Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie
Dostosowanie do wymogoéw p.poz

CX/4317_PW

FHC - Hydraulic Calculation Report

Evaluation Copy
Tel:
Fanx:

Submitted by user number: 3939

TEATR
TR_2
144
ZHK

Project:
Froject Ref
Area Ref:
Inst. Number:

Hydraulically Significant Pipes in System

NUMBERS |

PEITPE

| F L 0 W |DIMENSIONS |ANGLE| VALUES

|HEIGHT M|PRESSURES BARS

Pipe|Start|Size Type| L/min | Length VJ|Dir. | Egq.len | Start | Start Frict
no | End |Bore 'c'| Vel mfs |EL T VT |Slope| mbar/m | End | End Statie
1 1 &5mm EHW 145.9 0.190 270 0.19 0.000 1.289 -0.000
101 oh.95 120 0.7 o 0 0.0 Izl 0. 1 +{. 000
Z 101 & omm EHW 145.9 1.800 Up J:20 0 A —-0.004
102 66.95 120 0.7 1 0 g0.0 i 1.800 i -0
3 102 & 5mm EHW 145.6 0.5850 S0 2.39 1.800 x —
103 66.95 120 0.7 . 8 0.0 Tl 1.800 Tz +{
4 103 20mm EEW 145. 6 0.:350 g0 B35 1.800 i -0
104 TB.75 120 0:-5 o 0 0.0 82D 1.800 +0
2 104 8 {0mm EEW 145.6 1. 220 Dn 4.12 1.800 i B K -0
105 78.75 120 2.5 1 0 -80.0 5 0.480 1.234 +0
& 1035 8{0mm EHW 145.9 0.610 0 3.41 0.480 § 31
106 T8.73 120 0.5 1 0 0.0 g5 0.480 A
T 1l0e 8 0mm EHW 145.46 0.3200 Up T30 0.480 [
107 78.73 120 .5 1 0 V40,0 0.5 0.780 1.
g 107 80mm EHW 145,56 1.020 Up 1.02 0.780 1
2 78.75 120 0.5 g_a AV 80.0 } 2D 1.800 LE =2
o 2 50mm EHW 145.% 0.480 ag 20.48 1.8040 1% ~
£ 51.25 120 e 1 @ BV 0.0 4.1 1.800 | +0
10 £ S0mm KT 145.6 1.800 ¥ 331.770 1.800 o -
5 51.00 140 1.2 1 0 0.0 3.2 1.800 6. 0 0
11 5 S0mm KT 145.9 0.870 g0 30.67 1: ( 0]
2 51.00 140 n s 1 @ 0.0 F2 zhi J
¥z = £ Jmm KT 145.6 T.480 80 7.48 G 0.
7 39.00 140 250 g 0 0.08 11.6 kb 0. +i
33 7 £ 0mm KT 145:6 1.360 0 285 1. 0. -0
g 39.00 140 21 1 0 0.0 11.6 1 0. +0
14 a £ 0mm ET 145.6 16.560 a0 18.05 1: 0. -0
9 39.00 140 2210 1 0 0.0 11.%6 1 [ +
3 o] £ 0mm KT 145.% 0.400 Up 1.89 1 0. =i,
13 39.00 140 Z:0 1 a 890.0 il.6 2 0. =0
& 13 4 Jmm KT 145.6 0.940 0 2.43 2 0. -1
14 36.00 140 220 1 @ 0.0 11.6 2 ] +{
17 14 32mm KT 5.4 2.800 a 2.80 2 0 -
15 32.00 140 2.0 o a 0.0 13.49 2 0 +0 .
= 15 32mm KT 47.3 Z2.800 0 280 2. 0 -0
16 32.00 140 120 0 a 0.0 3.8 .48 i +0.
Maximum flow rate error at nodes 0.02209 L/min
Maximum pressure dro rror at nodes : 0.00087 bar
Maximum pressure d rror in loops : 0.00000 bar
Overall head balance srror 0.018 &

Canute FHC Ver: 1,83
werw_canutesoft com

19 kwiecien 2018 - 03

35

Page: 33
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A& (ERBEX

"bex 38 - 400 KROSNO, UL. LWOWSKA 14

PROJEKT WYKONAWCZY

Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie
Dostosowanie do wymogoéw p.poz

CX/4317_PW

Project: TEATR
Area: 144

Design Efficiency:
Heads under pressure:
Heads under density:
Heads above 2 bar:
Pipes with no flow:

Pipes > 10.3 m/s:
Remotest head node:
Min. head density:
Max. head density:
Min. head flow:
Max. head flow:
Min. head pressure:
Max. head pressure:

(n]
O 0

=

)

Min. pips

[ni]

Max. pipe

Min. welocity:
Max. welocity:

Max. wvel thro wvalwves:

rate:

rate:

Calculations summary for

TEATR RZESZOW

144
Source Duty = 145.9 L/min at 1.289 bar
9T %
0]
W]
i}
¥]
0]
1l&
7.954 mm/min
2.4%4 mm/min
47.32% L/min
50.537 L/min
0.350 bar
0.39% bar
47.329 L/min
45_.875 L/min
0.4599 m/s=
2.035 m/s
6.678 ft/=s=c
1.179 m{=
L

Min. pipe pressure:
Max. plpe pressurs:
Min. pressurs drop:
Max. preasure drop:
Min. egquiv length:
Max. =quiv length:
tres to . bars:

858G of fluid:
Hydraulic gradient:

Met

Sum of head flows:
Source flow rats:

Source pressure.;

Total area covered:

Lverage density:
Velocity profile:

0 to 1 m/s
1 to 2 mfs
2 to 3 m/s

No. of iterations:
Belaxation factor:
Max. node flow error:

Ry

000 bar
210 bar
.505 mb/m
900 mb/m
.190 m
700 m
.Z04

00D

.448 %
8902 L/min
.875 L/min
.753 m3/hr
32.088 gpm
38.540 US.GFM

,_-
o

o

[
[ I I PR B

15

1.28% bar
28.93%7 kPa
18.701 psi
17.850 sg.m
92100 Sg. kL
0.201 US.GPM/sqg.ft
ipes Total no
g 18
4 9
! 5
9
0.60000
0.0220% L/min

FHC Ver: 183
www canutesoft com

19 kwiecien 2018
Page: 172
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CERBEX PROJEKT WYKONAWCZY

38 - 400 KROSNO, UL. LWOWSKA 14

Dostosowanie do wymogoéw p.poz

Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie CX/4317_PW

Project: TEATR

Area: 144
Pipes max. pd error: 0.00087 bar
Heads max. pd srror: 0.00052 bar
Max. error in loops: 0.00000 bar
Overall flow balancs 0.01840 %
Calculation time: 0.010 secs
End of summary for C: \Documents and Ssttings\Adam\Pulpit\RZEIZOW TEATR\TEZ

Fike: C:ADocuments. amd Seﬂings\hdarn\F’ulp'ﬂ_‘-RZESZﬁ)W TEATH\.TEﬂTR+HZESZéW_TR‘{SKACZE_FHC

FHC Ver: 183 19 kwiecien 2018
www canutesoft com Page: 2/2
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y PROJEKT WYKONAWCZY
Q’,ﬁ m_ﬂgg(gpfﬂ{ﬂﬂ " Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie CX/43117_PW
— Dostosowanie do wymogoéw p.poz

10. UWAGI KONCOWE

Dla zapewnienia nalezytego wykonania i skoordynowania dziatania wszystkich
instalacji zaleca sie, aby prace wykonywane byly przez firme posiadajgca
udokumentowane kwalifikacje zawodowe poswiadczone przez niezalezng instytucje np.
Certyfikat ustug w zakresie budowy instalacji SSP i wentylacji przeciwpozarowe;.
Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania urzadzen przeciwpozarowych jest
przeprowadzenie dla danego urzadzenia stosownych préb i badan, potwierdzajacych
prawidfowosé ich dziatania.

10.1. Zalecenia dla Inwestora

Instalacje systemow powierzy¢é mozna jedynie profesjonalnej firmie, posiadajacej
autoryzacje producenta aparatury (centrali), aby byla gwarancja, iz system bedzie
zainstalowany, oprogramowany, uruchomiony i zostang dokonane wszystkie niezbedne testy
zgodnie z podstawowymi dokumentami typu DTR producentéw.

Przekazanie instalacji Uzytkownikowi budynku powinno nastgpi¢ protokolarnie, wraz
z przekazaniem petnej dokumentacji systemu, dostepnej dla organdéw kontroli. Drugi
egzemplarz dokumentacji systemu powinien znajdowa¢ sie u uprawnionego instalatora, z
ktorym Uzytkownik budynku zawrze umowe na konserwacje.

Po zakonczeniu robét Wykonawca wraz z dokumentacjg powykonawczg powinien
przekaza¢ Aprobaty Techniczne i Certyfikaty Zgodnosci CNBOP na wszystkie zainstalowane
urzgdzenia (urzadzenia bez waznych certyfikatéw nie mogg by¢ przekazane do eksploataciji).

W pomieszczeniu ochrony/monitoringu nalezy przechowywa¢ dokumentacje w postaci
instrukcji obstugi wszystkich urzgdzehn i systemow infrastruktury pozarowej, ktére bedzie
wykorzystywat personel ochrony w celu szybkiej reakcji w sytuacjach alarmowych,
a w szczegoélnosci identyfikacji zagrozonego pomieszczenia i btyskawicznej pomocy
w ewakuacji. Kazdy stan alarmowy i przejaw nieprawidtowej pracy systemu powinien by¢
odnotowany w Ksigzce Raportow. Przynajmniej jeden razy w kwartale powinno sie zlecaé
przeglad systemu z pomiarami skutecznosci dziatania czujek, sprawnosci akumulatorow i
sterowan. Maksymalnie co 3 lata wymienia¢ akumulatory w centralach i zasilaczach.

Dla zapewnienia efektywnego dziatania instalacji proponuje sie Inwestorowi zwrdcenie uwagi na
ponizsze fakty:

¢ dla unikniecia fatszywych alarmoéw zaleca sie wprowadzenie zakazu palenia tytoniu w
pomieszczeniach pracy,

e zezwoleniu na prace, w wyniku ktorej powstaje dym lub wysoka temperatura,
powinno towarzyszy¢ czasowe zablokowanie okreslonych czujek aby alarmy
pozarowe ,nie schodzity” do monitoringu,

e powinny zosta¢ opracowane procedury postepowania w sytuacjach zagrozenia,

e wszyscy pracownicy dozoru muszg zosta¢ przeszkoleni w zakresie obstugi centrali
systemu sygnalizacji pozaru i terminala wyniesionego,

e przestrzeganie procedur zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego i bezpiecznej
ewakuacji powinno by¢ sprawdzane i bezwzglednie egzekwowane.

Po przejeciu systemu oswietlenia ewakuacyjnego do eksploatacji nalezy projekt
oSwietlenia ewakuacyjnego przechowywac na terenie nieruchomosci ktérej dotyczy. Nalezy
zaprowadzi¢ dziennik raportowania w ktéry bedzie zawierat:

e data oddania systemu do eksploatacji,

e data kazdego okresowego sprawdzenia i testu,

e dataizwiezle opisane szczegodty kazdego serwisu i sprawdzenia i testu,

e data i zwieZle opisane szczegdty kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych

napraw,
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e data i zwiezle opisane szczegodty kazdej zmiany w instalacji i modernizacje systemu,
Niezbedne jest regularne serwisowanie i testowanie systemu oswietlenia ewakuacyjnego.
Wiasciciel systemu powinien wyznaczy¢ kompetentng osobe do nadzoru i serwisowania
systemu. Testy nalezy przeprowadzaé comiesiecznie z nastepujgcymi dodatkowymi testami:

- wylgczenie zasilania podstawowego kazdej oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy
testowacé przez czas wystarczajgcy do upewnienia sie, ze kazda lampa swieci,

- nalezy przywroci¢ zasilanie o$wietlenia podstawowego i sprawdzi¢ kazdg lampe
kontrolng w celu upewnienia sie, ze wskazuje ona na przywrdcenie oswietlenia
podstawowego oraz nalezy sprawdzi¢ dziatanie ukfadu tadowania akumulatora,

10.2. Zalecenia instalacyjne i eksploatacyjne

Przed rozpoczeciem instalacji nalezy dokfadnie zapoznac¢ sie z niniejszym projektem,
a w szczegoblnosci przeczyta¢ wszystkie uwagi zawarte na rysunkach.

Starannie uktada¢ przewody, aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczy¢ minimalnego
promienia ich giecia. Na etapie wyceny rob6t nalezy sprawdzi¢ stan kanalizacji teletechnicznej i
uwzgledni¢ ewentualne udroznienie jej.

Na przewodach umocowac¢ trwate oznaczniki z informacjg o typie instalacji (ppoz.),
informacjg o typie kabla (sterowniczy, linii dozorowej, zasilajgcy) oraz o symbolu kabla
(np. YnTKSYekw 1x2x0,8 itp.).

Zaleca sie montaz urzadzen wg DTR producentéw z uwzglednieniem wszystkich uwag
zawartych w niniejszym projekcie oraz w warunkach technicznych.

Odlegtosci czujek od $cian i innych przeszkdéd bocznych, i w pionie ku dotowi, oraz
od opraw oswietleniowych nie powinny by¢ mniejsze od 0,5m. Od kratek wentylacyjnych 1,5m.

Ostrzegacze reczne montowaé na wysokosci ok. 1,5m od podtoza.

Zapewni¢ kontrole zasilaczy buforowych przez centrale SSP poprzez wejscia modutu
kontrolno - sterujgcego, w celu obstugi alarméw o awarii zasilaczy, awarii akumulatorow i zaniku
zasilania podstawowego.

Zasilania urzgdzen doprowadzi¢ przewodem uniepalnionym PH90, indywidualnym dla
kazdego urzadzenia. Przejscia kabli przez stropy i oddzielenia pozarowe uszczelnic¢
do odporno$ci ogniowej przegrody.

Dokumentacja powykonawcza powinna mie¢ naniesione uaktualnione trasy przebiegow
kabli, w zwigzku z potencjalng mozliwoscig zmian tras kablowych.

Linie sterujgce/monitorujgce i zasilajgce elementy sterujgce wykonaé przewodem
0 odpornosci ogniowej 90-minutowej. Uchwyty przewoddéw niepalnych muszg réwniez spetniac
wymagania odpornosci 90 minut.

taczenia i rozdziat przewodow PHO0 mozliwy jest wylgcznie w puszkach stalowych
z kostkami ceramicznymi o odpornosci 90 minut.

Linia dozorowa nie moze mie¢ rezystancji wiekszej niz 2 x 100 Ohm — gwarantuje
to niewrazliwos¢ systemu na zakldcenia. Zachowac ciggtos¢ ekranow przewodow linii
dozorowej pomiedzy elementami liniowymi.

Na konce zyt linek zacisngé miedziane, cynowane galwanicznie koncéwki kablowe.
Zaciski koncéwek kablowych linek nie zalewac cyna.

Po wykonaniu catej instalacji nalezy przywroci¢ powierzchnie (stropy, sciany, podiogi)

wraz z okolicami wykonanych przepustéw kablowych i przebié¢, do stanu pierwotnego
z uwzglednieniem malowania.
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11. ZESTAWIENIE ELEMENTOW
Lp. Nazwa J.m | llo$é
INSTALACJA SSP
1 | Centrala sygnalizacji pozaru kpl. 1
2 | Pojemnik na akumulatory wraz z Akumulatorami 44Ah/12V kpl. 1
3 |Reczny Ostrzegacz Pozaru kpl. | 34
4 | Optyczna czujka dymu szt. | 204
5 | Optyczno-temperaturowa czujka dymu szt. 3
6 | Gniazdo czujek pozarowych szt. | 207
8 | Ostona przeciwwietrzna dla czujek kanatowych kpl. | 17
9 | Optyczna czujka dymu do kanatéw wentylacyjnych kpl. | 17
10 | Liniowy modut wej./wyj. 2/1 kpl. 3
11 | Liniowa czujka dymu kpl. 3
12 | Sygnalizator optyczno-akustyczny wew. szt. | 21
13 | Puszka potaczeniowa o odpornosci ogniowej szt. | 21
14 | Wskaznik zadziatania szt. 7
15 | Urzadzenie Transmisji Alarmu kpl. 1
INSTALACJA ODDYMIANIA
1 | Centrala sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi kpl. 1
2 | Modut konca linii + puszka odpornosci ogniowej kpl. | 38
3 | Modut przekaznika wyniesionego + puszka odpornosci ogniowej kpl. 7
4 | Czujnik réznicy cisnien kpl. 4
5 | Przycisk przewietrzania kpl. 7
6 | Przycisk oddymiania kpl. | 16
7 | Kontrakton kpl. 4
8 | Elektrotrzymacz drzwiowy 24V DC kpl. 3
Wentylator osiowy 900/4/19°/3 400V, P=7,5kW, m~250 kg, 31350 m3/h;
9 | dP~400Pa, sterowany falownikiem, obudowa, stopy montazowe, ztgcza kpl. 1
elastyczne, przeciwkotnierze
Wentylator osiowy 400/2/20°/3 400V, P=1,5kW, m~70 kg, 4500 m3/h;
10 |dP~340Pa kpl. 3
sterowany falownikiem obudowa, stopy montazowe, ztgcza elastyczne,
Okno oddymiajgce 125x215 (uchylne na zewnatrz) z napedem
11 |tancuchowym 24VDC min. wysuw=6000mm i konsolg (wydane w cz. kpl. 2
budowlanej)
Okno zabezpieczajgce czerpnie 125x200 (uchylne na zewnatrz) z napedem
12 |tancuchowym 24VDC, min. wysuw=600mm i konsolg (wydane w cz. kpl. 1
budowlanej)
Okno zabezpieczajgce czerpnie 120x130 (jedno skrzydto uchylne na
13 |zewnatrz) z napedem tancuchowym 24VDC, min. wysuw=600mm i konsolg kpl. 1
(wydane w cz. budowlanej)
Okno zabezpieczajgce czerpnie 80x80 (uchylne na zewnatrz) z napedem
14 |tahncuchowym 24VDC, min. wysuw=600mm i konsolg (wydane w cz. kpl. 1
budowlanej)
Okno zabezpieczajgce czerpnie 110x90 (uchylne na zewnatrz) z napedem
15 |tancuchowym 24VDC, min. wysuw=600mm i konsolg (wydane w cz. kpl. 1
budowlanej)
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Klapa dymowa 120x200 (Acz. Min=1,5m2) z napedem tancuchowym 24VDC,
16 . kpl. | 4
(wydane w cz. budowlanej)
Certyfikowany SZR-Zasilacz pozarowy spetniajgcy wymagania normy PN-EN
17 11210110 kel 1
18 | Obudowa na zabezpieczenie przystosowana do plombowania kpl. 2
19 | Obudowa na liczniki energii kpl. 1
20 |Liczniki energii elektrycznej kpl. 2
21 | Zabezpieczenie R303 63A gG kpl. 2
22 | Zabezpieczenie S303C50 kpl. 2
KLAPY WYDZIELENIA POZAROWEGO
1 | Klapa wydzielenia pozarowego EI60S z sitownikiem 24VDC i sprezyng kpl. 1
2 | Klapa wydzielenia pozarowego EI60S z sitownikiem 24VDC i sprezyng kpl. 1
3 |Klapa wydzielenia pozarowego EI60S z sitownikiem 24VDC i sprezyng kpl. 1
4 | Klapa wydzielenia pozarowego EI60S z sitownikiem 24VDC i sprezyng kpl. 2
5 |Klapa wydzielenia pozarowego EI60S z sitownikiem 24VDC i sprezyng kpl. 1
6 |Klapa wydzielenia pozarowego EI60S z sitownikiem 24VDC i sprezyng kpl. 1
7 | Klapa wydzielenia pozarowego EI60S z sitownikiem 24VDC i sprezyng kpl. 1
8 |Klapa wydzielenia pozarowego EI60S z sitownikiem 24VDC i sprezyng kpl. 2
9 |Klapa wydzielenia pozarowego EI60S z sitownikiem 24VDC i sprezyng kpl. 3
10 | Klapa wydzielenia pozarowego EI60S z sitownikiem 24VDC i sprezyng kpl. 1
11 | Klapa wydzielenia pozarowego EIS120 z sitownikiem 2 kpl. 1
12 | Klapa wydzielenia pozarowego EIS120 z sitownikiem 24VDC i sprezyng kpl. 2
13 | Klapa wydzielenia pozarowego EIS120 z sitownikiem 24VDC i sprezyng kpl. 3
14 | Klapa wydzielenia pozarowego EIS120 z sitownikiem 24VDC i sprezyng kpl. 5
15 | Klapa wydzielenia pozarowego EIS120 z sitownikiem 24VDC i sprezyng kpl. 1
UWAGA: Ostateczne wymiary nalezy zweryfikowaé na obiekcie na etapie wykonawstwa.
INSTALACJA OE
1 | AN20 - oprawa owalna, $cienna (kinkiet) 2W/SE/1h/IP44 min. 220lm kpl. 9
2 AN38 - oprawa owalna, scienna (kinkiet) 3x1W/SE/1h/IP44 min. 270Im, kol 7
soczewka korytarzowa szeroka Pl
3 | QN61 - oprawa nastropowa okragta fi 20cm 6W/SE/1h/IP65 min. 590Im kpl. 3
4 QP13 - oprawa do wbudowania okragta fi 10cm 1W/SE/1h/IP65 min 160Im, Kol 2
soczewka korytarzowa szeroka Pl
5 QP14 - oprawa do wbudowania okragta fi 10cm 1W/SE/1h/IP65 min 150Im, Kol 1
soczewka uniwersalna skupiajgca P
6 QP31 - oprawa do wbudowania okragta fi 10cm 3W/SE/1h/IP65 min 375Im, kol 2
soczewka do przestrzeni otwartej P
7 QP32 - oprawa do wbudowania okragta fi 10cm 3W/SE/1h/IP65 min 370Im, Kol 5
soczewka korytarzowa waska Pl
8 QP34 - oprawa do wbudowania okragta fi 10cm 3W/SE/1h/IP65 min 390Im, Kkpl 1

soczewka uniwersalna skupiajgca
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9 QP61 - oprawa do wbudowania okragta fi 10cm 6W/SE/1h/IP65 min 615Im, Kol 13
soczewka do przestrzeni otwartej Pl

10 QP64 - oprawa do wbudowania okragta fi 10cm 6W/SE/1h/IP65 min 620Im, kol 3
soczewka uniwersalna skupiajgca P
VN31 - oprawa nastropowa kwadratowa 12x12x4cm 3W/SE/1h/IP41 min.

11 ) : kpl. 4
370lm, soczewka do przestrzeni otwartej
VN31 - oprawa nastropowa kwadratowa 12x12x4cm 3W/SE/1h/IP41 min.

12 ) . kpl. 1
370Im, soczewka do przestrzeni otwartej, kolor obudowy czarny
VN32 - oprawa nastropowa kwadratowa 12x12x4cm 3W/SE/1h/IP41 min.

13 kpl. | 11
360Ilm, soczewka korytarzowa waska
VN33 - oprawa nastropowa kwadratowa 12x12x4cm 3W/SE/1h/IP41 min.

14 kpl. 7
360Im, soczewka korytarzowa szeroka
VN34 - oprawa nastropowa kwadratowa 12x12x4cm 3W/SE/1h/IP41 min.

15 . g kpl. | 52
360Im, soczewka uniwersalna skupiajgca

16 VN35 - oprawa $cienna kwadratowa 12x12x4cm 3W/SE/1h/IP41 min. 370Im, Kol 16
soczewka asymetryczna $cienna Pl

17 VN35 - oprawa scienna kwadratowa 12x12x4cm 3W/SE/1h/IP41 min. 370Im, Kol 9
soczewka asymetryczna $cienna, kolor obudowy czarny P
XN30 - oprawa nastropowa prostokgtna 3W/SE/1h/IP65 min. 350lm, bez

18 . kpl. | 15
soczewek +T - termostat i grzatka do opraw zewnetrznych

19 XS33 - oprawa nastropowa prostokgtna 3W/SE/1h/IP65 min. 360Im, Kol 6
soczewka korytarzowa szeroka P

20 Y1 - oprawa scienna prostokatna z podswietlang plexg i ramkg oraz kol 26
doswietleniem podtogi 3W/SA/1h/IP44 min. 80Im + piktogram Pl
Y1 - oprawa scienna prostokgtna z podswietlang plexg i ramkg oraz

21 | doswietleniem podtogi 3W/SE/1h/IP44 min. 80Im + piktogram, kolor obudowy | kpl. 5
czarny

29 Y4 - oprawa dwustronna do montazu bocznego, z podswietlang plexg i ramka kol 3
1W/SA/1h/IP44 + piktogram Pl

23 Y6 - oprawa dwustronna do wbudowania z podswietlang plexa kol 8
1W/SA/1h/IP44 + piktogram P

24 |FL - piktogram fluorescencyjny do naklejenia na sciane kpl. | 36

WYLACZNIK PRZECIWPOZAROWY
1| Przycisk wytgcznika pozarowego kpl. 1
ZASILACZ POZAROWY - SAMOCZYNNE ZAt ACZENIE REZERWY

1 | Zasilacz pozarowy z funkcjg samoczynnego zatgczania rezerwy kpl. 1

2 | Roztacznik bezpiecznikowy kpl. 2

3 | Wytgcznik nadmiarowo prgdowy kpl. 2

4 | Obudowa wytgcznika przystosowana do plombowania kpl. 2
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5 |Liczniki energetyczne tréjfazowe mocy czynnej kpl. 2
6 | Obudowa na liczniki kpl. 1
INSTALACJA HYDRANTOWA
1 | Hydranty 25 z wezem potsztywnym kpl. | 14
INSTALACJA TRYSKACZOWA
| Wg wykazu materiatéw pkt 9.10

12. SPIS TABEL

TABELA NR 1 BILANS MOCY, DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN
TABELA NR 2 MATRYCA STEROWAN — CENTRALA CSP
TABELA NR 3 MATRYCA STEROWAN — CENTRALA CS

13. SPIS RYSUNKOW

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

Instalacja SSP - rozmieszczenie elementéw — rzut piwnic
Instalacja SSP - rozmieszczenie elementéw — rzut parteru
Instalacja SSP - rozmieszczenie elementéw — rzut pietra
Instalacja SSP - rozmieszczenie elementéw — rzut poddasza
Instalacja SSP — schemat blokowy

Instalacja OD - rozmieszczenie elementéw — rzut piwnic
Instalacja OD - rozmieszczenie elementéw — rzut parteru
Instalacja OD - rozmieszczenie elementow — rzut pietra
Instalacja OD - rozmieszczenie elementéw — rzut poddasza
Instalacja OD — schemat blokowy — podwojne zasilanie

Instalacja OD — schemat blokowy - centrala sterujgca urzgdzeniami p.poz.
Instalacja OD — podtgczenie silnika

Instalacja OD — podtgczenie czujnika cisnienia

Instalacja OD — podtgczenie wejs¢ i wyjs¢ centrali

Instalacja OD — podtgczenie wyjs¢ sterujacych centrali

Instalacja OD — podtgczenie sitownika okiennego i przycisku przewietrzania
Instalacja OD — podtgczenie sitownika okiennego i kontaktronu
Instalacja OD — podtgczenie sitownika okiennego

Instalacja OD — podtgczenie grupy sitownikéw okiennych
Instalacja OD — podtgczenie sitownika 24V ze sprezyng powrotng
Instalacja OD — podtgczenie grupy sitownikéw 24V ze sprezyng powrotng
Instalacja OD — podtgczenie przekaznika wyniesionego

Instalacja OE - rozmieszczenie elementdéw — rzut piwnic
Instalacja OE - rozmieszczenie elementéw — rzut parteru
Instalacja OE - rozmieszczenie elementdéw — rzut pietra

Instalacja OE - rozmieszczenie elementdéw — rzut poddasza
Lokalizacja hydrantéw i kanatow wentylacyjnych— rzut piwnic
Lokalizacja hydrantow i kanatow wentylacyjnych— rzut parteru
Lokalizacja hydrantéw i kanatow wentylacyjnych — rzut pietra
instalacja tryskaczowa - piwnice

instalacja tryskaczowa — poddasze

tryskacze w przestrzeni podtogowej i nad podtogag

instalacja tryskaczowa — poddasze

tryskacze podstropowe
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