SZAFA 800x1800x400

COKOL 100 mm

ZK na budynk

I sieci nN

Q1
Istn.
W.P.P.
O
NS 400 NS 400 N 7 Cz Cz
Sk ®= &= Lieee
STR 53 3 UE
UE MN 230V
MN 230V SZR o
ISFT ISFT
280A 315A g
gG 9G iy
(1]
ﬁ
©
N
S MW S MW 5
( 200/5 Cj 300/5 2
kl.0,2 k10,2 >
! O
F510,5VA FS10,5VA o
©
Y
O -0 g
)
[ )
Q1
1 1
npn 200/5 npn 200 5 ST.TRAFO
R < kl.1 R < Kl 1/ "POCZTA"
' (zas.rezerwowe)
SEKCJA gEKCJA
1
rozdzielnicy rozdzielnicy
RG RG

0.4 kV, TT

RESTAURACIA

SN
i
O 0
15 kW < o
5 o
0 —_
Um =
SN
15 kw § [a)
E <
S N
o 4
=)
2,9 kw HYDROFOR

Budynek MALA SCENA

1,1 kw HYDROFOR

Budynek DUZA SCENA

1,5 kw HYDROFOR

Q2 Zabudowane w istn.
o skrzynce pomiarowej nad
1| . R303. R303| G |3FAZ ZK-4
¢ 63A ¢ 63A | o FRX 300 100A
il oge Mg | R | kWh LZ WW 361 Lz
istn.
ﬂ%_‘ ‘ istn. H istn. I istn. H YAKY
U 4x120
Blok
Pt rosdzielczy
3-FAZ
$303C50 KWh NHXH 5x6 FE180 PH90/E90
e | ] NHXH 5x16 FE180 PH90/E90 tor | - podstawowy
OBUDOWA sS4 >
przystosowana do plombowania ;
up2 O NHXH 5x6 FE180 PHO0/E90
3-FAZ x
E ﬁ tor Il - rezerwowy
$303C50| | kWh S8
TAY O N
e | NHXH 5x16 FE180 PH90/EQ0 < Q| NHXH 5x2.5 FE180 PHOO/ESO
-
> =
OBUDOWA 54 % 2
przystosowana do plombowania O N NHXH 5x2,5 FE180 PH90/E90
o
0
NHXH 5x6 FE180 PHO0/E90
OBUDOWA WEWNATRZ BUDYNKU

Q2

ST.TRAFO
"TEATR"
(zas.podstawowe)

NHXH 3x1,5 FE180 PH90/EQ0

TRYSKACZE

0,5 kw CENTRALA

NHXH 3x1,5 FE180 PH90/EQ0

CSP

0,5 kW UTA

UWAGI:

Okablowanie prowadzi¢ natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych, a w przypadku
wystepowania sufitu podwieszonego mocujac uchwytami kablowymi w przestrzeni
miedzysufitowej. Przewody o odporno$ci ogniowej nalezy mocowac za pomocg
certyfikowanych uchwytéw o odpornosci ogniowej 90 minut typu UDF co 30 cm
(réwniez w przypadku trasy w listwie elektroinstalacyjnej) lub prowadzi¢ w
certyfikowanych korytkach ognioodpornych.

Przepusty:

Przy przejsciach przez ciany i stropy stanowigce granice stref pozarowych o odpornosci
ogniowej, przejécie kabli nalezy uszczelni¢ zaprawa lub masg ognioodporng o odpornosci
ogniowej przegrody. Bariere ognioodporng wykonac po instalacji wszystkich kabli. Kanat
kablowy nalezy uszczelni¢ przy pomocy materiatu uszczelniajgcego, oraz zastosowac
materiat ogniochronny posiadajacy atest ITB oraz PZH.

Pozostate przejécia przez przegrody budowlane wykonaé w przepustach rurowych PCV

i uszczelni¢ materiatem izolacyjnym nie gorszym niz materiat, z ktdrego jest wykonana
przegroda budowlana.

USZCZELNIENIE PRZEGRODY O ODPORNOSCI OGNIOWEJ
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zaprawa ognioochronna np. CP 636
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LEGENDA:
Oznaczenie elementdw adresowalnych

systemu:

[nr petli dozorowej] / [nr kolejnego elementu]

Oznaczenie sygnalizatoréw:

Z [nr linii sygnatowej] / [nr kolejnego sygnalizatora]

Okablowanie:

HTKSH 10x2x0,8 PH90
YDY 2x1

HTKSH PH90

NHXCH 5x2,5 FE180 PH90/E90
NHXH 5x6 FE180 PH90/E90

// Przebicie miedzykondygnacyjne

Centrala sterowan urzadzeniami p.poz.

modut konca linii sitownikéw okiennych
sitownik okan/klapy

przycisk przewietrzania

modut konca linii klap wydziele pozarowych

klapa wydzielenia pozarowego

Wentylator napowietrzajacy
Czujnik ci$nienia

Przycisk oddymiania

Aparaty wytacznia wentylacji
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Trzymacz drzwiowy 24V z przyciskiem zwalniajacym

kontrakton
Czujnik przptywu

Zasuwa z monitoringiem

Zawor kontrolno alarmowy

Rozdzielnia gtéwna budynku
Wytacznik gtdwny
Wytacznik pozarowy (rozigcznik)

Przycisk wytacznika pozarowego

Uktad pomiarowy

Nazwa rysunku:

Instalacja OD - schemat blokowy - podwdjne zasilanie

Inwestor:

Teatr im. Wandy Siemaszkowej, ul. Sokotfa 7, 35-010 Rzeszéw

Obiekt:

Teatr im. Wandy Siemaszkowej, ul. Sokotfa 7, 35-010 Rzeszéw
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