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Alarm I st. z czujki 

Alarm II st. z czujki (koincydencji czujek)

Alarm II st.  z przycisku ROP

Alarm II st.  z przycisku ROP potwierdzony wciśnieciem innego przycisku ROP

Alarm I st. z czujki potwierdzony wciśnieciem przycisku ROP

Alarm I st.  - klatka KL3

Alarm II st.  - klatka KL3

Alarm I st.  - klatka KL4

Alarm II st.  - klatka KL4

Alarm I st. z czujki 

Alarm II st. z czujki (koincydencji czujek)

Alarm II st.  z przycisku ROP

Alarm II st.  z przycisku ROP potwierdzony wciśnieciem innego przycisku ROP

Alarm I st. z czujki potwierdzony wciśnieciem przycisku ROP

Alarm I st.  - klatka KL0

Alarm II st.  - klatka KL0

Przycisk oddymiania - ręczne uruchomienie instalacji oddymiającej (KL0) - Mała Scena

Przycisk oddymiania KL0 potwierdzony innym przyciskiem oddymiania

Przycisk oddymiania KL0 potwierdzony  przyciskiem ROP

Przycisk oddymiania KL0 potwierdzony alarmem z czujki

Przycisk oddymiania - ręczne uruchomienie instalacji oddymiającej - korytarz - Mała Scena

Przycisk oddymiania korytarz Mała Scena potwierdzony innym przyciskiem oddymiania

Przycisk oddymiania korytarz Mała Scena potwierdzony  przyciskiem ROP

Przycisk oddymiania korytarz Mała Scena potwierdzony alarmem z czujki

Przycisk oddymiania - ręczne uruchomienie instalacji oddymiajacej sceny

Przycisk oddymiania sceny potwierdzony innym przyciskiem oddymiania

Przycisk oddymiania sceny potwierdzony  przyciskiem ROP

Przycisk oddymiania sceny potwierdzony alarmem z czujki

Przycisk oddymiania - ręczne uruchomienie instalacji oddymiającej (KL3)

Przycisk oddymiania KL3 potwierdzony innym przyciskiem oddymiania

Przycisk oddymiania KL3 potwierdzony  przyciskiem ROP

Przycisk oddymiania KL3 potwierdzony alarmem z czujki

Przycisk oddymiania - ręczne uruchomienie instalacji oddymiającej (KL4)

Przycisk oddymiania KL4 potwierdzony innym przyciskiem oddymiania

Przycisk oddymiania KL4 potwierdzony  przyciskiem ROP

Przycisk oddymiania KL4 potwierdzony alarmem z czujki

Sygnał z CS - Alarm z czujnika przepływu  - orkiestron

Sygnał z CS - Alarm z czujnika przepływu  - Strych
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Skasowanie alarmu

TABELA NR 1 - MATRYCA STEROWAŃ DLA CENTRALI INSTALACJI SSP
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