
TABELA NR 1 -  BILANS MOCY, DOBÓR PRZEWODÓW I ZABEZPIECZEŃ 

WLZ

Lp Rodzaj odbioru Ps [W] cos fi Un, Ufn [V] Ib [A] In [A] k2 I2 długość [m] s [mm2] Id [A] Iz*1,45 I2<Iz*1,45 Ib<In In<Iz dU/Un [%]

1 ZASILACZ PPOŻ - przyłącz I 30000 0,9 400 48,17 50 1,45 72,5 10 16 63 91,35 TAK TAK TAK 0,20
2 ZASILACZ PPOŻ - przyłącz II 30000 0,9 400 48,17 50 1,45 72,5 10 16 63 91,35 TAK TAK TAK 0,20

ZASILACZ PPOŻ
Lp Rodzaj odbioru Ps [W] cos fi Un, Ufn [V] Ib [A] In [A] k2 I2 długość [m] s [mm2] Id [A] Iz*1,45 I2<Iz*1,45 Ib<In In<Iz dU/Un [%]

1 Centrala sterująca CS - tor I 15000 0,9 400 24,08 25 1,45 36,25 10 6 35 50,75 TAK TAK TAK 0,27
2 Centrala sterująca CS - tor II 15000 0,9 400 24,08 25 1,45 36,25 10 6 35 50,75 TAK TAK TAK 0,27
2 Hydrofor Mała Scena 2900 0,9 400 4,66 10 1,45 14,5 70 2,5 20 29 TAK TAK TAK 0,88
4 Hydrofor Duża Scena 1100 0,9 400 1,77 10 1,45 14,5 55 2,5 20 29 TAK TAK TAK 0,26
5 Hydrofor Tryskacze 8000 0,9 400 12,85 20 1,45 29 55 6 35 50,75 TAK TAK TAK 0,79

1 Centrala  SSP 500 0,9 230 2,42 6 1,45 8,7 25 1,5 16 23,2 TAK TAK TAK 0,54
2 Urzadzenie Transmisji Alarmów 500 0,9 230 2,42 6 1,45 8,7 25 1,5 16 23,2 TAK TAK TAK 0,54

Ps moc obliczeniowa szczytowa [W]
Ufn napięcie fazowe [V]
Un napięcie miedzyprzewodowe [V]  

cos fi współczynnik mocy

Ib <= In <= Iz
I2 <= 1,45*Iz

Ib prąd obliczeniowy (prąd obciążenia przewodów) [A]

Iz dopuszczalna obciążalność prądowa długotrwała przewodu  [A]
In prąd znamionowy zabezpieczenia [A]
I2 prąd zadziałania zabezpieczenia [A]

I2 <= k2*In

I2 <= 1,45*Iz dla wyłączników nadprądowych o charakterystyce B, C i D 

I2 <= 1,6-2,1*Iz dla wkładek bezpiecznikowych
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