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Jednostka projektowa:

Jednostka projektowa :

mgr inż. arch. Dariusz Dencikowski
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A-131/90

 Teatr  im. Wandy Siemaszkowej, ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów
 Dz. nr ewid. 838/2
 Obręb ewidencyjny : Nr 0207
 Jednostka ewidencyjna :  Rzeszów 186301_1

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

ściana istniejąca

wyburzenie

ściana projektowana

likwidacja
istniejących drzwi

LEGENDA:

strefa wymian sufitów podwieszanych o odporności ogniowej REI60

strefa wymian stropów drewnianych na prefabrykowane
o odporności ogniowej REI60

strefa wymian okładzin

strefa wymian tynków na sufitach - zabepieczenie stropów
poprzez natrys ogniochronny min. gr. 10mm (po weryfikacji stropu)

strefa wymian posadzek

RZUT PIWNICY/PRZYZIEMIA

RZUT PIWNICY/PRZYZIEMIA
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ZABEZPIECZNIE BELKI PPOŻ R60
NATRYSKIEM OGNIOOCHRONNYM

GRUBOŚCI min. 10mm
(likwidacja istniejącego tynku)

dobór systemu po weryfikacji belki

ZABEZPIECZNIE BELKI PPOŻ R60
NATRYSKIEM OGNIOOCHRONNYM

GRUBOŚCI min. 10mm
(likwidacja istniejącego tynku)

dobór systemu po weryfikacji belki
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ZABEZPIECZNIE BELKI PPOŻ R60
NATRYSKIEM OGNIOOCHRONNYM

GRUBOŚCI min. 10mm
(likwidacja istniejącego tynku)

dobór systemu po weryfikacji belki
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MONTAŻ NOWEGO OKNA
UCHYLNEGO NA ZEWNĄTRZ

W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO OKNA

OTWARCIE OKIEN W TRAKCIE POŻARU
NAWIEW POWIETRZ DO KLATKI SCHODOWEJ
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LIKWIDACJA PARAPETU
ZABUDOWA Z PŁYTY G-K OKNA OD WEWNĄTRZ

HYDRANT

LIKWIDACJA
DREWNIANEGO

PODESTU

INSTALACJE PPOŻ:
TRYSKACZE

AMPUŁKOWE
PODŁĄCZONE DO

ISTNIEJĄCEJ
INSTALACJI
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TD-00-01
HALL/SZATNIA 1
posadzka betonowa
H: 246 cm

TD-00-03
HYDROFORNIA
A: 5,5 m2

posadzka betonowa
H: 202 cm

TD-00-02
HALL/SZATNIA 2
posadzka betonowa
H: 246 cm

TD-00-04
PRZEDSIONEK
płyty kamienne
H: 230 cm

TD-00-05
SANITARIATY K
płyty kamienne
H: 229 cm

TD-00-42
CENTRALA KLIMA.-WENT.
posadzka żywiczna
H: 304 cm

TD-00-43
WYMIENNIKOWNIA
posadzka betonowa
H: 324 cm

TD-00-41
PRALNIA
plytki ceramiczne
H: 248 cm

TD-00-40
KOMUNIKACJA
posadzkabetonowa/plytki ceramiczne
H: 298 cm
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TD-00-14
SANITARIATY INW.
płyty kamienne
H: 197 cm

TD-00-12
PRZEDSIONEK
płyty kamienne
H: 220 cm

TD-00-11
ZAPL.TECHN.WINDY
posadzka betonowa
H: 220 cm

TD-00-08
HALL WINDOWY
płyty kamienne
H: 279 cm

TD-00-10
PRZEDSIONEK
płytki gresowe
H: 240 cm

TD-00-13
SANITARIAT MĘSKI
płyty kamienne
H: 220 cm

TD-00-15
KORYTARZ
szlifowany beton z cokołem granitowym
H: 249 cm

TD-00-20
PRZEDSIONEK
płytki gresowe
H: 281 cm

TD-00-19
KORYTARZ
szlifowany beton z cokołem granitowym
H: 223 cm

TD-00-18
PORTIERNIA
szlifowany beton z cokołem granitowym
H: 226 cm

TD-00-17
HALL/KL.SCHOD.03
szlifowany beton z cokołem granitowym
H: 310 cm

TD-00-38
POM.
szlifowany beton z cokołem granitowym
H: 286 cm

TD-00-37
POM.
posadzka betonowa
H: 286 cm

TD-00-36
WC
płytki ceramiczne
H: 209 cm

TD-00-35
PRZEDSIONEK
płytki ceramiczne
H: 273 cm

TD-00-31
WC
płytki ceramiczne
H: 244 cm

TD-00-32
PRZEDSIONEK
płytki ceramiczne
H: 244 cm

TD-00-33
PRYSZNIC
płytki ceramiczne
H: 244 cm

TD-00-30
TYRYSTORNIA
wykładzina kauczukowa
H: 306 cm

TD-00-21
KL.SCHOD.04
A: 18,9 m2

lastriko
H: 253 cm

TD-00-26A
POM.ELEKTRYCZNE
A: 7,7 m2

szlifowany beton z cokołem granitowym
H: 223 cm

TD-00-26B
STOLARNIA
szlifowany beton z cokołem granitowym
H: 569 cm

TD-00-28
POM.SOCJALNE
wykładzina kauczukowa
H: 219 cm TD-00-27

POM.SPAWACZY
wykładzina kauczukowa
H: 247 cm

TD-00-25
MAGAZYN TEATRALNY
posadzka betonowa
H: 227 cm

TD-00-24
PRAC MALARSKA
posadzka betonowa
H: 253 cm

TD-00-23
MAGAZYN
podłoga drewniana
H: 284 cm

TM-00-09
PRZEDSIONEK
parkiet
H: 254 cm

TM-00-08
MAGAZYN
płytki ceramiczne
H: 257 cm

TM-00-07
POM.TECHNICZNE
płytki ceramiczne
H: 288 cm

TM-00-05
BAR
parkiet
H: 310 cm

TM-00-04
KUCHNIA
płytki ceramiczne
H: 306 cm

TM-00-06
RESTAURACJA
podłoga drewniana
H: 299 cm

TM-00-03
POM.GOSP.
płytki ceramiczne
H: 292 cm

TM-00-02
WC DAMSKIE
płytki ceramiczne
H: 292 cm

TM-00-01
WC MĘSKIE
płytki ceramiczne
H: 255 cm

TD-00-07
PRZEDSIONEK
płyty kamienne
H: 196 cm

TD-00-15A
POM.
szlifowany beton z cokołem granitowym
H: 310 cm

113,3 m2

3,9 m2

31 m28 m2

8,1 m2

skucie stopnia

WYMIANA SUFITU
PODWIESZANEGO

na SUFIT systemowy
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

REI60
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ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

REI60

WYMIANA SUFITU
PODWIESZANEGO

na SUFIT systemowy
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WYMIANA SUFITU
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REI60WYMIANA SUFITU
PODWIESZANEGO

na SUFIT systemowy
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
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zakres opracowania

powyższy zakres nie uwzględnia doprowadzenia stropów do REI60

UWAGI:

PROJEKT WYKONAWCZY-ETAP II

LIPIEC 2019

Projekt przebudowy budynków Teatru im. W.
Siemaszkowej w celu dostosowania budynków do

wymagań ochrony przeciwpożarowej - II etapu realizacji,
poziom przyziemia (pomieszczenia TD-00-15, TD-00-15A,

TD-00-17, TD-00-18, TD-00-19, TD-00-20, TD-00-38,
TD-00-26A, TD-00-26B)


