ZESTAWIENIE DRZWI

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE)]

D-08 - TD-00-17: HALL/KL.SCHOD.03

LEGENDA:
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wyburzenie

Sciana istniejgca

$ciana projektowana

strefa wymian oktadzin

istniejgcych drzwi

strefa wymian stropéw drewnianych na prefabrykowane
0 odpornosci ogniowej REIG0

strefa wymian sufitow podwieszanych o odpornosci ogniowej REIG0

strefa wymian tynkéw na sufitach - zabepieczenie stropéw
poprzez natrys ogniochronny min. gr. 10mm (po weryfikacji stropu)

likwidacja

strefa wymian posadzek

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

Nazwa rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE]

Inwestor:

Teatr im. Wandy Siemaszkowej
ul. Sokota 7-9, 35-010 Rzeszéw

Obiekt: Teatr im. Wandy Siemaszkowej, ul. Sokota 7, 35-010 Rzeszow

Dz. nr ewid. 838/2
Obreb ewidencyjny

- Nr 0207

Jednostka ewidencyjna : Rzeszéw 186301_1

Jednostka projektowa:

SYMBOL D-07-roleta - TD-00-15: KORYTARZ
Kurtyna w pozycji rozwinietej PRZEKROJ
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EWAKUACJA
KLAMKA, ZAMEK STALNIERDZEWNA, ZAMEK STANDARD STALNIERDZEWNA, ZAMEK STANDARD
AKUSTYKA (min) Rw=27dB Rw=32dB
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IZOLACYINOSC TERMICZNA
OSCIEZNICA Z DREWNA KLEJONEGO BOKOWA
. Zestawienie elementéw Rdzen skrzydta z ptyt wiérowych akustycznych, ptyt korkowych i g-k DF oraz blachy otowianej i maty ceramicznej obtozony dwustronnie
UWAG I . 1. Kaseta kurtyny - w kolorze szarym ptytami HDF.
2. Zespotwatu Oscieznica wykonana z drewna klejonego.
O -TAK 3. Zespot sprezyny Wykoriczenie skrzydta za pomoca laminatu.
) ) 4. Pfaszcz - w kolorze szarym, Skrzydto zlicowane z $ciana.
sb- szyba bezpieczna - (hartowana , laminowana) 5. Prowadnica - w kolorze szarym, Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacja 3D nie widoczne ( ukryte)
- szklenie 6. Podtoze p.poz. Drzwi wyposazone w dwie listwy opadajace. Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna.
7. Otwor rewizyjny - W miejscu sprezyny Samozamykacz zintegrowany
TR - trzymacz elektromagny 8. Piyta ogniochronna Klasa wytrzymatosci mechanicznej: 4
9. Topik Drzwi antywfamanione - klasa RC2

KD - kontrola dostepu
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