UWAGA:

- Dokumentacja niniejsza zostala podzielona na tomy- branzowe projekty
wykonawcze, z ktorych kazdy jest jej integralng czgscig. Zaleca si¢ wnikliwe zapoznanie
sie z calym projektem, gdyz informacje i zalecenia zawarte w poszczegdlnych tomach
wzajemnie si¢ uzupetniaja.

- Integralng czescia niniejszego opracowania jest czes¢ opisowa.

- Prace budowlane, rozbiorkowe i adaptacyjne wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami ze szczegdlnym uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) oraz zgodnie z obowigzujagcymi innymi
przepisami i procedurami.

- Wszystkie wymiary i rzedne ,wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na
budowie, a zaistniale niezgodnosci pomigdzy niniejszym projektem i pozostatymi
opracowaniami branzowymi, a stanem istniejagcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z gldéwnym
projektantem i projektantami branzowymi.

- Wszystkie opracowania sg wzajemnie komplementarne i powinny by¢ odczytywane
wspolnie przy czym dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem
opracowan branzowych.

- W przypadku watpliwosci lub pojawienia si¢ na budowie nieprzewidzianych w
projekcie okolicznosci, konieczny jest kontakt z jednostka projektowa

Opracowala mgr inz. arch. Anng W¢jcik.
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Wymagania dotyczace materialow
Podstawowe materiaty, z ktorych wykonuje sig¢ drzwi wewnetrzne powinny

spetnia¢ wymagania nastepujacych norm:

- drewno — PN-EN 942:2007 Drewno w stolarce budowlanej. Wymagania ogolne,

- kleje — PN-EN 12765:2002 Klasyfikacja klejow termoutwardzalnych do drewna

przeznaczonych do polgczen niekonstrukeyjnych,

- plyty pilsniowe — PN-EN 622-1:2005 Plyty pilsniowe. Wymagania techniczne.

Czesé¢ 1: Wymagania ogdlne,

- ksztattowniki aluminiowe — PN-EN 12020-1:2004 Aluminium i stopy aluminium.

Ksztaltowniki wyciskane precyzyjnie ze stopow EN AW-6060 i EN 6063. Czes¢ I:

Warunki techniczne kontroli 1 dostawy,

- ksztaltowniki  tworzywowe — PN-EN  12608:2004  Ksztaltowniki  z

nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi.

Klasyfikacja, wymagania i metody badan,

- uszczelki — PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki 1 tasmy

uszezelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych. Czgs¢ 1: Wymagania

eksploatacyjne i klasyfikacja,

- zamki — PN-EN 12209:2005 Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne z

zaczepami. Wymagania i metody badan,

- zawiasy — PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe.

Wymagania i metody badan,

- szkto — PN-EN 1863-1:2004 Szklo w budownictwie. Cieplnie wzmocnione szkto

sodowo-wapniowe. Czgs¢ 1: Definicja i opis,

- farby i lakiery — PN-EN 927-1:2000 Farby, lakiery. Wyroby lakierowe i systemy

powlokowe na drewno stosowane na zewnatrz. Klasyfikacja i dobor.

Wymagania wytrzymalosciowe. Producent powinien zadeklarowa¢ klas¢ wytrzymalosci
drzwi — wedtug normy PN-EN 1192:2001 Drzwi.



