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SYMBOL

D-13 - TD-00-19: KORYTARZ

D-14 - TD-00-19: KORYTARZ

D-15 - TD-00-19: KORYTARZ

D-17 - TD-00-26A: POM. ELEKTRYCZNE
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LEGENDA:

Sciana istniejgca

$ciana projektowana

wyburzenie

strefa wymian stropéw drewnianych na prefabrykowane
0 odpornosci ogniowej REIG0

strefa wymian sufitow podwieszanych o odpornosci ogniowej REIG0

strefa wymian oktadzin

strefa wymian tynkéw na sufitach - zabepieczenie stropéw
poprzez natrys ogniochronny min. gr. 10mm (po weryfikacji stropu)

likwidacja

istniejgcych drzwi

strefa wymian posadzek

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

Nazwa rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE]

Inwestor:

Teatr im. Wandy Siemaszkowej
ul. Sokota 7-9, 35-010 Rzeszéw

Z DREWNA KLEJONEGO BOKOWA

Z DREWNA KLEJONEGO BOKOWA

4 4 4 4 * =166 , | . s=108 .
\ \ \ \ \ \ \ \
B S0=90 N N So0=90 N N So=56 N S0=min.90 (skrzydto drzwiowe) N N So0=90
Wymiar SZET. X Wys. 98x200 98x200 90+55x200 98x200
w $wietle osciezy-skrzydta (cm) SxH[em]
Wymiar SZer. X Wys.
. 108x208 108x208 166x208 108x208
w $wietle muru (cm) So x Ho [cm]
Kierunek otwierania skrzydta L P L P L P L P
POZIOM \ 0 ilod¢ [szt] 0 1 0 1 1 0 0 1
0 1 0 1 1 0 0 1
RAZEM 1 1 1 1
SKRZYDLO DREWNIANE BEZPRZYLGOWE DREWNIANE BEZPRZYLGOWE DREWNIANE BEZPRZYLGOWE DREWNIANE BEZPRZYLGOWE
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30 EI30 EI30 EI30
SAMOZAMYKACZ (O ZINTEGROWANY (O ZINTEGROWANY (O ZINTEGROWANY (©) ZINTEGROWANY
KD, TR
EWAKUACJA
KLAMKA, ZAMEK STALNIERDZEWNA, ZAMEK STANDARD STALNIERDZEWNA, ZAMEK STANDARD STALNIERDZEWNA, ZAMEK STANDARD STALNIERDZEWNA, ZAMEK STANDARD
AKUSTYKA (min)
KOLOR RAL SKRZYDLA | OSCIEZNICY KOLOR GRAFITOWY KOLOR GRAFITOWY KOLOR GRAFITOWY KOLOR GRAFITOWY
IZOLACYJNOSC TERMICZNA Rw=32dB Rw=32dB Rw=32dB Rw=32dB
OSCIEZNICA Z DREWNA KLEJONEGO BOKOWA Z DREWNA KLEJONEGO BOKOWA

UWAGI:
O -TAK

sb- szyba bezpieczna - (hartowana , laminowana)
- szklenie

TR - trzymacz elektromagny

KD - kontrola dostepu

Rdzen skrzydta z ptyt wiérowych akustycznych, ptyt korkowych i g-k DF oraz blachy otowianej i maty ceramicznej obtozony dwustronnie
ptytami HDF.

Oscieznica wykonana z drewna klejonego.

Wykonczenie skrzydta za pomoca laminatu.

Skrzydto zlicowane z $ciang.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacja 3D nie widoczne ( ukryte)

Drzwi wyposazone w dwie listwy opadajgce. Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna.

Samozamykacz zintegrowany

Klasa wytrzymatosci mechanicznej: 4

Drzwi antywtamanione - klasa RC2

Rdzen skrzydta z ptyt wiérowych akustycznych, ptyt korkowych i g-k DF oraz blachy otowianej i maty ceramicznej obtozony dwustronnie
ptytami HDF.

Oscieznica wykonana z drewna klejonego.

Wykoniczenie skrzydta za pomocg laminatu.

Skrzydto zlicowane z $ciana.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacja 3D nie widoczne ( ukryte)

Drzwi wyposazone w dwie listwy opadajgce. Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna.

Samozamykacz zintegrowany

Klasa wytrzymatosci mechanicznej: 4

Drzwi antywtamanione - klasa RC2

ptytami HDF.

Oscieznica wykonana z drewna klejonego.

Wykoniczenie skrzydta za pomocg laminatu.

Skrzydto zlicowane z $ciang.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacja 3D nie widoczne ( ukryte)

Drzwi wyposazone w dwie listwy opadajgce. Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna.
Samozamykacz zintegrowany

Klasa wytrzymatosci mechanicznej: 4

Drzwi antywtamanione - klasa RC2

Rdzer skrzydta z ptyt widrowych akustycznych, ptyt korkowych i g-k DF oraz blachy otowianej i maty ceramicznej obtozony dwustronnie

Rdzen skrzydta z ptyt wiérowych akustycznych, ptyt korkowych i g-k DF oraz blachy otowianej i maty ceramicznej obtozony dwustronnie

ptytami HDF.

Oscieznica wykonana z drewna klejonego.
Wykoriczenie skrzydta za pomocg laminatu.

Skrzydto zlicowane z $ciang.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacja 3D nie widoczne ( ukryte)
Drzwi wyposazone w dwie listwy opadajace. Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna.

Samozamykacz zintegrowany
Klasa wytrzymatosci mechanicznej: 4
Drzwi antywtamanione - klasa RC2
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