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kolor: grafitowy’ ) ~ ~ 3 [ :
gtadz ® OBUDOWA KANAI’_U NAWIEWNEGO WRAZ KONSTRUKCJA 2xPLYTA G-K T
lynk cementowo-wapienny gr. 0,15cm T o O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60
pustak silkatowy gr. 15cm REI 60 ‘ ‘
ynk cementowo-wapienny gr. 0,15cm
gladz 15 290 4
kolor: grafitow -
g y - ‘ 0,00 beton szlifowany 2cm ‘
. . )
EZPIECZNIE STROPU PPOZ REI60 e L RN 5 4 1 5 ZABEZPIECZNIE BELKI PPOZ R60 i | wylewka betonowa C12/15 8cm |
NATRYSKIEM OGNIOOCHRONNYM B -~ 2 NATRYSKIEM OGNIOOCHRONNYM folia PE

GRUBOSCI min. 10mm 7
(likwidacja istniejgcego tynku)
doboér systemu po weryfikacji stropu

GRUBOSCI min. 10mm
(likwidacja istniejacego tynku)
dobdr systemu po weryfikacji belki

styropian EPS 100-037 5cm

1x papa termozgrzewalna

chudy beton 15 cm

podbudowa z piasku

ZABEZPIECZNIE STROPU PPOZ REI60
NATRYSKIEM OGNIOOCHRONNYM
GRUBOSCI min, 10mm

(likwidacja istniejgcego tynku)

dobdr systemu po weryfikacji stropu

ZABEZPIECZNIE STROPU PPOZ REIG0
NATRYSKIEM OGNIOOCHRONNYM
GRUBOSCI min. 10mm

(likwidacja istniejgcego tynku)

dobdér systemu po weryfikacji stropu

WYBURZENIE
PIERWOTNEGO OTWORU
OKIENNEGO
OKNO Z SILOWNIKIEM
OTWIERANE NA ZEWNATRZ
W TRAKCIE POZARU

PRZEKROJ K-K
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$ciana istniejgca

$ciana projektowana

wyburzenie

strefa wymian stropéw drewnianych na prefabrykowane
o odpornosci ogniowej REIG0

strefa wymian sufitéw podwieszanych o odpornosci ogniowej REI60

strefa wymian oktadzin

strefa wymian tynkéw na sufitach - zabepieczenie stropow
poprzez natrys ogniochronny min. gr. 10mm (po weryfikacji stropu)

likwidacja
istniejgcych drzwi

strefa wymian posadzek

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ K-K

Inwestor:

Teatr im. Wandy Siemaszkowe;j
ul. Sokota 7-9, 35-010 Rzeszéw

Obiekt: Teatr im. Wandy Siemaszkowej, ul. Sokota 7, 35-010 Rzeszow
Dz. nr ewid. 838/2
Obreb ewidencyjny : Nr 0207
Jednostka ewidencyjna : Rzeszéw 186301 _1

Jednosthka projektowa:

Asystent projektanta: X Jednostka projektowa :
magr inz. arch. Dariusz Dencikowski Podpis:
inz. arch. Ewa Kowalska PRACOWNIA ARCHITEKTURY
AWPROJEKT
i al: . : Podpis: ; .
Projaionat e e 7 A ul. JAGIELLONSKA 12/4A
mgr inz. arch. Anna Wojci -
/ 35-025 RZESZOW
Sprawdzit: Nrupr.: Podpis: N Tytul opracowania:
mgr inz. arch. Stawomir Kor A-131/90 4 Projekt przebudowy budynkéw Teatru im. W.
i j w celu dostosowania budynkéw do

Branza: . rala: Faza: wymagar ochrony przeciwpozarowej - Il etapu realizacji,

architektura | k@@ 1:50 PROJEKT WYKONAWCZY-ETAP Il |poziom przyziemia (pomieszczenia TD-00-15, TD-00-15A,

Nr projefin: N e T TD-00-17, TD-00-18, TD-00-19, TD-00-20, TD-00-38,
- " A-08 LIPIEC 2019 TD-00-26A, TD-00-26B)




