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Teatr  im. Wandy Siemaszkowej
ul. Sokoła 7-9, 35-010 Rzeszów

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
AWPROJEKT

ul. JAGIELLOŃSKA 12/4A
35-025 RZESZÓW

Jednostka projektowa:

Jednostka projektowa :

mgr inż. arch. Dariusz Dencikowski

mgr inż. arch. Sławomir Koń

A-175/89

A-131/90

 Teatr  im. Wandy Siemaszkowej, ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów
 Dz. nr ewid. 838/2
 Obręb ewidencyjny : Nr 0207
 Jednostka ewidencyjna :  Rzeszów 186301_1

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

ściana istniejąca

wyburzenie

ściana projektowana

likwidacja
istniejących drzwi

LEGENDA:

strefa wymian sufitów podwieszanych o odporności ogniowej REI60

strefa wymian stropów drewnianych na prefabrykowane
o odporności ogniowej REI60

strefa wymian okładzin

strefa wymian tynków na sufitach - zabepieczenie stropów
poprzez natrys ogniochronny min. gr. 10mm (po weryfikacji stropu)

strefa wymian posadzek

PRZEKRÓJ M-M - M-M-01

PRZEKRÓJ M-M - M-M-01
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kolor: grafitowy
gładź

tynk cementowo-wapienny gr. 0,15cm
pustak silkatowy gr. 15cm REI 120

tynk cementowo-wapienny gr. 0,15cm
gładź

kolor: grafitowy

ZABEZPIECZNIE STROPU PPOŻ REI60
NATRYSKIEM OGNIOOCHRONNYM

GRUBOŚCI min. 10mm
(likwidacja istniejącego tynku)

dobór systemu po weryfikacji stropu

ZABEZPIECZNIE STROPU PPOŻ RE120
NATRYSKIEM OGNIOOCHRONNYM

GRUBOŚCI min. 10mm
(likwidacja istniejącego tynku)

dobór systemu po weryfikacji stropu

ZABEZPIECZNIE STROPU PPOŻ REI60
NATRYSKIEM OGNIOOCHRONNYM

GRUBOŚCI min. 10mm
(likwidacja istniejącego tynku)

dobór systemu po weryfikacji stropu

WZMOCNIENIA FUNDAMENTÓW
 WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

REI 120

PORTIERNIA

PRZEKRÓJ M-M

 wylewka betonowa C12/15 8cm
 folia PE
 styropian EPS 100-037 5cm
 1x papa termozgrzewalna
 chudy beton 15 cm
 podbudowa z piasku wynikowo

 beton szlifowany 2cm
 wylewka betonowa C12/15 8cm
 folia PE
 styropian EPS 100-037 5cm
 1x papa termozgrzewalna

 beton szlifowany 2cm

 wylewka betonowa C12/15 8cm
 folia PE
 styropian EPS 100-037 5cm
 1x papa termozgrzewalna

 beton szlifowany 2cm

 chudy beton 15 cm

-1,80

+1,70

-0,94

-1,65

-1,95-1,95 -1,95

NOWE SCHODY WG.
ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

ZABEZPIECZNIE STROPU PPOŻ REI60
NATRYSKIEM OGNIOOCHRONNYM

GRUBOŚCI min. 10mm
(likwidacja istniejącego tynku)

dobór systemu po weryfikacji stropu

ZABEZPIECZNIE STROPU PPOŻ REI120
NATRYSKIEM OGNIOOCHRONNYM
GRUBOŚCI min. 10mm
(likwidacja istniejącego tynku)
dobór systemu po weryfikacji stropu

WZMOCNIENIA FUNDAMENTÓW
 WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

PRZEKRÓJ M-M-01

 wylewka betonowa C12/15 8cm
 folia PE
 styropian EPS 100-037 5cm
 1x papa termozgrzewalna

 beton szlifowany 2cm

 wylewka betonowa C12/15 8cm
 folia PE
 styropian EPS 100-037 5cm
 1x papa termozgrzewalna
 chudy beton 15 cm
 podbudowa z piasku wynikowo

 beton szlifowany 2cm

PROJEKT WYKONAWCZY-ETAP II

LIPIEC 2019

Projekt przebudowy budynków Teatru im. W.
Siemaszkowej w celu dostosowania budynków do

wymagań ochrony przeciwpożarowej - II etapu realizacji,
poziom przyziemia (pomieszczenia TD-00-15, TD-00-15A,

TD-00-17, TD-00-18, TD-00-19, TD-00-20, TD-00-38,
TD-00-26A, TD-00-26B)


