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TD-01-02

HALL GŁÓWNY/SCHODY

H: 366

płyty kamienne

 cm

TD-01-01

HALL KASOWY/SCHODY

H: 475

płyty kamienne

 cm

TD-01-04

POM. KASOWE

H: 406

wykładzina kauczukowa

 cm

TD-01-03

FOYER

H: 385

płyty kamienne

 cm

TD-01-09

KULUARY

H: 360

płyty kamienne

 cm

TD-01-10

HALL WINDOWY

H: 333 cm

TD-01-11

POM.GOSPODARCZE

H: 210

płyty kamienne

 cm

TD-01-12

KLATKA SCHODOWA

H: 441

lastrico

 cm

TD-01-13

POM.INSPICJENTA

H: 195

podłoga drewniana

 cm

TD-01-14

KIESZEŃ SCENY

H: 430

podłoga drewniana

 cm

TD-01-23

SCENA

H: 1 329

podłoga drewniana

 cm

TD-01-15

KLATKA SCHODOWA

H: 312

lastrico

 cm

TD-01-16

POM. MASZYNISTÓW

H: 288

płytka ceramiczna

 cm

TD-01-17

DEKOR. SCENY

H: 284

podłoga drewniana

 cm

TD-01-18

KOMUNIKACJA

H: 295

posadzka betonowa

 cm

TD-01-19

PRZESTRZEŃ NAD STOLARNIĄ

TD-01-21

KL. SCHODOWA 02

A: 15,3

H: 306

posadzka betonowa

 m

2

 cm

TD-01-08

WIDOWNIA

H: 671

wykładzina

 cm

TM-01-02

KORYTARZ

H: 351

podłoga drewniana

 cm

TM-01-01

ZASTĘPCA DYREKTORA

H: 349

podłoga drewniana

 cm

TM-01-03

DZIAŁ KORD.PRACY ARTYSTYCZNEJ

H: 350

podłoga drewniana

 cm

TM-01-13

DZIAŁ SPRZEDAŻY I MARKETINGU

H: 350

wykładzina

 cm

TM-01-14

DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY

H: 343

podłoga drewniana

 cm

TM-01-06

SEKRETARIAT

H: 346

podłoga drewniana

 cm

TM-01-04

KADRY

H: 346

wykładzina

 cm

TM-01-07

DZIAŁ LITERACKI

H: 349

podłoga drewniana

 cm

TM-01-08

WC

H: 298

płytki ceramiczne

 cm

TM-01-09

WC

H: 298

płytki ceramiczne

 cm

TM-01-10

WC

H: 298

płytki ceramiczne

 cm

TM-01-11

WODOMIERZ/POM. PORZĄDKOWE

H: 174

posadzka betonowa

 cm

TM-01-12

KL. SCHODOWA 00

płytka gresowa

TM-01-05

KORYTARZ

H: 354

podłoga drewniana

 cm

TD-01-05

BUFET

H: 385

płyty kamienne

 cm

4,1 m
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26,3 m

2

 

53,5 m

2

 

68,1 m

2

 

89,2 m

2

 

25,5 m

2

 

13,6 m

2

 

9,4 m

2

 

4,1 m

2

 

36,3 m

2

 

23,4 m

2

 

10,3 m

2

 

8,6 m

2

 

2,8 m
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+0,80

+1,60

+1,70

+1,67

+1,70

+1,70

+0,74

OBUDOWA KANAŁU NAWIEWNEGO WRAZ KONSTRUKCJĄ 2xPŁYTA G-K
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ISTNIEJĄCA ŚCIANA

O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60
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HYDRANT

27

27

istniejąca ściana

o odporności ogniowej REI60

istniejąca ściana

kurtyna przecipożaropwa

TD-01-07

KOMUNIKACJA

H: 180

wykładzina kałczukowa

 cm

Roleta. Czy to jako niezgodność?

EI 30

EI 30

EI 30

EI 30

EI 30

EI 30

EI 30

EI 30

EI 30

EI 60

EI 30

EI 30

EI 30

KL 03

KL 04

KL 01

KL 02

KL 0
Drzwi 2x 0,65 m

Obniżenie do wartości 1,8 m

Drzwi 0,7 m

Obiekt:

Temat:

Opracowali:

Podpis:

Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku:

 inż. Marian Nocula

 Rzeczoznawca budowlany

 nr upr. bud.  493/67

 CRRB 131/97/R

 dr inż. Mariusz Pecio

 Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń

 przeciwpożarowych

 nr upr. 503/2009

EKSPERTYZA TECHNICZNA
w trybie § 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.;

BUDYNEK TEATRU IM. WANDY SIEMASZKOWEJ

UL.  SOKOŁA 9, 35-010 RZESZÓW

RZUT PARTERU 031:250
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