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1 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES EKSPERTYZY

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek Teatru im. Wandy Siemaszkowej znajdujacy sie w Rzeszowie przy ul.
Sokota 9. Administracyjnie teren, na ktérym usytuowane sg budynki Teatru potozony jest w centrum miasta
Rzeszowa, na dz. nr 838 obr. 207. Dziatka zabudowana jest budynkiem gtéwnym teatru (Duza Scena) oraz
budynkiem administracyjnym (Mata Scena) potaczonym z budynkiem gtéwnym przewigzka.

Ze wzgledu na zbytkowy charakter oraz bogaty detal architektoniczny zewnetrzny oraz wewnetrzny budynki
Teatru wpisane sg do rejestru obiektow zabytkowych. Budynek Duzej Sceny wpisany jest to rejestru
zabytkdw - decyzjg nr A-549 z dnia 13.06.1991 r., za$ budynek Matej Sceny wpisany jest do rejestru
zabytkdw decyzjg nr A-1236 z dnia 13.06.1991r.

W zwigzku z przebudowa budynku Teatru wystgpita konieczno$¢ opracowania ekspertyzy technicznej stanu
ochrony przeciwpozarowe.

Celem opracowania jest wskazanie rozwigzan zamiennych, ktére w stosunku do wymagan wynikajacych
z rozporzadzenia [1] zapewnig poziom bezpieczenstwa pozarowego nie gorszy niz wynikajacy wprost
z przepisdw ww. rozporzadzenia.

Zakres opracowania dotyczy budynku Duzej Sceny Teatru i Matej Sceny ,Holcerdwki”.

W niniejszej ekspertyzie wnioskuje si¢ do Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej o uzgodnienie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan przepisow, w zakresie, ktory nie
jest mozliwy do zastosowania przepisow wprost.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Ekspertyze wykonano w oparciu o nastepujace podstawy:
a) Zlecenie Inwestora.
b) Wizja lokalna w obiekcie.
oraz rozporzadzenia:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2019 poz. 1065).
2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr
109, poz. 719).
3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarniczych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030)
Dodatkowo na potrzeby opracowania niniejszej ekspertyzy skorzystano z:
4. Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dotyczaca budynku duzej sceny teatru,
grudzien 2016
5. Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej nr
WZ.5595.259.2017
6. Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej, listopad 2017
7. Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej nr
WZ.5595.12.2017




8. Opinia dotyczaca ochrony przeciwpozarowej z czerwca 2019 roku, w zakresie analizy zgodnosci
postanowien Ekspertyzy z 2017 r. z dokumentacjq projektowa, wykonang w oparciu o ww.
ekspertyze,

9. Raport z weryfikacji dokumentacji projektowej dotyczacej: ,Przebudowy budynkow Teatru im.
Wandy Siemaszkowej w celu dostosowania do wymagan ochrony przeciwpozarowe]”, pod katem
mozliwo$ci realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Dostosowanie budynkow Teatru im. Wandy
Siemaszkowej do obowigzujacych wymagan ochrony przeciwpozarowej — IV etap”, lipiec 2019.

10. Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana budynku siedziby Teatru im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie, zlokalizowanego przy ul. Sokota 7-9 w Rzeszowie, z czerwca 2018 roku, autorstwa
SPYRA Architekci inz. arch. Wojciech Jan Spyra.

3 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWLANA

Budynek Duzej Sceny

Fundamenty
Lawy szerokosci $cian fundamentowych. Lawy wykonane z cegty petnej na zaprawie wapiennej. Pod czescig

rozbudowy z lat pie¢dziesiatych (zaplecze duzej sceny) wykonano fundamenty posrednie z wykorzystaniem
pali Wolfsholza @350 dtugosci do 12 m. W trakcie remontu w 2006 roku wykonano nowe ptyty pod
posadzkowe. Grubo$¢ wykonanych plyt zelbetowych zbrojonych 30 + 35 cm.

Sciany konstrukcyjne

Sciany murowane wykonano z cegly ceramicznej pefnej na zaprawie wapiennej w czeéci najstarszej, oraz
cementowo wapiennej w czesci wybudowanej po wojnie. Na 1 pietrze sciany zewnetrzne z cegty dziurawki.
Grubo$¢ $cian od 30 do 87 cm.
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Sciany dziatowe
Zasadniczo Sciany dziatowe wykonane sg z piyt gipsowo kartonowych na stelazach stalowych. Tylko

nieliczne Sciany, ktére nie zostaty zdemontowane, wykonane sg z cegly ceramicznej dziurawki, kratowki i
cegly petnej.

Stropy nad piwnica

Pomiedzy osiami 2+6 - cze$¢ wejsciowa szatni, 6+13/N+0 - nad sanitariatami strop Kleina na belkach 1180
co 105+115 cm, ptyta ceglana ciezka zbrojona bednarkg 1,5x20 mm w co drugiej warstwie. Nad sanitariatami
strop wzmocniony poprzez dodanie ponizej stropu jednej belki prostopadtej 1200 widocznej w przestrzeni
sufitu podwieszanego. Pod widownig w osiach 6+13/I1+N strop kolebkowy ceglany na siatce stupow
ceglanych 250x275 cm. Stupy potaczone tukowymi nadprozami. Pomieszczenia centrali wentylacyjnej
i wymiennikowni zostaty pogtebione 0 90+110 cm w stosunku do pierwotnego poziomu posadzki budynku.
W osiach 15+16/H+M - pomieszczenia elektrykow czesciowo wystepuje strop zelbetowy wzmocniony
podwojnymi widocznymi ceownikami 160 do podparcia ruchomego kota scenicznego. Pusta przestrzen nad
ceownikami (1+2) cm powoduije, Ze nie podpierajg one bezposrednio ptyty stropu. Nalezy takie podbicie
wykona¢ po usunieciu tynku na styku stropu z ceownikami. W osiach 14+16/N+0 - hol z portiernig strop
ptytowo Zebrowy, rozstaw widocznych Zeber 243 cm. W osiach 16+19/H+M - stolarnia i malarnia strop
Akermana gr. 20+21 c¢m, pustaki wys. 15 cm zebra co 30+31 cm, zbrojenie w najdiuzszym przesle — pret




okragty gtadki ¢ 22. W osiach 17+18/M+0 — magazyn, strop zelbetowy monolityczny ptytowo zebrowy,
podciag w osi 18 o wym. 42x69 cm podpiera Sciane konstrukcyjng klatki schodowej, zbrojenie dotem 5 szt.
@22 gtadkie. Zebra o przekroju widocznym 16x43 cm. W osiach 18+19/M+0 — magazyn, strop na belkach
stalowych z wypetnieniem pltytami Zzelbetowymi prefabrykowanymi, strop zostat wzmocniony poprzez
dodanie widocznych belek stalowych obudowanych wetng mineralng. Belki stropu - dwuteowniki 1160 co
73+105 cm, od spodu dodane trzy belki wzmacniajgce 1220 co 250 i 257 cm.

Stropy nad parterem

Pomiedzy osiami 2+5/H+N - bufet i hol kasowy, strop na belkach stalowych z wypetnieniem z prefabrykatow
zelbetowych WPS. Rozstaw belek 1180 co 112 cm. Pomiedzy osiami 5+6/H+N — foyer, strop gestozebrowy
monolityczny typu podobnego do DZ, pustaki betonowe wysokosci 18 ¢cm o ksztatcie tupiny, catkowita
grubos¢ stropu 28+30 cm. Pomigdzy osiami 2+6/N+P — hol gtéwny i schody, strop na belkach stalowych z

wypetnieniem z prefabrykatow Zelbetowych WPS. Rozstaw belek podrzednych 1200 co 110+115 cm. Dwie
belki gtowne dwuteowe 1400. Rozpietosci belek w Swietle podpor 733 cm. Belki w rozstawie co 300 cm
podpierajg dwuteowniki 1180. Pomiedzy osiami 6+13/N+O - kuluary, strop na belkach stalowych z
wypetnieniem z prefabrykatow Zelbetowych WPS. Rozstaw belek dwuteowych 1240 co 110+115 cm,
rozpietos¢ w Swietle podpor 606 cm. Z informacji pracownikéw teatru ustalono, iz stropy WPS powstaty w
2006 r. w miejsce istniejacych stropdw na belkach drewnianych 24x24 ¢cm. Pomiedzy osiami ~6+~9/I+N
ptyta stropu balkonu nad widownia, strop zelbetowy monolityczny z uksztattowanym spadkiem, ptyta gr. 20
cm zbrojona stalg gtadkg ¢ 12. W osiach 18+19/M+0 - pom. dekoracji sceny i pom. maszynistow, strop
zelbetowy monolityczny ptytowo zebrowy z zebrami widocznymi 16x43 cm. Rozstaw Zeber 95 cm, zbrojenie
dolne 2x @14 i 1x @18 odgiety nad podporami. Rozpieto$¢ zeber 697 cm, jedno zebro rozdzielcze w Srodku
rozpietosci. Strzemiona zeber 5 co 15/25 cm. Stal gtadka, klase betonu na podstawie wygladu i oporu
stawianego podczas wykonywania odkrywek oceniono na B15. Zbrojenie dolne ptyty pomiedzy zebrami co
10+12 cm. W osiach 18+19/L+M — komunikacja sceny z podworzem, strop monolityczny Akermana, rozstaw
zeber co 30+31 c¢m, zbrojenie dolne @10 stal gtadka, pustaki wysoko$ci 18 cm, rozpigetos¢ w Swietle 339 cm.

Strop nad 1 pietrem

Pomiedzy osiami 1+5/N+K - foyer balkonu, strop na belkach stalowych z poszyciem w konstrukcii
drewnianej. Belki stalowe z ceownikow 300 o rozpigtosci w Swietle 504 cm i rozstawie co 220 cm podpierajq
Scianke kolankowa wiezby dachowej, ktdra jest odsunieta z ptaszczyzny Sciany zew. o 95 cm. Odsuniecie
stworzyto mozliwos¢ odwodnienia dachu przy zastosowaniu ozdobnej attyki. Konstrukcja podtogi
pomieszczenia powyzej jest niezalezna od konstrukcji podpierajacej Scianke kolankowq i sktada sie z
gtownych belek z podwdjnych ceownikdéw C200 podpierajacych belki

drewniane o roznych przekrojach 16x16, 18x18, 10x24 cm. Belki w rozstawie co okoto 1 m nie sg okorowane.
Poszycie z desek stanowi podioge pomieszczenia archiwum. Przestrzen catego stropu ma 134 cm
wysokos$ci razem z podwieszonym sufitem gipsowo kartonowym na wtasnym stelazu. W osiach 2+6/N+P —
sala prob, strop na belkach drewnianych 24x24 cm w rozstawie co 102 cm, poszycie stropu z desek gr. 38
mm. Rozpieto$¢ stropu w Swietle 741 cm. Strop jest niezalezng konstrukcjq nieobcigzong wyzszymi
podtogami oraz dachem. Nad stropem wykonano

podtoge pomieszczenia magazynu i centrali wentylacyjnej — strop na belkach stalowych przykryty ptytkami
korytkowymi. Belki podrzedne C180 i [180 co 130 cm. W osiach 6+13/N+O — pomieszczenia krawcowych,




kierownika technicznego, kabina elektryczno akustyczna, sufit na belkach stalowych dwuteowych 1180 co
245+250 cm, poszycie

belek z desek gr. 32 mm. Jest to podioga techniczna nie obcigzona dachem oraz wyzszym stropem sali
Szajny, do podtogi zamocowano jedynie sufity podwieszane gipsowo kartonowe na ruszcie stalowym.
Catkowita grubo$¢ podtogi to 43 cm. W osiach 5+13/K+N — galeria Szajny, strop na belkach stalowych
dwuteowych podrzednych 1240 co 113+117 cm, wypetnienie z ptyt korytkowych wysokosci 10 cm + 3 cm
warstwy nadbetonu z wykoniczeniem zywicg. Od spodu strop ocieplony wetng mineralng opartg na
deskowaniu azurowym. Belki gtéwne podpierajace belki 1240 to poczworne dwuteowniki 1300 oparte na
Scianach w osiach ,I” i ,N”. Rozpietos¢ belek 4x 1300 to 1139 cm w Swietle, rozstaw 504 cm. W osiach
6+15/1+N — sufit nad widownig, strop na belkach stalowych dwuteowych 1400 w rozstawie co 320 cm,
rozpietos¢ w Swietle 1107 cm, belki obudowane podwojnie ptytami gipsowo kartonowymi, pomiedzy belkami
stelaz podrzedny z dwuteownikow 180 co 62,5 cm. Ocieplenie gr. 15 cm z wetny mineralnej i podwieszony
sufit na stelazu stalowym ocynkowanym 2x12,5 mm. Dodatkowo ponizej sufitu wystepujg dwie kratownice
lukowe utrzymujace pomost oS$wietleniowy oraz kratownice prostopadte nad proscenium. Kratownice
tukowe: pas gorny HEB180, pas dolny HEB100, stupki i krzyzulce rury okragte 76/4 mm. Wysoko$¢
kratownicy 163 cm, rozpietos¢ 1107

cm. Stupki co 110 cm. Kratownice prostopadte do okna scenicznego nad proscenium o pasach rownolegtych,
kratownice opierajg sie nad oknem scenicznym i na kratownicy tukowej. Pas dolny i gorny z dwuteownika
180, krzyzulce z rury okragtej 40/3 mm, rozpieto$¢ kratownicy 690 cm, rozstaw co 200 cm, kratownice stuzg
do montazu belek oswietleniowych. W osiach 14+16/N+P — strop nad kieszenig sceny — warstwowy. O
spodu na belkach drewnianych 24x24 cm w rozstawie co ~100 cm, poszycie od dotu z desek gr. 25 mm |
tynk na trzcinie. Gorna warstwa strop kleina, ptyta ciezka z wypetnieniem z gruzu gr. 15 cm. Warstwa
wykonczeniowa z wyktadziny PCV na ptytach osb gr. 18 mm, deskowaniu gr. 3 cm na legarkach 10 x 10 cm.
Maksymalne ugiecie wierzchu podtogi to 32 mm, strop ze spadkiem w strone osi N. W osiach 18+19/H+M -
nad garderobami i klatkg schodowg strop Akermana, pustaki ceramiczne wysokosci 18 cm z zebrami co
30+31 cm, wysoko$¢ stropu 24 cm. Zbrojenie stropu przy rozpietosci 557 cm 20, przy rozpietosci 340 cm
@12. W garderobie 2-20 dodatkowo sufit podwieszany na stelazu stalowym ocynkowanym 14 c¢cm ponize;
stropu. W osiach 17+19/M+0 - garderoby, magazyn i sanitariaty, strop zelbetowy monolityczny ptytowo
zebrowy. Rozstaw zeber 95 cm, zbrojenie dolne 2x @12 i 1x 18 odgiety nad podporami. Rozpigtos¢ zeber
701 cm, jedno zebro rozdzielcze w $rodku rozpietosci. Strzemiona zeber 5 co 15/25 cm. Stal gtadka.
Zbrojenie dolne ptyty pomigdzy zebrami co 10+12 cm — dane na podstawie dokumentaciji archiwalnej
projektu rozbudowy z 1954 roku.

Schody

W budynku wystepujg cztery klatki schodowe. Klatka nr 1 ogdlnodostepna dla widzéw z foyer, taczaca
szatnie z balkonem i galerig Szajny. Klatki nr 2 i 3 przylegajace do sceny i obstugujace garderoby i magazyny.
Klatka 4 prowadzaca do galerii Szajny i faczaca kuluary z portiernia.

Konstrukcja klatki schodowej nr 1

Schody Zelbetowe monolityczne tréjbiegowe oparte na trzech $cianach, wykonczone ptytami kamiennymi.
Przedtuzeniem schoddw na 1 pietro do galerii Szajny sg schody w oktadzinie drewnianej na konstrukcji
stalowe;j.




Konstrukcja klatek schodowych nr 2, 3, 4
Schody Zelbetowe monolityczne ptytowe na belkach spocznikowych. Piyty biegow schodowych grubosci od
10 do 14 cm, zbrojenie gtadkie dotem 10 co 10+12 cm. Ptyty spocznikow grubosci 8 cm, zbrojenie gtadkie
dotem @10 co 10+12 cm. Belki spocznikowe 22 x 30 + 40 cm zbrojone 4 @14 lub 5¢12. Schody wykonczone
lastriko i tynkiem cementowo wapiennym.

Schody wejsciowe do szatni
Ptyty biegowe monolityczne ptytowe oparte na gruncie (gruzobeton), spoczniki — piyty Zelbetowe
jednokierunkowo zbrojone oparte na bece krawedziowej. Schody wykonczone ptytami kamiennymi.

Dach

Czesci 1 pomiedzy osiami 1 a 15 jest konstrukcjg wieszarowa.

Czes¢ 2 pomiedzy osiami 15+18/H+M to nowe zadaszenie z kratownic stalowych.

Czes¢ 3 pomiedzy osiami 15+18/M+0 to pozostawione sklepienie zelbetowe nad ktorym znajduje

sie drewniana wiezba dachowa.

Czes¢ 4 pomiedzy osiami 18+19/H+0 to konstrukcja drewniana krokwiowo ptatwiowa z dwoma rzedami
ptatwi.

Budynek Matej Sceny

tawy fundamentowe ceglane o szeroko$ci $cian piwnicznych. Wedtug dokumentacii projektu drenazu z 1999
roku fawy zagtebione okoto 85 cm ponizej istniejacego poziomu posadzek piwnic. Po roku 1999 wykonano
drenaz wokét budynku matej sceny i instalacje kanalizacyjng kawiarni podtaczajac je do studzienek
Zlokalizowanych w potudniowym narozniku budynku.

Sciany konstrukcyjne

Sciany murowane z cegly ceramicznej pefnej na zaprawie wapiennej — cze$¢ najstarsza - parter, oraz

cementowo wapiennej — cze$¢ nadbudowana po Il wojnie $wiatowej. Sciany grubosci od 30 do 72 cm. Sciany

sq W dobrym stanie technicznym. Jedyne zarysowania zauwazone na elewacjach o rozwartosci do 0,3 mm
wystepujq w osi B/8 nad drzwiami wejsciowymi do budynku oraz w osi 10/E nad oknem piwnic.
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Sciany dziatowe
Zasadniczo wiekszos¢ Scian wydzielajgcych pomieszczenia to Sciany murowane z cegty ceramicznej petnej

konstrukcyjne majace kontynuacje w piwnicach. Sg to Sciany grubo$ci powyzej 25 cm. Tylko na poddaszu
Sciany wydzielajgce pomieszczenia oraz na 1 pietrze Sciany wydzielajace tazienki i kabing w lekkiej
technologii gipsowo kartonowe;.

Stropy nad piwnica
Stropy ceglane kolebkowe w postaci sklepien zaglastych. Czes¢ tukowych nadprozy odstonieta ukazuje
wysoka jako$¢ wykonania dwczesnych murdw.

Stropy nad parterem

Stropy drewniane na belkach 20x24 cm co okoto 100 cm. Warstwy patrzac od dotu: ptyty gipsowo kartonowe
pojedynczo na stelazu stalowym ocynkowanym, pustka powietrzna gr. 10 cm, tynk na trzcinie, deskowanie
petne 25 mm, drewniane belki stropu wys. 24 cm, deskowanie petne 25 mm, pustka powietrzna 50 cm, w




pustce nad pomieszczeniem sekretariatu belki stalowe dwuteowe 1160 co 80 cm, na belkach legary 10x10
cm i podtoga z desek gr. 25 mmm dodatkowo Slepa podtoga oparta na stopkach belek stalowych gr. 25 mm.
Nad pomieszczeniem dyrektora i dziatu marketingu nie wystepujg dodatkowe belki stalowe tylko podioga na
legarach 7x14 cm wspartych na nizszych belkach. W przestrzeni pustki 50 cm dawne uksztattowanie podestu
sceny dwa stopnie wykonczone lakierowanymi deszczutkami debowymi. W 1/3 podtogi na stropie z belek
20x24 cm gruz ceglany do 5 cm grubosci. Caty strop nad parterem ma grubos¢ 104 cm, co jest uzasadnione

wzgledami akustycznymi — oddzielenie sceny od pomieszczen biurowych ponizej.

Stropy nad 1 pietrem
Stropy warstwowe. W gdrnej cze$ci drewniane na belkach 18x24 ¢cm co okoto 100 cm. Poszycie podtogi

z trzech warstw desek uktadanych krzyzowo — 3 + 3 + 2,5 cm. Od spodu strop Kleina z ptytg ceglang ciezka,

dodatkowo sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach stalowych.

Stropy nad poddaszem

Strop ptaski poddasza nad ksiegowoscig i pokojami goscinnymi. Strop na belkach stalowych z wypetnieniem
w postaci ptyt zelbetowych gr. ~12 cm, strop ocieplony piankg gr. 4 cm z warstwg dociskowg szlichty gr. 3
cm. Nad stropem dach ptaski na krokwiach z deskowaniem petnym pokryty papg termozgrzewalna.

Schody
W budynku jest jedna klatka schodowa prowadzaca z parteru na 2 pigtro. Do piwnic mozna wej$¢ od ulicy

schodami w dot i od podwdrza z ogrédka restauracyjnego. Poddasze i 2 pigtro potgczone sq schodami
stalowymi. Budynek potaczony jest na 1 pietrze z klatkg schodowg budynku Sokota.

Konstrukcja klatki schodowej

Schody zelbetowe monolityczne tréjbiegowe oparte na trzech Scianach i belkach stalowych utozonych
wzdtuz biegoéw schodowych i zakotwionych w $cianach. Schody wykonczone ptytami kamiennymi. Grubosé
ptyt biegowych i spocznikow moze wskazywana to iz belki ponizej zostaty dodane jako wzmocnienie podczas
remontu. Schody na poddasze na konstrukcji stalowej. Stalowe belki policzkowe podpierajg stopnie
w ramach z katownikéw wypetnionych lastriko. Schody taczace z budynkiem gtéwnym Zelbetowe ptytowe
wykonczone lastriko.

Dach

Dach sktada sie z dwdch cze$ci dzielgcych budynek na pot. W cze$ci biurowej w osiach 4+7/B+F dach plaski
kopertowy pokryty papq termozgrzewalna. W czesci od podwoérza — osie 7+10/B+F dach spadzisty pokryty
blacha ptaska na rabek stojgcy. Blacha ocynkowana wymieniona w ostatnich latach.

Dach ptaski posiada deskowanie petne na krokwiach i krokwiach koszowych. Dach spadzisty krokwiowo
ptatwiowy, krokwie 14 x 16 cm, pfatwie 16 x 16 cm, zastrzaty 10 x 12 cm, podwaliny 12 x 16 cm, stupki 14x14
cm, deskowanie azurowe, pokrycie z blachy pfaskiej.
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Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji
Budynek Duzej Sceny:

- wymiary 22,12 mx 39,10 m
- powierzchnia zabudowy 1.114,0 m?
- powierzchnia uzytkowa 1.918,8 m?
- kubatura 14.541,5 m3
- wysoko$¢ 18,91 m
- liczba kondygnacji nadziemnych: 4
- liczba kondygnacji podziemnych: 1

Budynek Matej Sceny:
- wymiary 20mx15m
- powierzchnia zabudowy 300 m?
- powierzchnia uzytkowa 700 m?
- powierzchnia wewnetrzna 1.060 m?
- liczba kondygnacji 4
- liczba kondygnacji podziemnych: 1

4.2 Odlegtosé¢ od obiektow sasiadujacych

Budynek Sceny Duzej przylega jedng $ciang do budynku Matej Sceny. Najblizsza odlegtos¢ wzgledem
innych dziatek budowlanych wynosi nie mniej niz 4 m.

Od strony budynku Matej Sceny wystepuje zblizenie do sasiedniego budynku do wartosci okoto 5,87-6,8 m
miedzy budynkami oraz do warto$ci okoto 4,97 m liczac od schodéw zewnetrznych budynku Matej Sceny.
Od strony budynku Duzej Sceny wystepuje zblizenie do sasiedniego budynku do warto$ci okoto 4,96-6,05
m.

4.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Uktad funkcjonalny pomieszczen obiektu Teatru przedstawia sig nastepujaco:
Budynek Duzej Sceny

- piwnica — pomieszczenia techniczne, sanitariaty, szatnie, orkiestron.

- parter — strefa wejSciowa z kasa biletowa, foyer, sala widownia ze scena, w ktorej moze przebywac
powyzej 300 osob, bufet, kuluary, dekoratornia.

- | pietro — perukarnia, balkon, foyer balkonu sala préb, kabina elektryczno-akustyczna, pokd
kierownika technicznego, pracownia krawiecka, pomieszczenie magazynowe, sanitariaty,
charakteryzatornia, garderoby, magazyn kostiuméw, pomieszczenie socjalne nad kieszenig sceny.

- poddasze - Galeria Szajny, archiwum, pomieszczenia techniczne, magazyny, pok. magazyniera.

- strych.




Budynek Matej Sceny

- piwnica - kawiarnia teatralna z wejSciem bezposrednio z zewnatrz bez potaczenia z budynkiem

gtéwnym.

- parter - pokoje biurowe, komunikacja, WC.

- | pietro - pokoje biurowe, mata scena teatralna z widownig dla 80 osdb, komunikacja oraz WC.

- poddasze i strych- pokoje go$cinne, archiwum, pokoje ksiegowych.
Zagrozenie pozarowe zwigzane jest z przeznaczeniem poszczegdlnych kondygnacji oraz pomieszczen.
Wystepowac bedg materiaty typowe dla ich wyposazenia.

4.4 Przewidywana gestos¢ obciagzenia ogniowego

Pomieszczenia warsztatowe, techniczne i magazynowe zakwalifikowano, jako pomieszczenia produkcyjno-
magazynowe, o0 gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2. Pomieszczenia te nie stanowig odrebnych
stref pozarowych.

Dla czesci budynku zakwalifikowanych do kategorii ZL, nie okre$la sie gesto$ci obcigzenia ogniowego.

4.5 Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zakwalifikowany jest do nastepujacych kategorii zagrozenia ludzi: ZL 1+ZL [II+ZL V.
Liczba o0s6b przebywajgcych w obiekcie:

- pracownicy: 85 0sob,

- widzowie/goscie: Srednio okoto 350 osab.

4.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia i strefy zakwalifikowane, jako zagrozenia wybuchem.

4.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni okoto 5260 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej wynosi 5000 m2.

Portiernia zostanie wydzielona $cianami o0 KOO REI 120, przeszklenia i drzwi o0 KOO EI 60.
Pomieszczenie elektryczne zostanie wydzielone $cianami 0 KOO REI 60, drzwi o KOO EI 30.

Hydrofornia zostanie wydzielona $cianami 0 KOO REI 120, drzwi o KOO EI 60.

Garderoba zostanie wydzielona $cianami 0 KOO REI 120, drzwi o KOO EI 60.

Perukarnia zostanie wydzielona $cianami o0 KOO REI 120, drzwi o KOO EI 30.

4.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku i odporno$¢ ogniowa elementéw oraz stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla budynku wielokondygnacyjnego, zawierajacego strefe zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL
l, ZL lll, ZL V, wymagana jest klasa ,B” odpornosci pozarowe;.

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej, narzuca zastosowanie elementdéw nierozprzestrzeniajgcych ognia
0 nastepujacych klasach odporno$ci ogniowej:
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Tabela 1. Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budowlanych . .
Klasa Giéwna Konstrukcja | Strop Sciana Sciana Przekrycie
odpornosci | konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
pozarowej nosna
budynku
B R120 R 30 REI 60 El 60 El'30 RE 30

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia NRO.

Gtéwna konstrukcja no$na budynku spetnia wymagania jak dla klasy A odpornosci pozarowej (mury
wykonane cegty petnej o grubo$ci nie mniejszej niz 36 cm).

Na podstawie analizy dokumentaciji projektowej oraz przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, ze nie
wszystkie elementy budynku spetniaja wyzej wymienione wymagania.

Stropy budynku wykonane sg w konstrukcji mieszanej z elementami nosSnymi z drewna i stali i nie spetniajg
wymagan, jak dla klasy odpornosci ogniowej REI 60.

Stropy zostang zabezpieczone do wymaganej klasy odporno$ci ogniowej REI 60 lub wymienione.
Drewniana konstrukcja i przekrycie dachu zostang wymienione i spetnia¢ bedq wymagang klase odpornosci
ogniowej wynoszacq odpowiednio R30 i RE30.

4.9 Warunki ewakuacji

Budynek Duzej Sceny

Ewakuacja w budynku Duzej Sceny z poziomu piwnic i parteru odbywa sie bezpo$rednio na zewnatrz
budynku. Z poziomu piwnic istnieje kilka wyj$¢ ewakuacyjnych na zewnatrz budynku.

Na tym poziomie wystepujg rowniez dwa wyjscia z klatek schodowych KL3 i KL4- wyjscia z tych klatek
prowadza w poziomie piwnicy przez jedno wspolne wyjscie na zewnatrz drzwiami o szerokosci min. 1,2 m.
Przy tym wyjsciu zlokalizowana jest portiernia.

Na poziomie piwnic istnieje rowniez wyjscie na zewnatrz z otwartej klatki KL1 bedacej alternatywng klatkg
ewakuacyjng w przestrzeni foyer piwnicy, parteru i pigtra.

W pomieszczeniu widowni przewiduje sie przebywanie powyzej 300 osob. Z tego pomieszczenia
zapewniono co najmniej dwa wyjécia ewakuacyjne. W rzedach od 2 do 17 bedzie znajdowac sie po 16
krzeset. W 1 rzedzie znajdowac sie bedzie 14 krzeset. Na balkonie znajdowac sie bedzie 6 rzeddw krzeset.
W rzedach od 1 do 3 znajdowac sie bedzie po 16 krzeset. W rzedach od 3 do 6 znajdowac sie bedzie po 10
krzeset. Szeroko$¢ przej$¢ pomiedzy rzedami siedzen bedzie nie mniejsza niz 0,45 m. Fotele zostang
wykonane z materiatdw trudno zapalnych oraz niewydzielajgcych produktow rozktadu i spalania, okreslonych
jako bardzo toksyczne.

Z pomieszczenia widowni na poziomie parteru zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne otwierane na zewnatrz
Zlokalizowane w odlegto$ci nie mniejszej niz 5 m. Po wyjciu z pomieszczenia widowni ewakuacja odbywa
sie przez hol gtéwny i foyer na parterze budynku. Ewakuacja z foyer na poziomie parteru moze by¢
prowadzona bezposrednio na zewnafrz lub schodami na poziom piwnicy oraz dalej na zewnatrz budynku.
Na poziomie piwnicy zlokalizowano szatnig taczaca sie z foyer oraz klatkg schodowa KL 01. Z pomieszczenia
szatni zapewniono dwa wyjScia ewakuacyjne na zewnatrz budynku. Zaprojektowano kurtyne dymowa
odcinajgcg pomieszczenie szatni od foyer.
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Klatka schodowa KL 0 zapewnia komunikacje pomiedzy parterem, a poddaszem budynku.

Klatka schodowa KL 2 zapewnia komunikacje dla aktoréw oraz pracownikow migdzy parterem, a pietrem.
Z poziomu pierwszego pietra na poddasze budynku prowadzg schody o konstrukcji stalowej obtozone
drewnem- sg to schody prowadzace do galerii Szajna. Schody zostang zabezpieczone do wymaganej klasy
odporno$ci ogniowe;.

Do ewakuacji przeznaczone beda klatki schodowe KLO, KL 3, KL 4, ktére zostang obudowane i zamykane
drzwiami EI 30/ EIS 30 oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania
dymu. Skutecznos¢ systemu wykrywania dymu zostanie poparta symulacjg CFD.

Alternatywnymi klatkami ewakuacyjnymi sg rowniez klatki schodowe KL 01 oraz KL 02.

W orkiestronie pozostang klapy otwieralne oraz poziom podiogi bedzie na poziomie ptyty dociskowej,
zgodnie z poziomem korytarza przy orkiestronie.

Z balkonu znajdujacego si¢ na pierwszym pietrze zostang zapewnione dwa kierunki ewakuacji. Pierwszy
prowadzacy do klatki schodowej KL 01, drugi prowadzacy korytarzem do klatki schodowej KL 03.
Widownia zostanie oddzielona od sceny teatralnej kurtyng przeciwpozarowa.

Foyer petni rowniez funkcje holu, jednak okazjonalnie w przestrzeni foyer na poziomie parteru organizowane
sq bankiety popremierowe oraz koncerty z okazji festiwali.

Budynek Matej Sceny:

W budynku Matej Sceny na poddaszu znajduje sie Galeria Szajny, ktéra docelowo przeznaczona bedzie na
organizowanie kameralnych wydarzen do 80 osob. W pomieszczeniu Galerii Szajny zostang zapewnione
dwa wyjscia ewakuacyjne. W Galerii Szajny znajdujq sie drzwi przesuwne, ktdre zostang wymienione na
drzwi skrzydtowe.

Ewakuacja budynku Matej Sceny na poziomie piwnicy odbywa sie bezposrednio na zewnatrz budynku. Na
poziomie piwnicy wystepuje kilka wyjs¢ ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz budynku. Ewakuacja
z pomieszczen zlokalizowanych na poziomie parteru odbywa sie korytarzem prowadzacym bezpo$rednio na
zewnatrz budynku przez klatke schodowg KLO.

Komunikacje pionowg kondygnaciji nadziemnych w budynku Matej Sceny zapewnia klatka schodowa KL 0.
Klatka schodowa KL 0 poprowadzona jest do poziomu | pigtra. Z poziomu poddasza ewakuacja prowadzona
jest korytarzem i nastepnie schodami wykonanymi w konstrukcji stalowej na korytarz znajdujacy sie na |
pietrze i dalej do klatki KL 0.

W budynku Matej Sceny poziom podtogi obnizony jest do poziomu podtogi pod spodem istniejacej zabudowy
drewnianej. Widownia przeznaczona jest do przebywania 80 0sob i wykonana jest z konstrukcji na gotowych
modutach przejezdnych. Rozdzielnice zlokalizowane bedg poza sala.

410 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostaty
zabezpieczone do uzyskania klasy odpornosci ogniowej oddzielenia, za wyjatkiem przepustéw
prowadzacych do pomieszczen higieniczno- sanitarnych.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy nie bedace elementami oddzielenia
przeciwpozarowego zostaty zabezpieczone w sposob opisany powyzej w przypadku $rednicy > 4 cm oraz
klasy odporno$ci ogniowej co najmniej (R)EI 60.

Budynek wyposazono w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Budynek wyposazono w instalacje odgromowa, zgodnie z przepisami.
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Przy przejSciu instalacji wentylacyjnej przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zastosowano
przeciwpozarowe klapy odcinajace w klasie odpornosci ogniowej elementu, przez ktory przechodzi instalacja
(dotyczy rowniez przejs¢ przez elementy w klasie REI 60 odpornosci ogniowej). Przejscia instalacji przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczono do klasy odporno$ci ogniowej tych elementow
(dotyczy rowniez przejs¢ przez elementy w klasie co najmniej REI 60 o Srednicy wiekszej niz 4 cm).
Wszystkie przewody i kable wraz z mocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, zapewniajg ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej
w warunkach pozaru przez czas 90 minut.

411 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynku wymagane jest stosowanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w pomieszczeniu widowni
teatru oraz na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym o natgzeniu nie nizszym
niz 3 lux. Zaprojektowano o$wietlenie awaryjne, zataczajace sie automatycznie z chwilg zaniku napigcia
podstawowego, ktore spetniac bedzie pozostate wymagania zawarte we wtasciwych Polskich Normach.

Instalacja oddymiania klatek schodowych

Klatki schodowe ewakuacyjne KLO, KL3, KL4 w budynku zostang obudowane i zamykane drzwiami
dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu,
uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.

Instalacja oddymiania

Scena teatralna w budynku Duzej Sceny zostanie wyposazona w samoczynne urzadzenia oddymiajace
uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu oraz oddzielona od widowni kurtyng przeciwpozarowa.
Korytarz usytuowany na kondygnaciji strychu zostanie wyposazony w urzadzenia oddymiajace uruchamiane
za pomocg systemu wykrywania dymu.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi HP 25.
Nalezy zapewni¢ petng sprawno$¢ techniczng i funkcjonalng instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktdry odcina doptyw energii elektrycznej do
wszystkich odbiornikdw z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru.

System sygnalizacji pozaru
Stosowanie systemu sygnalizacji pozaru jest wymagane. W budynku wystepuje instalacja systemu
sygnalizacji pozaru z podtgczeniem do monitoringu KM PSP w Rzeszowie.

412 Gasnice

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100
m?2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym zakwalifikowane;
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do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V. Przy rozmieszczaniu gasnic zachowana zostanie zasada,
by odlegto$¢ z kazdego miejsca w budynku, gdzie moze przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy nie byta
wieksza niz 30 m. Ponadto do gasnic zapewniony bedzie dostep o szerokosci, co najmniej 1 m. Gasnice
oznakowano zgodnie z Polskg Normg obowigzujacg w tym zakresie.

413 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo- gasniczych

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla obiektu wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?3/s. llo$¢ te zapewniono
z minimum 2 hydrantéw zewnetrznych o wydajnosci 10 dm?/s kazdy.

Dla ochrony budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej zaopatrzenie wodne stanowig hydranty zewnetrzne,
usytuowane na miejskiej sieci wodociggowe;.

Drogi pozarowe
Do budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej. Do budynku zapewniono dostep do 100 %

dtugosci elewacii od frontu budynku, z uwagi na zabudowe pierzejowa. Dojazd do budynku mozliwy jest od
ulicy Sokota.

5 ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI
5.1 Niezgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi i przeciwpozarowymi

1. Wystepowanie biegdw schoddw klatek schodowych: KL1 o szerokosci 1,12 m; KL3 o szerokosci
1,0 m; KL4 o szerokosci 1,15 m, co jest niezgodne z § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1].

2. Wystepowanie spocznikdw klatek schodowych: KLO o szeroko$ci 1,09 m; KL1 o szeroko$ci 1,12
m; KL3 o szeroko$ci 1,09 m, co jest niezgodne z § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1].

3. Wystepowanie drzwi dwuskrzydtowych o szerokosci skrzydet wynoszacych 2 x 0,65 m, przy
wymaganej szeroko$ci nieblokowanego skrzydta o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m, co jest
niezgodne z § 240 ust. 1 rozporzadzenia [1].

4. Wystepowanie obnizenia wysoko$ci drogi ewakuacyjnej do warto$ci 1,8 m przy wymaganej 2,0 m
wystepujacego w obrebie klatki schodowej KL1 w przestrzeni foyer od piwnicy do | pietra oraz na
korytarzu tgcznika oraz do wartosci 1,91 m przy wymaganej 2,0 m w pomieszczeniu stolarni, co
jest niezgodne z § 242 ust. 3 rozporzadzenia [1].

5. Brak wydzielenia piwnicy stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz drzwiami o klasie
odpornoéci ogniowej El 30, co jest niezgodne z § 250 ust. 1 rozporzadzenia [1].

6. Wystepowanie podniesionej podtogi sceny nad przestrzenig dla orkiestry wykonanej w konstrukcji
stalowo- drewnianej bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej R30 oraz zabezpieczenia od
spodu w klasie odpornosci ogniowej El 30, co jest niezgodne z § 259 ust. 1 rozporzadzenia [1].

7. Wystepowanie zblizenia budynku Matej Sceny do budynku sasiedniego do warto$ci okoto 5,87-
6,8 m miedzy budynkami i do okoto 4,97 m liczac od schodow zewnetrznych budynku oraz
wystepowanie zblizenia budynku Duzej Sceny do sasiedniego budynku do warto$ci okoto 4,96-
6,05 m, przy wymaganej 8,0 m, co jest niezgodne z § 271 ust. 1 rozporzadzenia [1].

8. Brak wyposazenia drzwi z pomieszczenia widowni oraz na drodze ewakuacyjnej z tego
pomieszczenia w urzagdzenia antypaniczne, co jest niezgodne z § 240 ust. 7 rozporzadzenia [1].
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Brak wydzielenia pomieszczenia wentylatorowni $cianami/przegrodami o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 oraz drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej El 30, co jest niezgodne z § 268 ust.
5 rozporzadzenia [1].

Brak zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych w wentylatorniach do wymagane; klasy
odpornosci ogniowej, co jest niezgodne z § 234 ust. 3 rozporzadzenia [1].

Wystepowanie dtugosci dojscia ewakuacyjnego z pomieszczenia poddasza w budynku Mate
Sceny wynoszacego okoto 23 m, przy dopuszczalnej 15 m oraz wystepowanie dtugosci dojscia
ewakuacyjnego z pomieszczenia garderoby TD-02-22 w budynku Duzej Sceny wynoszacego
okoto 12,8 m, przy dopuszczalnej 10 m, co jest niezgodne z § 256 ust. 3 rozporzadzenia [1].
Brak wymaganej klasy odporno$ci ogniowej stropow, co jest niezgodne z § 216 ust. 1
rozporzadzenia [1].

Wystepowanie drewnianych schoddw ewakuacyjnych oraz podestéw, umozliwiajace komunikacje
po budynku bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 60, co jest niezgodne z § 249 ust. 3
rozporzadzenia [1].

Wystepowanie zawezenia szerokosci drogi ewakuacyjnej do wartosci 0,64 m na korytarzu | pigtra
budynku Matej Sceny, co jest niezgodne z § 242 ust. 2 rozporzadzenia [1].

Wystepowanie na drogach ewakuacyjnych wyktadzin palnych bez potwierdzonej cechy
nierozporzestrzeniania ognia lub trudnozapalno$ci, co jest niezgodne z § 258 ust. 2
rozporzadzenia [1].

Wystepowanie strefy pozarowej wynoszacej okoto 5260 m2 przy dopuszczalnej 5000 m2, co jest
niezgodne z § 227 ust. 1 rozporzadzenia [1].

Wystepowanie drzwi stuzacych celom ewakuaciji o szeroko$ciach 0,7 m, co jest niezgodne z § 239
ust. 1 rozporzadzenia [1].

Brak zamkniecia drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 pokoi goscinnych w budynku Matej
Sceny, co jest niezgodne z § 246 ust. 6 rozporzadzenia [1].

Brak wydzielenia klatek schodowych oraz brak wyposazenia urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, co jest niezgodne z § 245 rozporzadzenia [1].

Brak wydzielenia pomieszczenia rozdzielni elektrycznej oraz hydroforni, co jest niezgodne z § 212
ust. 9 rozporzadzenia [1].

Brak zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku, co jest niezgodne
z § 216 ust. 1 rozporzadzenia [1].

Brak wyposazenia sceny w samoczynne urzadzenia oddymiajace uruchamiane za pomocq
systemu wykrywania dymu, co jest niezgodne z § 233 ust. 2 rozporzadzenia [1].

Wystepowanie na drogach komunikacji ogdinej, stuzacych celom ewakuacji pomieszczenia
gospodarczego, rekwizytorowni, gotebnika wykonanego z materiatow i wyrobdw tatwo zapalnych
oraz sktadowanie materiatéw palnych na drogach ewakuacyjnych, co jest niezgodne z § 258 ust.
2 rozporzadzenia [1].

Wystepowanie drzwi rozsuwanych stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng z Galerii Szajny
bez mozliwosci otwierania automatycznego i samoczynnego po wykryciu pozaru, co jest
niezgodnie z § 240 ust. 4 pkt. 1 i pkt. 2 rozporzadzenia [1].

Wystepowanie klatki schodowej KL02 nieposiadajacej wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku
lub poziomymi drogami komunikacji 0ogolnej, co jest niezgodne z § 256 ust. 5 rozporzadzenia [1].
Sktadowanie materiatow palnych w pomieszczeniu technicznym (magazyn mebli) na strychu, co
jest niezgodne z § 4 ust. 1 pkt. 12 rozporzadzenia [2].
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27. Wystepowanie holu petnigcego funkcje uzupetniajace, ktory nie jest oddzielony od poziomych

drég komunikacji ogolnej, tak jak jest to wymagane dla klatki schodowej oraz ewakuacja jest
prowadzona przez ten hol z dwdch klatek schodowych, co jest niezgodne z § 256 ust. 6
rozporzadzenia [1].

28. Wystepowanie klatek schodowych przeznaczonych do ewakuacji, niezamykanych drzwiami

5.2

10.

11

12.

13.

14.

dymoszczelnymi, co jest niezgodne z § 245 rozporzadzenia [1].

Niezgodnosci, ktore zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami

Piwnica zostanie wydzielona stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz drzwiami o klasie
odpornos$ci ogniowej EI 30.

Drzwi z pomieszczenia widowni oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia zostang
wyposazone w urzadzenia antypaniczne.

Przepusty instalacyjne zostang zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci ogniowe.

Stropy zostang wymienione lub zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci ogniowe;.
Drewniane schody ewakuacyjne oraz podesty umoZliwiajgce komunikacje po budynku zostang
zabezpieczone do wymaganej klasy odporno$ci ogniowej R 60.

Wyktadziny palne na drogach ewakuacyjnych zostang usuniete lub zabezpieczone do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia lub trudnozapalnosci.

Pokoje goscinne w budynku Matej Sceny zostang zamknigte drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
El 30.

Klatki schodowej ewakuacyjne zostang wydzielone oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

Pomieszczenie rozdzieli elektrycznej zostanie wydzielone Scianami o0 KOO REI 60, drzwi o KOO El
30. Hydrofornia zostanie wydzielona Scianami 0 KOO REI 120, drzwi o KOO EI 60.

Elementy budynku bedq posiadaty wymagana klase odporno$ci ogniowe;.

. Scena zostanie wyposazona w samoczynne urzadzenia oddymiajace uruchamiane za pomocg

systemu wykrywania dymu.

Pomieszczenia wystepujace w obrebie klatek schodowych wykonane z wyrobdw fatwo zapalnych,
gdzie sg sktadowane materiaty palne na drogach ewakuacyjnych zostang usuniete lub wydzielone
przegrodami i elementami 0 wymaganej klasie odpornosci ogniowe;.

Drzwi rozsuwane stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng w Galerii Szajny bez mozliwo$ci
otwierania automatycznego i samoczynnego po wykryciu dymu zostang wymieniona na drzwi
skrzydtowe.

Materiaty palne sktadowane w magazynie mebli na strychu zostang usuniete lub pomieszczenie
zostanie wydzielone stropem 0 wymaganej klasie odpornosci ogniowej od konstrukcji dachu.

5.3 Niezgodnos$ci, ktére nie zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego

1.

zZ przepisami

Wystepowanie biegéw schodow klatek schodowych: K1 o szerokosci 1,12 m; K3 o szeroko$ci 1,0
m; K4 o szeroko$ci 1,15 m, co jest niezgodne z § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1].

Wystepowanie spocznikdw klatek schodowych: KO o szerokosci 1,09 m; K1 o szerokosci 1,12 m;
K3 o szerokosci 1,09 m, co jest niezgodne z § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1].
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10.

1.

12.

13.

14.

Wystepowanie drzwi dwuskrzydtowych o szeroko$ci skrzydet wynoszacych 2 x 0,65 m, przy
wymaganej szerokosci nieblokowanego skrzydfa o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m, co jest
niezgodne z § 240 ust. 1 rozporzadzenia [1].

Wystepowanie obnizenia wysoko$ci drogi ewakuacyjnej do wartosci 1,8 m przy wymaganej 2,0 m
wystepujacego w obrebie klatki schodowej K1 w przestrzeni foyer od piwnicy do | pietra oraz na
korytarzu fgcznika oraz do warto$ci 1,91 m przy wymaganej 2,0 m w pomieszczeniu stolarni, co jest
niezgodne z § 242 ust. 3 rozporzadzenia [1].

Wystepowanie podniesionej podtogi sceny nad przestrzenig dla orkiestry wykonanej w konstrukcji
stalowo- drewnianej bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej R30 oraz zabezpieczenia od spodu
w klasie odpornosci ogniowej El 30, co jest niezgodne z § 259 ust. 1 rozporzadzenia [1].
Wystepowanie zblizenia budynku Matej Sceny do budynku sasiedniego do wartosci okoto 5,87-6,8
m miedzy budynkami i do okoto 4,97 m liczac od schoddéw zewnetrznych budynku oraz
wystepowanie zblizenia budynku Duzej Sceny do sasiedniego budynku do warto$ci okoto 4,96-6,05
m, przy wymaganej 8,0 m, co jest niezgodne z § 271 ust. 1 rozporzadzenia [1].

Brak wydzielenia pomieszczenia wentylatorowni $cianami/przegrodami o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 oraz drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej El 30, co jest niezgodne z § 268 ust. 5
rozporzadzenia [1].

Wystepowanie dtugosci dojscia ewakuacyjnego z pomieszczenia poddasza w budynku Matej Sceny
wynoszacego okoto 23 m, przy dopuszczalnej 15 m oraz wystepowanie dtugosci dojscia
ewakuacyjnego z pomieszczenia garderoby TD-02-22 w budynku Duzej Sceny wynoszacego okoto
12,8 m, przy dopuszczalnej 10 m, co jest niezgodne z § 256 ust. 3 rozporzadzenia [1].
Wystepowanie zawezenia szeroko$ci drogi ewakuacyjnej do wartosci 0,64 m na korytarzu | pietra
budynku Matej Sceny, co jest niezgodne z § 242 ust. 2 rozporzadzenia [1].

Wystepowanie strefy pozarowej wynoszacej okoto 5260 m? przy dopuszczalnej 5000 m2, co jest
niezgodne z § 227 ust. 1 rozporzadzenia [1].

Wystepowanie drzwi stuzgcych celom ewakuaciji o szerokosciach 0,7 m, co jest niezgodne z § 239
ust. 1 rozporzadzenia [1].

Wystepowanie klatki schodowej KL02 nieposiadajacej wyjScia bezposrednio na zewnatrz budynku
lub poziomymi drogami komunikacji ogoinej, co jest niezgodne z § 256 ust. 5 rozporzadzenia [1].
Wystepowanie holu petnigcego funkcje uzupetniajace, ktéry nie jest oddzielony od poziomych drdg
komunikacji ogélnej, tak jak jest to wymagane dla klatki schodowej oraz ewakuacja jest prowadzona
przez ten hol z dwdch klatek schodowych, co jest niezgodne z § 256 ust. 6 rozporzadzenia [1].
Wystepowanie klatek schodowych przeznaczonych do ewakuacji, niezamykanych drzwiami
dymoszczelnymi, co jest niezgodne z § 245 rozporzadzenia [1].

Uzasadnienie:

Ad. 1-5,9, 11

Niezgodno$ci z zakresu parametréow drdég ewakuacyjnych w celu usuniecia wymagatyby istotnej ingerenc;i
w konstrukcje budynku. Poniewaz analizowany budynek jest obiektem istniejgcym i niemozliwym jest
wykonanie tego typu przebudowy. Klatki schodowe sg powigzane konstrukcyjnie z catym budynkiem, a ich
przebudowa musiataby spowodowac naruszenie struktury budynku. Wigzatoby sie to z duzymi naktadami
finansowymi nieadekwatnymi do uzyskanych wynikéw. Prace dostosowujace wigzatby sie z konieczno$cig
wylaczenia z uzytkowania przedmiotowego budynku. Zdaniem autoréw niniejszego opracowania warunki

17



ewakuacji w klatkach schodowych zostang zachowane, w zwigzku z czym proponuje sie pozostawienie
przedmiotowej niezgodnosci.

Doprowadzenie drzwi do stanu zgodnego z przepisami prawa wprawdzie jest mozliwe do usuniecia, jednak
nie wptywa znaczaco na warunki ewakuacji, z uwagi na nieznaczne zawezenie w stosunku do wymagan
przepisow. Wymiana drzwi wigzataby sie z naktadem finansowym, nieadekwatnym w stosunku do poprawy
bezpieczenstwa. W zwigzku z powyzszym proponuje sie zachowanie drzwi o istniejacych wymiarach.
Doprowadzenie podtogi podniesionej sceny nad przestrzenig dla orkiestry do wymaganej klasy odpornosci
ogniowej R30 oraz zabezpieczenia od spodu do klasy odpornosci ogniowej EI 30 wigzatoby sie z
koniecznoscig catkowitego demontazu oraz z duzymi naktadami finansowymi nieadekwatnymi do
uzyskanych wynikow. Przestrzen sceny zostanie wyposazona w samoczynne urzadzenia oddymiajace
uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu, co rekompensuije te niezgodno$c.

Ad. 6

Wystepowanie zblizenia do sasiednich budynkéw wynika z charakteru zabudowy wystepujacego w czasach,
kiedy powstawaty te budynki. Zblizenie do sasiadujgcych budynkéw jest niemozliwym do usuniecia.
Sasiadujgce obiekty nie sg wiasnoscig budynku Teatru. Dlatego uwzgledniajac stuszny interes stron
wnioskuje sie, aby zaakceptowac te niezgodnos¢.

Ad.7

Z uwagi na specyficzng forme zabytkowej architektury wydzielenie pomieszczenia wentylatorowni do
stawianych wymagan bytoby technicznie bardzo trudne do osiggniecia. Wymiana przedmiotowych
elementéw budowlanych wigzataby sie z wysokim naktadem finansowym oraz czasowym wytgczeniem
budynku z uzytkowania.

Ad. 8

Korytarz wystepujacy w obrebie pokoi goscinnych zostanie wyposazony w samoczynne urzadzenia
oddymiajgce uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu, co spowoduje, ze dopuszczalna dtugos¢
dojscia ewakuacyjnego bedzie wynosi¢ 15 m, przy dwczesnej wartosci 10 m. Pozostawienie przekroczenia
na poziomie 8 m na poddaszu w budynku Matej Sceny oraz przekroczenia na poziomie 2,8 m przy
pomieszczeniu garderoby wynikajg gtownie z kwalifikacji budynku do kategorii ZL | oraz ZL V. Wystepujace
przekroczenie na poziomie 2,8 przy pomieszczeniu garderoby wynika z formalnego braku mozliwosci
prowadzenia ewakuacji do klatki schodowej, z ktorej wyjécie nie prowadzi bezposrednio na zewnatrz
budynku oraz poziomymi drogami komunikacji ogolnej. W opinii autoréw wystepujace niezgodnosci
zwigzane z przekroczeniem dopuszczalnych diugosci dojS¢ ewakuacyjnych nalezy zaakceptowac.
W budynku zostanie wykonane awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu 3 Ix.

Ad. 10

Podziat obiektu na strefy pozarowe wigzatby sie z utraceniem funkcjonalnosci budynku oraz ze znacznymi
nakfadami finansowymi, a nawet czasowym zatrzymaniem funkcjonowania obiektu. Proponuje sie
pozostawienie przedmiotowej niezgodno$ci w obecnym stanie.

Ad. 12
Przebudowa klatki schodowej KL02 wigzataby sie z kosztami nieadekwatnymi do uzyskanych wynikdw.
Poniewaz klatka schodowa jest powigzana konstrukcyjnie z catym budynkiem, a jej przebudowa musiataby
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spowodowac naruszenie struktury budynku. Z uwagi na wpisanie obiektu do rejestru zabytkdéw niemozliwe
jest wykonanie takiego zakresu prac. W budynku zostanie wykonany system sygnalizacji pozaru
z sygnalizatorami akustycznymi, co rekompensuje wystepujace niezgodno$ci w zakresie warunkdw
ewakuacji. W zwigzku z powyzszym proponuje sie pozostawienie tej niezgodnosci.

Ad. 13

Usuniecie niezgodno$ci w zakresie warunkdéw ewakuacji dotyczace parametrow drogi ewakuacyjne;
prowadzacej z klatki schodowej w obrebie holu wejsciowego i wyjscia z budynku, powodowatoby
koniecznosci przebudowy budynku w tym obszarze, zwigzanej z ingerencjg w jego konstrukcje oraz
ingerencje w elewacje budynku, objetg ochrong konserwatorska.

Ad. 14

Wystepowanie drzwi na klatki schodowe o klasie odpornosci ogniowej El bez parametru dymoszczelnosci
(S) wynika ze zmian przepisow, powstatych po oddaniu budynku do uzytkowania. Majac na uwadze
istniejace zabezpieczenia, w szczegdinosci wyposazenie budynku w SSP i oddymianie klatek schodowych,
mozna stwierdzi€, ze usuniecie niezgodnosci wymagatoby naktadu $rodkow nieadekwatnych do uzyskanej
poprawy bezpieczenstwa. W zwigzku z powyzszym proponuje sie pozostawienie niezgodnosci.

6 ROZWIAZANIA ZAMIENNE W STOSUNKU DO WYMAGAN PRZEPISOW

1. Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru z sygnalizatorami akustycznymi wraz
z podigczeniem do monitoringu do PSP.

2. Wyposazenie budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu 3 Ix.

3. Zastosowanie kurtyny dymowej na poziomie -1 odcinajacej pomieszczenie szatni od foyer.

7 ANALIZA | OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA POZIOM BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO

Niespetnione wymagania z zakresu ochrony przeciwpozarowej, ktdre proponuje si¢ pozostawi¢ w budynku,
wynikajg przede wszystkim z wieku budynku (6wczes$nie obowigzujacych wymagan) oraz proby zachowania
jego funkcjonalnosci i zabytkowej formy. Gtéwnym zatozeniem proponowanych rozwigzan zamiennych jest
zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego przebywajacych w obiekcie osob. Proponowane rozwigzania
zamienne majg za zadanie ograniczy¢ prawdopodobienstwo wystapienia pozaru, ograniczy¢ czas jego
rozwoju do podjecia dziatan przez jednostki PSP oraz przygotowa¢ budynku i jego obstuge do skutecznego
dziatania w razie zagrozenia.

Wyposazenie budynku w SSP w ocenie autoréw ekspertyzy, zrekompensuje wystepujace niezgodnosci.
Rozwigzanie te istotnie poprawi warunki ewakuacji, ktére w przedmiotowym budynku stanowig gtowne
nieprawidtowosci.

Na wypadek szczeg6lnych okolicznosci np. wybuch pozaru z jednoczesnymi zanikiem zasilania
przewidziano zwigkszenie natezenia awaryjnego o$wietlenia o natezeniu 3 Ix, co rekompensuje
niezgodnosci z wymaganiami przepisow w zakresie ewakuacji. Rozwigzanie to wptywa korzystnie na
wydtuzenie dostepnego czasu bezpiecznej ewakuacji oraz na prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych
w warunkach zadymienia.
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Zastosowanie kurtyny dymowej zapewni bezpieczng i szybkq ewakuacije oraz ograniczy rozprzestrzenianie
sie zadymienia na przylegte pomieszczenia, klatki schodowe oraz na kondygnacije powyze;.

Zastosowane techniczne zabezpieczenia przeciwpozarowe, umozliwig przeprowadzenie skutecznej akcji
ewakuacyjnej oraz szybkie wykrycie i ugaszenie pozaru.

8 WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Biorgc pod uwage zakres niespetionych wymagan wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych
| przeciwpozarowych oraz analize prawidtowosci doboru rozwigzarn zamiennych wnioskuje sie o pozytywne
uzgodnienie niniejszej ekspertyzy. Autorzy niniejszego opracowania dofozyli wszelkich staran, aby
proponowany catoksztatt rozwigzan z zakresu ochrony przeciwpozarowej spowodowat, ze poziom
bezpieczenstwa w budynku nie bedzie nizszy niz poziom wynikajacy z obowigzujacych przepisow.
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