ATD TOMASZ DRELICHOWSKI

ul. Rzeczna 34, 96-321 Osowiec

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
zwigzanych z edukacjg i badaniami

45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych zwigzanych ze
szkolnictwem wyzszym

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI TRANSPORTOWEJ DLA DEKORACJI
SCENICZNYCH DUZEJ SCENY W BUDYNKU TEATRU IM. WANDY
SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE NA POTRZEBY INSCENIZACYJNE
TEATRU

ADRES INWESTYCJI: ul. Sokota 7-9
35-010 Rzeszow

NAZWA INWESTORA:  Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

ADRES INWESTORA: ul. Sokota 7-9
35-010 Rzeszow

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Jolanta Redzisz

DATA OPRACOWANIA: 30.07.2020

Kosztorys Inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r.
(Dz.U.130,p1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389).
Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- Katalogi Naktadéw Rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny";

- STWIOR;

- Przedmiar Robot;

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

Niniejszy kosztorys jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych w oparciu o projekt
budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robot i wybranych rozwigzan technologicznych.

Zatgczony Przedmiar Robot, stanowi podstawe do sporzadzenia kosztorysu ofertowego, jest opracowaniem wtérnym
wykonanym na podstawie projektu.

Zawarte w Przedmiarze Robot zestawienia majg zobrazowaé skale robé6t budowlanych i poméc wykonawcy w oszacowaniu
kosztéw inwestycji.
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W ramach przeprowadzanej przebudowy budynku Teatru, zostang przeprowadzone prace budowlane, zgodne
z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

Zakres prac budowlanych

Roboty rozbidrkowe przy rozbidrce schodow zewnetrznych.

Demontaz drzwi zewnetrznych.

Roboty ziemne w zakresie wykonania posadowienia na palach podkonstrukgji dla platformy transportowe;.
Prace murarskie w zakresie wykonania powiekszenia wysokosci otworu drzwiowego drzwi zewnetrznych i
przy wykonaniu podkonstrukcji dla platformy transportowej.

Prace slusarskie w zakresie wykonania podestu i schodéw zewnetrznych i przy wykonaniu podkonstrukcji dla
platformy transportowej.

Montaz drzwi zewnetrznych.

Montaz urzgdzen mechanicznych - platforma transportowa z napedem.

Prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej do oswietlenia remontowanego pomieszczenia i zasilenia
i oswietlenia platformy transportowej.

Prace instalacyjne w zakresie instalacji niskoprgdowych automatyki platformy transportowe;j.

Prace remontowe we wnetrzu budynku.

Prace tynkarskie oraz wykonczeniowe elewacji i pomieszczen.

Uporzadkowanie terenu budowy.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNR 4-01 | Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych | m3
d.1| 0212-03
6,13 m3 6,130
RAZEM 6,130
2| KNR 4-01 | Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.1] 0329-05 | 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych
i okiennych
1,98 m3 1,980
RAZEM 1,980
3| KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.1] 0106-02 | wykonywane wewnatrz budynku przy istniejacych
fundamentach
6*7*1,0 m3 42,000
RAZEM 42,000
4| KNR-W 4-01 | Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o m2
d.1{ 0107-01 szerokosci do 1.5 m na gtebokos¢ do 3 m
6+7)*2*1 m2 26,000
RAZEM 26,000
5/ KNR 4-01 | Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.1| 0329-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworow drzwiowych i okiennych
0,38 *2,46 * 0,64 m3 0,598
RAZEM 0,598
6| KNR 19-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow. do 2,0 m2 szt.
d.1| 0358-03
24623 szt. 5,658
RAZEM 5,658
7| KNR 4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych | m3
d.1| 0212-03
0,78 m3 0,780
RAZEM 0,780
8| KNR 4-01 | Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1| 0422-01
2,46 m 2,460
RAZEM 2,460
9| KNR 4-01 | Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w Scianach z cegiet gnia
d.1| 0346-04 | na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych zd.
6 gnia 6,000
zd.
RAZEM 6,000
10| KNR 4-01 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub m
d.1| 0210-01 pionowych w elementach z betonu zwirowego
2,462 m 4,920
RAZEM 4,920
11] KNR 2-04 | Montaz i demontaz urzadzen $lizgowych wiez m
d.1| 1801-03 | operacyjnych obw.
1 m 1,000
obw.
RAZEM 1,000
12| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1| 0304-02 | na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komérkowego
0,88 m3 0,880
RAZEM 0,880
13| KNR 4-01 | Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do m
d.1| 0705-03 | 50 cm na murach z cegiet lub Scianach z betonu
pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami
lub dachéwkami
(2,3*2+2,46)*2 m 14,120
RAZEM 14,120
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.1| 0208-04 | elementach z betonu zwirowego o grubosci do 40 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15| KNR 4-01 | Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i m
d.1| 0317-05 [ utozenie belek stalowych HEB 140
2,46*2 m 4,920
RAZEM 4,920
16| KNR 4-01 | Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - obmurowanie szt.
d.1| 0317-06 | koncow belek
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2 ROBOTY ZIEMNE | BRUKARSKIE
17| KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ | m3
d.2| 0307-02 |do 10 m (kat. gruntu llI)
4*6*0,5 m3 12,000
RAZEM 12,000
18] KNNR 6 | Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 | m2
d.2| 0104-01 cm
4*6 m2 24,000
RAZEM 24,000
19] KNNR 6 | Warstwy z otoczakow m2
d.2| 0106-03
analogia
4*6 m2 24,000
RAZEM 24,000
20| KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2| 0404-04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
3 ROBOTY MURARSKIE | BETONIARSKIE
21| KNR 2-10 | Wykonanie pali duzych $rednic (400 mm w gruncie kat. V z| szt
d.3| 0410-10 | zabezpieczeniem statecznosci Scian przez rurowanie
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
22| KNR 19-01 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu m3
d.3] 0913-07 | gruntowym
3,19*5*0,1 m3 1,595
RAZEM 1,595
23| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3| 1101-01
3,19*5*0,1 m3 1,595
RAZEM 1,595
24| KNR-W 2-02 | Ruszt z ptyt zelbetowych m2
d.3| 1924-02
3,19*5 m2 15,950
RAZEM 15,950
25| KNR AT-39 | Zamocowanie marek szt.
d.3| 0115-03
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
26| KNKRB 1 | Zasypanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat. IV na m3
d.3| 0311-05 [ odlegtosc za kazdy rozpoczety 1 m
42 m3 42,000
RAZEM 42,000
27| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.3| 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
0,84 t 0,840
RAZEM 0,840
28| KNP ZREW | Podesty i schody - z siatki Wema m2
d.3| 02 0402-225
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3*3,68+0,87*1,75 m2 12,563
RAZEM 12,563
29| KNKRB 2 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3] 0101-10
3,28*%2 m 6,560
RAZEM 6,560
4 WINDA
30 Zakup, dostawa i montaz platformy kpl
d.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
31|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.5| 0804-07
11,82 m2 11,820
RAZEM 11,820
32| KNR 4-04 | Rozebranie warstw podtogowych do stropu m2
d.5| 0504-03
7,5 m2 7,500
RAZEM 7,500
33| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m
d.5| 0609-07 poziome - paski szerokosci 5 cm na scianach
20 m 20,000
RAZEM 20,000
34| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.5| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
35| KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.5| 1104-02 | cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
36| KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.5| 1104-03 | cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o
10 mm
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
37| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.5| 1106-07 | zbrojenie siatkag stalowa
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
38| KNR 2-02 | Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw m2
d.5 2111-02 prostokatnych - stosunek dlugosci obwodu ptyt do
powierzchni do 10 m/m2
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
39| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych | m
d.5| 0609-07 | poziome - paski szerokosci 5 cm na $cianach
8,48 m 8,480
RAZEM 8,480
40| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.5| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
8,48 m2 8,480
RAZEM 8,480
41| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.5| 1104-02 [ cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
8,48 m2 8,480
RAZEM 8,480
42| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.5| 1104-03 | cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o
10 mm
8,48 m2 8,480
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 8,480
43| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.5| 1106-07 | zbrojenie siatkg stalowg
8,48 m2 8,480
RAZEM 8,480
44| NNRNKB | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych | m2
d.5| 202 1118-01 | o wym. 2x2 cm na papierze na zaprawie klejowej "ATLAS"
w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
8,48 m2 8,480
RAZEM 8,480
45| KNR AT-12 | Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone obsadzonew | m2
d.5| 0109-01 Scianach murowanych
2,46 * 2,68 m2 6,593
RAZEM 6,593
46| KNR 13-12 | Skrzydia drzwiowe zewnetrzne stalowe techniczne m2
d.5| 0902-06
2,46 * 2,68 m2 6,593
RAZEM 6,593
6 wYwWOZ GRUZU
47| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do | m3
d.6| 0108-03 | 1km grunt.kat. IV
9,5 m3 9,500
RAZEM 9,500
48| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.6| 0108-04 | nastepny 1 km
Krotnosc¢ = 29
9,5 m3 9,500
RAZEM 9,500
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 ROBOTY ZIEMNE | BRUKARSKIE
3 ROBOTY MURARSKIE | BETONIARSKIE
4 WINDA
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6 WYWOZ GRUZU
Spis tresci
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